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منهج مادة 
التصميمات التنفيذيه 


لطلاب السنة الثالثة - قسم عمارة 
الفصل الدراسي الأول 
۰٩‏ ۰ ۰۲ ۱ + ۲ 


اعداد 


| د أت التنفيدية 


الحتویات 
¢ 
-١‏ نبذة مختصرة عن مواد تشطيبات المبانى. 
(للاسترشاد بها في تحديد مواد التشطيب في الرسومات التنفيذية). 
۲- المساقط الأفقية التنفيذية. 
أ 2 لوحة المسقط الافقي التنفيدي. 
۲- ب- رموز ومصطلحات لوحة المسقط الافقي التنفيدي. 


؟- الواجهات التنفيذيه. 

۳ أ - لوحة الواجهات التنفيدية. 

۳ ب- مصطلحات ورموز لوحة الواجهات التنفيذية. 
>- نبذة مختصرة عن الطبقات العارله. 
(للاسترشاد بها في لوحات القطاعات والقطاعات التفصيلية). 
۵- القطاعات التنفيذيه. 

ه ‏ أ - لوحة القطاعات التنفيذية. 

5 ب- مصطلحات ورمور لوحة القطاعا 
7- التفاصيل المعماريه. 


۷- الموقح العام التنفيذي. 


3 
( 


E) 


را 
نسذة مختصرة عن مواد 
تشطیبات المباني 





للاسترشاد بها في تحدید مواد التشطیب 
في الرسومات التنفيذية 
مساقط. واجهات. قطاعات وتفاصیل معماریه 


التصميمات التنفيذية نبذة مختصرة عن تشطيبات المباني 
۱- نبذة مختصرة عن مواد تشطيبات اخباني 


۱ ۱- تشطيبات الحوانط والاستف: 
تنحصر تشطيبات الحو ائط - سواء كانت داخلية أو خارجية- فى فنتین أساسيتين هما: البیاض. والتکسیات. بینما 
تندر ج تشطییات الاسقف في فئة واحدة فقط هي البباض. ۱ 
وهناك آنواع من البیاض - خاصة البیاض الداخلی للحو ائط والأسقف الداخلیة- تحتاج إلى دهان البیاض بعد 
تنفیذه حيث لا یعتبر البیاض و حده سطحا خارجیا مقبول الشکل للحو انط, 
وعلی ذلك يجب التعرف على فنتین من التشطیبات المعمارية وهي: آنواع البیاض ودهاناتها» آنواع التکسیات. 
وذلك من أجل اختیار آنواع التشطیبات المناسبة لكل عنصر من عناصر المبنی قبل رسم المسقط الأفقي حيث 
آنها ستظهر في لوحة المسقط الأفقي آولا ثم في باقي اللوحات التنفيذية. 
اعتبارات اختيار آنواع التشطيبات الدا ظية (Indoor Finishing Materials)‏ 
« التعرض للعوامل الجوية أو المؤثرات المناخية أو ذات التأثیر السلبی على التشطیبات فمثلا فى 
الفراغات المعرضة للرطوبة أو البلل یستخدم أرضيات مقاومة للبلل (سيراميك, بورسلین» رخام طبقا 
قيشاني» ... الخ) وتشطیبات أسقف مقاومة للرطوبة (یتجنب متلا البیاض المصیص للاسقف) آما في 
الفراغات التي يرغب فیها في تجنب البرودة تستعمل آرضیات بارکیه (غرف النوم). 
د در جة النعومة أو الخشونة المطلوبة لتشطیبات الأرضية. 
د درجة مقاومة الاحتکاك المطلوبة لتشطيبات الأرضية. 
« مراعاة العامل الاقتصادي بحیث لا تستعمل التشطیبات غالية الثمن والتي تتميز بالفخامة الا في 
العناصر التی تتطلب دات و العکس بالعکس, ۱ ۱ 
» اعتبارات البقاء مع الزمن. 


اعتبارات اختيار أنواع التشطيبات الخارجية :(Outdoor Finishing Materials)‏ 
٠‏ مراعاة النواحي الجمالية (لون - ملمس الخامات المستعملة في التشطيب). 
د مقاومه المؤثرات المناخية. 
» مراعاة العامل الاقتصادي بحیث لا تستعمل التشطیبات غالية الثمن والتي نتمیز بالفخامة الافي 
العناصر التي تتطلب ذلك و العکس بالعکس. 


۱-۱- بسیاض الحواتط (-ء)125): 


تعریف البیاض: 
البیاض عبارة عن طبقة من المونة التي تطلی بها الاجزاء الظاهرة من آوجه المباني والخرسانات 
والأسقف على اختلاف آنواعها بغرض الوصول إلى أسطح مستوية صلبة ونظيفة وتتحمل التأثیرات 
الجوية المحيطة بها وباشکال تصلح للاغراض المخصصة لهاء وإذا عملت طبقة المونة هذه على 
آرضیات الاسطح الأفقية أو المائلة سمیت "لياسة" . 
وعادة یکون سمك البیاض "سم أو ١٥.٠سم‏ للبیاض الداخلي وسم إلى سم للبیاض الخارجي إلا في 
حالات خاصة یکون فیها السمك آکبر من دلك. آما اللياسة فیکون سمکها حسب الطلب بحیث لا بقل 
پوت اس کی وی الى وت در او كن الو 
المطلوب وآغلبها یدخل في ترکیبها آکاسید تعطي اللون المطلوب (مثل آغلب أنواع البیاض الخارجي 
للواجهات). بینما هناك آنواع من البیاض يجب ألا تترك بدون دهان حيث آنها بالرغم من کونها تعطي 


۲۰ 1 


التصميمات التنفيذية نبذة مختصرة عن تشطيبات المباني 


سطحا ناعما مستويا يغطي الطوب والخرسانة, إلا أن مظهر مونة البياض ولونها غير مقبولين (وينطبق 
ذلك علی آغلب آنواع البیاض الداخلي وبعض آنواع البیاض الخارجي). 


تعریف: الدهانات :)Painting)‏ 

المقصود بالدهانات هنا هو دهانات البیاض. ودهان البیاض عبارة عن مادة تشطیب نهائي للبياض 
بغرض اکسابه المظهر المطلوب و اللون المطلوب. وتکون ماد الدهان سائلة اثناء الدهان وبعد ترکها 
لفترة تتصلب وبذلك تعطي سطح بتحمل الظروف المحيطة به. ویجب أن تتناسب آنواع الدهانات مع 





مونه البياض: 
هناك آربعة فنات رئيسية للبیاض کل منها عبارة عن مجموعة من آنواع البیاض: 
۱- المجموعة الاولی: واساسها الجیر البلدي. 
۲- المجموعة الثانیة: و آساسها الأسمنت. 
الفحمو ع الال وايداسها الخس وة 
ا المجموعة الرابعة: و آساسها مو اد راتنجية مع بعض المواد المالئة وتأتي مجهزة من مصانع 
مواد البناء(ومن أمثلة هذه المجمو عة الکو ارتز» الجر انبو لیت. الإتش ستون ۲1-9006 
البلاستر.... الخ). 
- والمواد الأساسية في أول ثلاثة مجموعات (جير - أسمنت - جبس) يمكن استعمال المادة الأساسية 
بمفردها في صناعة مونة البياضء أو مزجها ببعضها في حالات معينة. فمثلا يمكن الجمع بين الجير 
والأسمنت في مونة واحدة» وبالمثل يمكن الجمع بين الجير والجبس والأسمنت في مونة أخرىء والجمع 
بين الجير والجبس في مونة ثالثة» أو الجمع بين الجبس والأسمنت في مونة رابعة. 
- أما المجموعة الرابعة (المواد الراتنجية) فتصلح كمونة للظهارة فقط وتستعمل الواحدة منهم بمفردها 
على بطانة خاصة بها من الشركة المصنعة أو على بطانة من مونة من إحدى المجموعات الثلاث 
السابقة 


مهم 0¢ 


طریقه تنفیذ البیاض 
هناك خمسة مراحل لتنفیذ البیاض كالتالي: 
(۳) عمل البقج والاوتار. 
)٤(‏ عمل طبقه البطاند. 
(۵) عمل طيقة الظهار ة (السطح الخارجي النهاني). 


وتفصیل هذه الخمسة مراحل کالتالي: 


(۱) تحضير أوجه المباني للبیاض: 
» يتم تنظیف أسطح الطوب و الخرسانات بالفرشاة السلك. 
* يتم تفریغ لحامات (عرامیس) الطوب بعمق ۲-۱سم. 
* يتم رش الاوجه رشا غزیرا بالماء. 


يقبل التماسك التام بين المباني خلفه وبين مونة الظهارة آمامه. وتتم الطرطشة كالتالي: 


اه ۲ ات التنفی ية نيذة وى 2 عن مرج ليد أت || ال 


الصناعي وبیاض التراتزو يزاد فیها نسبة الاسمنت(۰٩‏ کجم اسمنت/م۳ رمل). 

* یستعمل في الطرطشة العمومية القصعة والمسطرین لقذف المونة على الاوجه المراد بیاضها. ویراعی 
في مونة الطرطشة أن نسبة الماء بها تکون عالية. 

د تظل الطرطشة العمومية منداة بالمیاه مد ۳ آیام. 


(۳) عمل البقج والاوتار: یمکن أن تصنع البقج والاوتار من مونة الجبس المعجون بزبد الجیرء أو من نفس 
مونة الظهارة. ویتم عمل البقج والأوتار کالتالی: 
تصنع البقج من نقط بحجم ۸×٥‏ سم تقریبا بسمك مونة البطانة (۱.۰سم) وعلی آبعاد لا تزید عن ۲.۰۰ 
متر من المحور للمحور في الاتجاهین الطولي والعرضي. 
5 تضبط البقج راسيا بميزان الخيط للحو اط وافقيا بالقدخ 
ه تضبط البقج في الاسقف بالقدة ومیزان المیاه. 
* ثم تعمل الأوتار بين البقج وتضبط بالقدة. (والاوتار تعمل اما في اتجاه واحد» والافضل أن تکون في 
اتجاهین بحیث تحصر بینها مساحات مربعة الشکل لتملا بمونة البطانة). 


)٤(‏ عمل طبقه البطانه (سمك البطانة عادة ۱.۵سم): 
* ترش الاسطح رشا غزیرا بالمیاه. 
* ثم تملا المسافة بين الأوتار بالمحارة والطالوش بمونة البطانة, 
» تم تدرع الاوجه باستخدام القدة لإزالة الزیادات» وتملا المناطق الناقصة ثم تدرع حتی يتم عمل البطانة 
* ثم تخشن بالتخشينة ونترك لتهوی. ۱ 
» تم تمشط بمشط مسنن لعمل تجاویف متموجه أفقيا بعمق حوالي "مم ومسافات بين بعضها ©سم. 
« إذا كانت البقج من مونة مختلفة عن مونة البطانة» تکسر البقج ثم تملا مکانها بمونة البطانة. 


(5) عمل طبقة الظهارة: تختلف مکونات طبقة الظهارة من نوع إلى آخر من انواع البیاض. وتکون طبقة 
الظهار ة بسماک 5.٠سم‏ في المعتاد. 

« يجب آولا التأکد من تمام جفاف طبقة البطانة وتمام تکامل صلابتها قبل البدء في عمل الظهارة. 

» تعمل مونة الظهارة من مکونات طبقة البطانة طبقا للمو اصفات المطلوبة. 

8 تفرد مونة الظهارة على طبقة البطانة بو اسطه المحارة. 

ثم تدر ع الظهارة بالقدة. 

2 ثم يتم عمل التخشين (بواسطة النخشینه)» أو يتم عمل المس (بالمحارة) حسب نوع البياض. 


انواع البياض: 
يمكن تقسيم البياض حسب مكانه إلى: بياض داخلي بياض خارجي للواجهات» بياض يصلح كبياض داخلي 
وبياض خارجي. 
-١ -۱-۸‏ البياض الداخلي: 
(۱) بياض تخشين للحوائط الداخلية: 
ويكون سمك ۲سمء ويلزمه دهان بأحد أنواع الدهانات المناسبة: 
الدهان بالبلاستيك: ومنه ۳ درجات: لمع ونصف لامع ومطفي (مط). وهو يصلح كدهان 
لحوائط جمیع الفراغات ماعدا التي تتعرض للرطوبه والابخرة مثل الحمامات والمطابخ. 
الفراغات التي تتعرض للرطوبة والابخرة (الحمامات و المطابخ). 


التصميمات التنفيذية نبذة مختصرة عن تشطيبات المباني 





ويكون سمك ۲سمء ويلزمه دهان بأحد أنواع الدهانات المناسبة: 
الدهان بالبلاستيك: ومنه ۳ درجات: لامع ونصف لامع ومطفي (مط). وهو يصلح كدهان 
لأسقف جميع الفراغات ماعدا التي تتعرض للرطوبة والأبخرة مثل الحمامات والمطابخ. 
الد هان باللاکیه: ومنه ۳ درجات: لامع» و نصف لامع» ومطفي (مط). وهو يصلح كدهان لأسقف 
الفراغات التي تتعرض للرطوبة والابخرة (الحمامات و المطابخ). 


(۲) بیاص مصیص: 

و پستعمل للاسقف الداخلية و جو انب الکمر ات, والمصیص عبارة عن نوع من آنواع الجبس الاکثر 
نعومة لونه أبيض شاهق. البياض يكون بسمك سم : ۰ بطانة بسمك © .سم من مونه الجیر والرمل 
أومن مونة بطانة التخشين › > ليها طبقة ظهارة بسمك ١٠.٠سم‏ من جبس المسصيص 
الابيض(مصيص+ جير +أسمنت أبيض). ويستعمل في الاسقف ولا يحتاج للدهان. 

ونظرا لاحتواء بیاض المصیص على الجبس فانه لا بستخدم في الفراغات التي تتعرض للرطوبة 
والابخرة (الحمامات والمطابخ وما شابهها). 





وهو بنفس مواصفات بیاض تخشین الاسقف مع مراعاة وجود طبقة تسلیخ للشبك الممدد قبل الطرطشة 
وطبقة البطانة .ویلزمه دهان باحد آنواع الدهانات المناسبف(کما ذكر من قبل). 


° بياض مصيص للاسقف شبك ممدد: 





وهو بنفس مواصفات بياض مصيص الأسقف مع مراعاة وجود طبقة تسليخ للشبك الممدد قبل طبقة 


(1) بياض موريتا: 
e‏ البياض فى الأماكن المعرضة للاحتكاك المستمر مثل مداخل ا 
السلالم والمعامل ... الخ. 


۱-۸- ۲- البياض الخارجي: 

(۱) بياض فطيسة: 

بياض الفطيسة عموما يستعمل للواجهات وهو يشبه نهوا ولونا الأحجار الطبيعية. كما يمكن عمل بياض 

الفطيسة لأسقف البلكونات وما شابهها على السقف الخرساني أو على شبك ممدد. وينفذ بإحدى طريقتين: 
آ- بياض فطيسة جبسية للواجهات: وتستعمل في الأماكن المعرضة للحرارة (يصلح للبلاد غير 
الساحلیة» ويستعمل كبياض واجهات فقط). وهو من ۳ طبقات: طرطشة ثم بطانة بمونة الرمل 
وعجينة الجير والاسمنت» ثم ظهارة من مونة مسحوق الحجر الجيري والاسمنت الأبيض 
والمصيص والجير مع إضافة اللون المطلوب. 
ب- بياض فطيسة أسمنتية للواجهات: وتستعمل في الأماكن الرطبة (يصلح للبلاد الساحلية» وقد 
يستعمل داخل المباني). وهو من ۳ طبقات: طرطشة. ثم بطانة بمونة الرمل والاسمنت» ثم 
ظهارة من مونة مسحوق الحجر الجيري والأسمنت الأبيض والرمل مع إضافة اللون المطلوب. 

(۲) بياض حجر صناعی للواجهات: 

بیاض الحجر الصناعي يشبه في ملمسه ولونه الحجر الطبيعي وقد يكون باللون الابیض أو باي لون 

اخر. وهو من ۳ طبقات: طرطشه. ثم بطانة بمونة الرمل والاسمنت بسمك سم» ثم ظهارة بسمك لا يقل 

عن ١سم‏ من مونة الرمل مجروش الحجر الجيري ومسحوق الحجر الجيري والاسمنت الابيض مع 


ان ۶ 
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بالبوشاردة لإعطاء الملمس المطلوب» ويقسم بعراميس غاطسة بعمق لا يقل عن ۱سم وعرض لا يقل 
عن ۱سم. 

(۳) بياض تخشين للواجهات: 

2122119 التخشین الداخلي ويكون بسمك ۲سم. ويلزمه دهان بأحد أنواع الدهانات 
المناسبة من الدهانات المخصصة للواجهات باللون المطلوب» واف تكون دهانات ناعمة الملمس أو دات 
سطح خشن باستخدام الرولة (دهانات خاصة للواجهات الخارجية أنتجتها بعض الشركات على سبيل 
المثال: دهانات يوتن› دهانات سايبس» دهانات سكيب» دهانات كيماويات البناء الحديث....الخ). 


۱-۸- ۳- بياض يصلح كبياض داخلي أو خارجي: 


و هناك أنواع آخری من البیاض آنتجتها الشر کات المتخصصه في کیماویات الیناء أغلبها يصلح كبياض 
خارجي أو داخلي على السواء. یذکر منها على سبیل المثال لا الحصر : 


(۱) بیاض الكوارتز(001121:02): 

بیاض یتوافر في عبوات جاهزة» ویصلح للحوانط الخارجية والداخلية. وهو من ۳ طبقات: طرطشه ثم 
بطانة بمونة الرمل والاسمنت والجير بسمك ١.٠سم»‏ ثم ظهارة من مادة الكوارتز بسمك مم إذا كان 
سطح التشطیب المطلوب ناعماء آما ٠‏ کان مطلوب ملمس خشن فتستعمل الرولة في المي ویصل سمك 
الظهارة إلى اسم في هذه الحالة. وهو يعطي منظرا متمیزا وفخما ولکن نظرا لارتفاع تکلفته يستعمل في 
أجزاء مختارة من واجهات المباني الفخمة كالفيلات والقصور› أو حوائط داخلية مميزة في غرف 
الصالون أو صالة المعيشة. 


(۲) بياض اتش ستون (540116 .11): 

وهو بياض ديكوري متميز يتوافر في عبوات جاهزة» ويصلح للحوائط الخارجية والداخلية. وهو من ۳ 
طبقات: طرطشة»ء ثم بطانة بمونة الرمل والأسمنت بسمك ١.٠سم»‏ ثم ظهارة بسمك أقل من ٠.5‏ سم. 
تتكون طبقة الظهارة فيه من خليط من رمال متناهية الصغر ملونة بألوان مختلفة ومواد مالئة ومواد 
أكريليكية. 


(۳) بياض جرانیولیت (021:21211116): 

وهو بياض ديكوري يتوافر في عبوات جاهزة» ويصلح للحوائط الخارجية والداخلية. وهو من ۳ طبقات: 
طز لته ثم هد ماثلة ابطانة هون ااسفاعی د بطانة DG‏ ایکو. پسمف: ۵ اس 
ثم ظهارة بسمك آقل من 5. ٠سم.‏ وتعطي سطحا ناعما. تتکون طبقة الظهارة فيه من حبيبات رخام أو 
رمال ناعمة ملونة بالوان مختلفة ومواد مثبتة للون ومواد لاصقة أكريليكية. ولا یستخدم هذا البیاض في 


(۶) بیاض كيماجرانو (12©111251:211:0): 

وهو بیاض ديكوري یتوافر في عبوات جاهزة» ویصلح للحوانط الخارجية والداخلية. وهو من ۳ طبقات: 
طرطشة؛ ثم بطانة مماثلة لبطانة الحجر الصناعي أو بطانة التخشین أو بطانة الموزایکو بسمك 5.١سم؛‏ 
ثم ظهارة بسمك آقل من وتعطي سطحاناعما. تتکون طبقة الظهارة فيه من الر اتتجات 
الصناعية و من حبیبات الکو ارتز والالیاف الطبيعية, وهو قريب في ترکیبه للجر انیولیت الا أنه مقاوم 


للعوامل الجوية ویمکن استخدامه بحرية في الواجهات الخارجية. 


(۵) بیاض جرافیاتو (1:251200)): 
دهان زخرفي مقاوم للعوامل الجوية و الرطوبة و الاحتکاك. یتوافر في عبوات جاهزة» ویصلح للحو انط 
الخارجية والداخلية. وهو ذو آساس أكريليك وبولیمر وحبیبات الکوارتز الدقيقة وحبیبات من کسر 


۵ ۱ 
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بواسطة البروة أو المسطرين. وهو يعطي منظرا متميزا وفخما ولكن نظرا لارتفاع تكلفته يستعمل في 
اجزاء مختارة من واجهات المباني الفخمة كالفيلات والقفصورء أو حوائط داخلية مميزة في غرف 
الصالون أو صالة المعيشة. 


۸- ۲ - آنواع كسوة الحوائط (5-رءءم؟1): 


تعریف: 
التكسية عبارة عن أي مادة تشطيب للحوائط سواء الداخلية أو الخارجية أو الأسطح المائلة. وتكون عبارة 
عن قطع من إحدى خامات التشطيب (خامات طبيعية أو صناعية) مجهزة مسبقا ويتم تجميع هذه القطع 
ولصقها على الحوائط بالمونة المخصصة لذلك (أو تثبيتها بطرق خاصة في بعض الحالات)» والهدف 
الأساسى لها هو إخفاء الحوائط الأصلية وإكسابها مظهر أفضل. وتكون التكسية من خامات تتحمل 
التأثيرات الجوية والظروف المحيطة بها وذات شكل جمالي مناسب. 
ويدذكر من أنواع التكسيات على سبيل المثال لا الحصر: 


)١‏ كسوة حوائط ببلاط السيراميك: 





يستعمل السيراميك في تكسية الحوائط الداخلية للحمامات والمطابخ وسائر الفراغات المعرضة للماء. 
ويتميز بعدم نفاذيته للماء وبمقاسات عديدة تتراوح من Tex‏ إلى ۰ سم. كما يمكن استخدام 
السيراميك في تكسية بعض أجزاء من الواجهات الخارجية إما بنفس أبعاد سيراميك الحوائط الداخلية أو 
بمقاس شائع في تكسية الواجهات وهو ٠اكاه‏ أسم. 
ويثبت في الحوائط الداخلية بعمل الطرطشة العمومية للحوائط ثم البقج ثم طبقة بطانة من مونة الأسمنت 
و الرمل وماء الجیر بسمك ۵ ,اسم وتمشيطها ثم تثبيت السيراميك بمونة الأسمنت والرمل وماء الجير 
بسمك ۵. ٠سمء‏ مع ملء العر امیس بلباني الاسمنت الابیض أو باللون المطلوب. 
۲) كسوة آزمالدو (بلاط سيراميك مزجج): 
اازمالدو من بلاطات میور الحجم (في حدود ya EE oxY x‏ الطين الحراري : 
وت #9 عليه بالغراء و یصنم الأزمالدو بألوان عديدة. 

وطريقة التثبیت آن تم عمل الطرطشة العمومية للحوائط ثم عمل البقج للبطانة ثم طبقة بطانة من مونة 
الأسمنت والرمل وماء الجیر بسمك ۱سم وتمشیطهاء ثم طبقة لياسة تحضيرية من مونة الأسمنت والرمل 
و ماء الجیر ثم عقب جفاف المیاه من وجه اللياسة مباشرة يتم تثبیت الازمالدو في اللياسة بلباني الأسمنت 
الأبیض :ار باللون المطلوب مع الضغط علی البلاطات بالطالوش وتسویتها بالقدة, وبعد تمام الجفاف یبال 
ورق اللصق بالماء لاذابة الغراء ثم فصل الورق و غسل الاسطح بالماء ثم سقي العرامیس بلباني 
الاسمنت الابیض أو باللون المطلوب. 

(۳) کسوة حجر فر عونی: ۱ 
وهي عبارة عن بلوکات حجر طبيعي يتم نقطیعها بأبعاد صغيرة یمکن استعمالها کمادة تكسية للحو ائط 
الخارجية (بسمك ۶-۲سم وبابعاد للواجهة حسب المطلوب).» وتثبت البلوکات في الحوائط بمونة 
الاسمنت والرمل بسمك "سم مع کحل العرامیس, ویراعی ضرورة وجود سطح آفقي يرتكز عليه أول 
مدماك من الحجر (بروز بشفة خرسانة مسلحة من الکمرة أو ببلاطة الأرضية). 

)٤(‏ كسوة قرمید للاسطح المانله: 
القرمید عبارة عن بلوکات من مادة فخارية مصنعة من نوع خاص من الطین یشکل على هيئة عجينة في 
قوالب وبعد جفافها ينم حرقها. ویتوفر القرمید باشکال ومقاسات عديدة ونتراوح آلوانه بين اللون الطبيعي 
لفخار الفرمید (ما بين البني والبرتقالي) أو باضافة أكاسيد بالوان متعددة على عجينة القرمید عند 
التصنيع» أو بطلانها بعد خروجها من الفرن بطلاء الانامل. ومن أنواع القرمید طبقا لشکل قطعة 
القرمید: القرمید الیونانی» القرمید الرومانيء القرميد الاسبانی» الفرمید السادة. 
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والقرميد مصنع أساسا لاستخدامه في المناطق ذات المناخ الممطر لتكسية الأسقف المائلة للمباني وهو 
مادة جيدة لعزل الرطوبة والماء. وفي مصر - حيث الأسقف الأفقية هي الأسلوب السائد للبناء» يحتاج 
تثبيته إلى خلق ميل بالأسطح ما بين بروز بلاطة السطح والحائط الخارجي للمبنى وهذا الميل يكون: : اما 
بطبقة مائلة من الرمل وذلك للبروزات الصغيرة وفى هذه الحالة يثبت القرميد بمونة الأسمنت والرمل 
على الوم م ر او تعمل »هه ماه مق الخو منانة الع لارو انك ور ظط الخو لوقي هده الحالة 
يثبت القرميد بمونة الأسمنت والرمل على الخرسانة العادية مباشرة» أو بعمل سطح مائل من شبك ممدد 
للبروزات الكبيرة وفي هذه الحالة يثبت القرميد بمونة الأسمنت والرمل على طبقة التسليخ المخلقة على 
النشيك الممدد 


(5) كسوة حوائط بالرخام: 

الرخام عبارة عن مادة طبيعية تستخرج من محاجر في أماكن عديدة في مصر والعالم» وللرخام أشكال 
عديدة من ناحية اللون أو شكل العروق یصعب حصرها. والرخام المثبت على الحوائط یکون بسمك 
سم في المعتاد ومثبت فيه من الجهة الخلفية كانات معدنية. 

ويثبت الرخام في الحائط بمونة الأسمنت والرمل بحيث لا يقل سمك المونة عن ۲سم؛ ويبنى على 
مداميك يتم بعد كل مدماك ملء فراغات المونة خلف الرخام بلباني الأسمنت» ثم ملء اللحامات بمونة 
الأسمنت الأبيض وبودرة الرخام. ثم الصقل والجلاء والتلميع. 

وهناك طرق أفضل لتثبيت الرخام بالحائط منها طريقة التثبيت الميكانيكي باستخدام هيكل من قطاعات 
معدنية خلف الرخام وتثبيته فيه بالمسامير أو بالتثبيت بكانات أو سلك محفور لها في سمك الرخام. 
وهذه الطرق أكثر ثباتا من طريقة اللصق بالمونة فقط, 

(7) كسوة حوانط بالجرانيت: 

الجرانيت عبارة عن مادة طبيعية تستخرج من محاجر في أماكن عديدة في مصر والعالم» ويتوفر 
الجرانيت بثلاثة ألوان: الأسودء والأحمرء والرمادي. والجرانيت أكثر صلابة ومقاومة للخدش من 
الرخام. والجرانيت المثبت على الحوائط يكون بسمك "سم في المعتاد ومثبت فيه من الجهة الخلفية 
كانات معدنية . أو يثبت في الحائط بنفس الطرق المتبعة مع الرخام المذكورة سابقا. 


(۷) كسوة طوب طفلي ملون: 
ل الف SIST SEG GSI‏ لسار کی 


ومقاسات مختلفة أكثر ها استخداما في الواجهات مقاس ۵ ۱ <"سم. تیف 06 اسم 
ویراعی ضرورة وجود سطح آفقي برنکز علیه آول مدماك للطوب (غالبا ما یکون بروز بشفة خرسانة 
مسلحة من الكمرة أو بروز جزء خرساني کامتداد لبلاطة الأرضية). 


(۸) کسوة طوب رملي: 

یصنع الطوب الرملي من رمل + جير ویتشکل تحت ضغط وحرارة. ویمتاز بجاذبية السطح و المظهر 
الخارجی . وحجم الطوبة ۰ سم» وهو ذو لون آبیض أو ملون. ویراعی ضرورة وجود سطح 
آفقي برتکز الطوب عليه (بروز بشفة خرسانة مسلحة من الکمرة أو ببلاطة الأرضية). 


۱ کسوة طوب حراری (أو طوب سورناجا):‎ )٩( 

وهو یصنع من عجينة الطمي والسیلیکا ومواد عضوية آخری ويصب في قوالب ویعالج حراریا. ولونه 
بين البني و البرتقالي. ویستعمل في الاصل في تبطین الافران والمداخن ولکن نظرا لمظهره الجمالي يتم 
استخدامه کمادة تکسية للهو ائط, ویکون له اشکال ومقاسات مختلفة منها مقاس ۱۲۵ ۷سم آو 
۰ »سم للاستعمال في التکسیات. و هناك العدید من المنتجین لهذا النوع من الطوب يتميز منهم 
شر که "سور ناجا" بالجو ده العالية في المواصفات ولکن بتكلفة اعلی. ویتم الیناء باعلی درجة من الدقة 
(باستخدام السیخ وهو عبارة عن خوصة من الحدید بسمك ۱سم وعرض ۲.۵سم لضبط ارتفاع 
العراميس)» ثم تفرع اللحامات بعمق "سم ثم تکحل العراميس بمونة حسب اللون المطلو ب. ویتم دهان 
الطوب بدهان الورنيش الزجاجي لإكسابه لمعانا يجعل منظره أكثر جمالا ويمنع نفاذيته للماء. ويراعى 
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ضرورة وجود سطح أفقي يرتكز الطوب عليه (بروز بشفة خرسانة مسلحة من الكمرة أو ببلاطة 
الارضية). 


۸ - ۲ - آنواع تشطيبات الأرضيات (۴۱۵0۵۲۱۳9): 


تشطيب الأرضية هو كسوتها بمادة يتحقق فيها المظهر واللون والملمس المطلوبين كما يتحقق فيها 
مقاومة الاحتكاك وأي اشتراط آخر يتطلبه المكان. وعند اختيار تشطيبات الأرضيات يجب أن يتم مراعاة 
موقع العنصر المعماري وطبيعة استخدامه وتكلفة المادة المستعملة. ويذكر من أنواع تشطيبات 
الأرضيات على سبيل المثال لا الحصر: 





۱ ارضیات بلاط | سمنتی : 





ويسمى أيضا "البلاط السنجابي" نظرا للونه السنجابي (الر مادي ی "بلاط 
A‏ سن الور رعو غرفة ماکینات.. . الخ) وكذلك في تبليط 
الأرضيات التي سوف تغطى بطبقة أخرى (موكيت» دوكيشء فينيل ...الخ). وهو يصنع من مونة 
الأسمنت والرمل ويتوافر بمقاس ١٠*<١5<7.١سم‏ أو ۲<۲۰:۲۰سم. ويثبت بمونة الأسمنت والرمل 
إذا كان في دور من آدوار المبنی» بينما يثبت بمونة الأسمنت والجير والرمل في الأسطح. 


(۲) ارضیات بلاط ستيل كريت: 

ويصنع من مونة رمل وأسمنت أسود للظهر ومونة رمل وأسمنت أبيض وأكاسيد ألوان وبرادة حديد 
للوجه. ويكون سطحه مضلع أو كاروهات أو مستوي وأبعاده ۲<۳۰:۲۰سم آو۲<۲۵<۲۵سم 
2 سم أو ۲<*۱۵<۱۵سم. وهو مقاوم للاحتكاك والرطوبة والمواد الدهنية والأحماض نتيجة 
وجود برادة الحديد ومادة السلفريت في تركيبه. ويغلب تركيبه كبلاط للارصفة أو في المناطق المراد 
تكسية أرضيتها بلاط مقاوم للاحنکاك. ۱ 


(۳) آرضیات بلاط موزایکو: 

وهو بلاط أسمنتي مطعم بکسر الرخام ومقاساته عادة ۲<*۲۰۲۰سم أو ۲<۳۰:۳۰سم. ویصنع من 
مونة الاسمنت الاسود والرمل للظهر وموزایکو للوجه مع ملاحظة أن طبقة الموزایکو للوجه لا تقل عن 
۵ سم مكونة من کسر رخام وبودرة رخام واسمنت ابیض واللون المطلوب. ویستخدم في تبلیط 
ال واا ت و ا فا وو ا 


)٤(‏ أرضيات بلاط موزاييك: 
وهو مثل البلاط الموزايكو مع اختلاف أن كسر الرخام المستخدم في تصنيع الوجه يكون من مقاس 


(5) أرضيات ترابيع رخام: 

يستعمل فيها بلاطات (ترابيع) من الرخام بأبعاد ٤۰× ٤۰١‏ ×۳سم أو ١707<ا7”سم‏ أو بالشكل المطلوب. 
ويلصق على فرشة مونة اسمنت ورمل بسمك "سم وبفواصل ضيقة تسقى بمونة اسمنت ابيض وبودرة 
حجر جيري. ويستخدم في تبليط الغرف والصالات الرئيسية والمداخل. 


7) أرضيات ترابيع جرانيت: 
متل الأرضيات الرخام ولكن باستعمال: بلاطات جر انيت 


(۷) أرضيات بلاط تقليد رخام: 
يصنع من اسمنت ابيض وبودرة الرخام وأكاسيد ملونة وإضافات كيميائية خاصة ويصب في قوالب 
لإنتاج البلاط. يتوافر بابعاد كثيرة وهو يشبه الرخام الطبيعي كثيرا في أشكاله والوانه. ويستخدم في تبليط 
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لخر عدت اف د كان الا ریسم ان ل نر قا نع لاك اهنا رفن دين 


(۸) أرضيات بلاط سيراميك: 

وهو يتوافر بأبعاد كثيرة للارضیات تبداً من ١٠<١7سم‏ إلى ٠5٠‏ 4:سم وبسمك ۹-۸مم. وهناك أبعاد 
خاصة للسيراميك يصل فيها السمك إلى مم أو ١مم.‏ وتلصق بلاطات السيراميك على الأرضية على 
فرشة من مونة الأسمنت والرمل بسمك ۲-۲سم. وتسقی لحاماتها بلباني الاسمنت الأبيض. ويستخدم في 
تبليط الحمامات والمطابخ. وقد تستخدم النوعيات الفاخرة منه (سيراميك تقليد بورسلين) في تبليط الغرف 
والصالات. 


(9) أرضيات بورسلين: 
وهو يتوافر بأبعاد كثيرة للارضیات تبدأ من ۲۰:۳۰سم إلى ۶۰ ۰سم وبسمك ۱۲-۱۰مم. ويلصق 
على الأرضية على فرشة من مونة الأسمنت والرمل بسمك ۲-۲سم. وينفذ بنفس طريقة الأرضيات 
السيراميك. وهو أكثر فخامة في شكل السطح الخارجي له - مقارنة بالسيراميك- ويستخدم في تبليط في 
تبليط الغرف والصالات. 





تعمل للغرفة تحليقة من خشب أبيض قطاع ” أو ۲۰۱.۵ أو ۲*۲ بوصة بكامل محيط الغرفة وتثبت 
في الحائط بکانات حدید کل ١‏ متر أو بخوابير خشب مدفونة في الحائط كل ١متر‏ ثم تثبت مراين 
(علفات) خشب آبیض بنفس قطاع التحليقة في الاتجاه القصير للغرفة على مسافات 45 -۶۵سم من 
المحور للمحور. وتربط العلفات بعضها ببعض باستخدام دکم من نفس القطاع کل ۱ متر من المحور 
للمحور بحيث يعون مکان الدکم في المسافة بين مرینتین في منتصف مکان الدکم في المسافة التالية بين 
مرينتين. ويتم دهان جميع الدكم والمراين والتحليقة وجهين بالقطران. ثم يملا بين المراين والدكم بالرمل 
بارتفاع يقل ۱سم عن المر این. ثم تركب الارضي من الواح موسكي أو سويد بعرض ۸ -۲ ۱سم وبسمك 
۲ - سم مفرزة بطريقة النقر واللسان مع مراعاة أن مسامير التثبيت مسامير إبرة :سم مائلة مخفية 
(أوراشللي). ثم يتم الکشط و الصنفرة للارضية والدهان بالورنیش الشفاف. وتستخدم آرضیات الخشب 
الموسكي في غرف النوم والصالات الرئيسية والقي براد فیها آرضية خشب مع تقظیل تكلفة الأرضية, 


(۱۱) آرضیات خشب بارکیه: 

وفیها تعمل المراين (العلفات) و التحليقة والدکم مثلما سبق ذکره في الارضیات الموسكي أو السوید ولکن 
یثبت علیها ألواح خشب ۲<*۱۰سم بینها مسافات ۲سم ویلیها تثبیت قطع البارکبه. وقطع الباركيه تکون 
خشب قرو أو زان بشکل سبعات وثمانیات أو بأي أشكال آخری ومقاساتها : طول ۲۰-۲۲سم» عرض 
۷.۵-۶سم» سمك ۲-سم مفرزة نقر ولسان. وتثبت بمسامیر إبرة ۶سم مائلة مخفية (آوراشللي). ثم يتم 
الکشط و الصنفرة للارضية والدهان بالورنیش الشفاف. ویجب يتم عمل وزرة خشب للغرفة من نفس 
نوعية الخشب البارکیه (قرو أو زان) بارتفاع ۰ ۱سم . وتستخدم آرضیات البارکیه في غرف النوم 
والصالات الرنيسية والتي يراد فیها أرضية خشب بغض النظر عن ارتفاع تكلفة الارضية. ویسمی هذا 
النوع باسم بارکیه مسمار. 





مي اد لبوا و جو أو الزان تر و TET‏ 
على شكل ترابيع من أصابع خشبية مرصوصة بجوار بعضها بدون تفريز بمقاس ٩-۱۸‏ "مم عرض 
المبنى. ويتم اللصق باستخدام مادة لاصقة خاصة. على أن يتم عمل وزرة خشب للغرفة من نفس نوعية 
اي غرف اخرى يراد فيها ارضية خشب مع التوفير في تكلفة الارضية. وتتميز ارضيات الدوكيش بأنها 
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تعطي نفس شكل الأرضيات الباركيه مع رخص تکلفتها عن الأرضيات الباركيه أو الموسكي. ومن 
عيوب هذا النوع قصر مدة بقاءه نظرا لتأثر المادة اللاصقة بالرطوبة و المیاه» وصغر سمكه يؤدي إلى 
سرعة تأكله. 


(۱۳) ارضیات تراتزو: 

وتعمل على سطح الخرسانة مباشرة (خرسانة عادية أو مسلحف) وتکون بسمك من ۲.5سم حتی "سم. 
وتتکون من طبقتین: بطانة بسمك ۱.5سم من مونة الاسمنت والرمل» ظهارة بسمك من ١‏ الیه.سم. 
وهي مركبة من کسر رخام رفيع وأسمنت آبیض. ولتجنب التشفقات تقسم الارضية إلى مربعات أو 
مستطیلات بطول وعرض من ۲-۱متر بواسطه فواصل من نحاس او ستانلس ستیل بسمك ۰.۵سم 
وبطول ۶-۱ سم (حسب ارتفاع الظهار خ). 


(۶ ۱) آرضیات موکیت: 

یثبت الموکیت على أرضية من بلاط آسمنتي يقل منسوبها عن باقي الغرف ۱سم (آو حسب سمك 
المو کیت بو اسطة ۳ خاصة (Mastic cement‏ مع e‏ خو ص معدنية ۳ 
بلاط أسمنتي يقل منسوبها عن باقي الغرف سم وفي هذه الحالة یت الموكيث بالمسمار في سدايب 
ا الحائط ربك کی ما میگ اسن )رود الك ن يدود للباد بعيدة عن الحاثط بمسافة 
تساوي سمك الموكيت + "سم عرض السدابة + سمك البياض. وفي كل الحالات يجب أن تثبت بالحائط 
وزرات خشب لضمان إحكام أحرف الموكيت. 


۸ - > - آنواع تشطيبات الوزرات (82565): 


۰ ۰۰ 


قر لاه : 

الوزرة هي عنصر تشطیب یوضع عند تقابل تشطیب الارضیات مع تشطیب الحو اثط بهدف اعطاء 
مظهر جید عند تقاطع خامة تشطیب الارضية مع خامة تشطیب الحائط. وتکون الوزرة عموما من خامة 
دات درجه تحمل للخدش والاحتكاك و المیاه بدرجة آکبر منها في خامة تشطیب الحائط حيث أن الوزرة 
تتعرض للخدش والاحتكاك بدرجة آکبر منها للحائط كما أن الوزر: تتعرض آیضا لمیاه تتظیف 
الارضیه. ويتم اختيار تشطيبات الوزرات لفراغ ما بحيث أن تتناسب مع تشطيب الارضیات لهذا الفراع 
وفي أغلب الأحيان تكون الوزرة من نفس خامة الأرضية. ومن الوزرات المستعملة في المباني على 
ال الخ 


)١(‏ وزرة بلاط أسمنتي مائلةء 

هم ی س نی کیت في الاسطج رایت مرا الاسمنت والرمل 
والجير على وزرة مائلة في أطراف طبقة خرسانة الميول للسطح. > أو بتخليق الميل بالرمل. 

(۲) وزرة بلاط موزايكو: 

وتستعمل في الفراغات التي يتم تبلیطها بالبلاط الموزایکو وتکون من نفس شکل ومقاس بلاط الأرضية 
وبحیث لا يزيد ارتفاعها عن ۲۰سم. وتثبت في الحائط بمونة الاسمنت والرمل بسمك ۲سم أو بنفس 
سمك البیاض. 


(۳) وزرة بلاط موزاييك: 
وتستعمل في الفراغات التي يتم تبلیطها بالبلاط الموز اييك وتکون من نفس شکل ومقاس بلاط الأرضية 
وبحيث لا يزيد ارتفاعها عن ۲۰سم. 


(۶) وزرة رخام: 
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وتستعمل في الفراغات التي يتم تبليطها بالرخام وتكون من نفس شكل ولون رخام الار ضية وبسمك 


(5) وزرة بلاط تقليد رخام: 
وتستعمل في الفراغات التي يتم تبليطها بالبلاط تقليد الرخام وتكون من نفس شكل ومقاس بلاط 
الأرضية وبحيث لا يزيد ارتفاعها عن ٠‏ سم. وتثبت في الحائط بمونة الاسمنت والرمل بسمك "سم أو 


)١(‏ وزرة خشب: 

وتکون من نفس نوعية الخشب المستعمل في الأرضيةء كما آنها تركب بالفراغات التي تنفذ آرضیتها من 
الموکیت أو الدوکیش. وتکون بارتفاع ۱-۱۰سم وبسمك ۲-۱.۵سم وتثبت في الحائط على خوابیر 
خشبية داخل الحائط کل ۵ مثر. 


(۷) سفل تراتزو(موزایکو): ۱ . 

ویستعمل في الفراغات التي يتم تبلیطها بأرضية تراتزو أو في آسفال الغرف والطرقات والفراغات 
ویتم تفسيمه كل متر بفواصل نحاسية او زجاج ۲« .»سم. 

(۸) وزرة بیاض آسمنتی: ۱ 

(ویعرف باسم السوکولو أو السوکونو) وتستعمل عادة مع الارضیات التي يتم تبلیطها بالبلاط الموزایکو. 
وتکون وزرة البياض الاسمنتي بسمك ۲سم ويعمل هذا البياض في وزرات الحمامات ودورات المياه 
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(۲) 
المساقط الافقية التنفيذية 
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(۲-)) 
لوحة السقط الأفقى التنفیذی 


التصميمات التنفيذية المساقط الأفقية التنفيذية 


لوحة المسقط الأفقى التنفيذى 





المسقط الأفقي هو عبارة عن قطاع أفقي للمبنى يتم فيه قطع المبنى بمستوى أفقي افتراضي يمر بالمبنى 
موضحا أكبر قدر ممكن من تفاصيل الدور. وعادة يكون مستوى القطع في ثلثي ارتفاع الدور أو على 
ارتفاع ۲.۰۰متر من منسوب أرضية الدور» وفي حالات خاصة يكون مستوى القطع على ارتفاع أكثر 
أو أقل من ذلك بحيث يظهر أكثر تفاصيل ممكنة للمبنى» فعلى سبيل المثال في دور البدروم يكون 
مستوى القطع على ارتفاع كبير من أرضية الدور لكي يظهر فتحات الشبابيك بالحوائط الخارجية. 


أولا : أهمية إعداد لوحة المسقط الأفقى التنفيذى 
١‏ تحديد الفكرة المعمارية فى المبنى من خلال تحديد ما يلى: 
ه شكل الفراغات المختلفة بالمبنى ومسمياتها وعلاقتها مع بعضها البعض. 
» أماكن الفتحات ‏ من أبواب وشبابيك وخلافه ‏ داخل هذه الفراغات. 
۰ أنواع التشطيبات المختلفة داخل تلك الفراغات. 
» آماکن المداخل الرئيسية والثانوية بالمبنی. 
* آماکن العناصر الخدمية المختلفة بالمبنی (درج» مصاعد. غرف کهرباء أو تکییف 
دورات میاه وحمامات» خزانات» مخازن. .الخ). 
۲ تحدید الفكرة ا وی انشاء و 
الا الإنشائية 0 الأفقي (أعمدة 56 
* سماكة الجدران الداخلية والخارجية للمبنی. 
۳ - يستخدم في حساب وحصر الكميات وتقدير التكلفة - الابتدائية أو النهائية - للعديد من البنود المنفذة 
بالمبنى. 


ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة المسقط الأفقى التنفيذى 

٠ ۳‏ أماكن الحوائط الذي مر بها مستوی الق ا 
(أبواب»شبابيك» معابر أو عقود وآرشات) طبقا لمقاساتها. وترسم - مبدئیا- بخط مستمر سمکه 
۰ 
, *مم. 

د الاعمدة الخرسانية للمبنی» وترسم بابعادها وفي آماکنها بالمسقط الافقی. وترسم حدود الأعمدة 

۱ بعد رسم الحوائط التي مر بها مستوی القطع وريدم الاعمدة الخرساية النوني یقم تم انهاء الحدود 
الخارجية فقط للجز ء المصمت الذي مر به مستوی القطع (حوائط أعمدة) بخط مستمر سمکه 
1 ی 5 ۷۱ ويترك الخط الداخلي الفاصل بد بين العمود وبين الحائط المار به 

۶ (سقاط الحوائط التي لم يمر بها مستوى القطع (جلسات الشبابيك, القواطيع التي لا تصل إلى 
السقف» حوائط العناصر المعمارية الأخرى كأحواض الزهورء وفسقيات المياه».... الخ). 
وترسم بخط مستمر سمکه ۲ «مم. ۱ ۱ 

2 اسقاط خطوط تغيير المستوی الافقي للارضية (الانف الظاهرة لدرجات السلم» حدود الرصیف. 
۰ 
, «مم. 
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* إسقاط الخطوط المختفية للأنف الخرسانة لدرجات السلم (الأنف الحقيقية أو المختفية). وترسم 
بخط متقطع سمکه ۲ , مح 

5 اسقاط الخطوط المختفية الواقعة أعلى مستوی القطع» وهي تشمل أي بروزات أو تغیرات في 
مستوى سقف الدور. وترسم بخط متقطع سمكه ۰.۲ مم. 

# الابواب والشبابيك: وترسم الابواب مفتوحة الضلف مع توضيح عدد الضلف واتجاه فتح 
الضلف» کما ترسم الشبابيك مغلقة مع توضیح عدد الضلف بتقسیمها بسواسات مظللة. وحمت 
خطوط الابواب و الشبابيك ترسم بخط مستمر سمکه ۲,٠مم.‏ 


۲ - الهاور (۸۲5): 
ویقصد بها المحاور الإنشائية التي تحدد آماکن العناصر الإنشائية الحاملة للمبنی (أعمدة المباني الهيكليةء 
أو الحوائط في نظام الحوائط الحاملة). ومن خلالها يضع المهندس الإنشائي الفكرة الإنشائية التي 
سيستخدمها في إنشاء هذا المبنى وأيضا تستخدم المحاور في تحديد أماكن القواعد والأعمدة عند التنفیف 
ويراعى فيها ما يلي: 
* ترسم المحاور على شكل خط ونقطة ( س - س ) يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة» وعند تقاطع 
محورين يكون التقاطع في الخطين وليس في النقطتين. 

2 سمك خط المحور ٠‏ مح. 

8 يستمر المحور مرسوما داخل الحوائط و الا عمدة ويمتد خارجها لمسافة أسم. 

» المحور يكون على مسافة ۱۲.۵ سم من وجه العمود بشكل عام» وبشكل استثنائي حين يكون 
الحائط سمكه ۵ ۲سم في جزء منه و7١سم‏ في جزء آخر يمكن في هذه الحالة أن يكون المحور 
على بعد "سم و ۱۹سم من وجهي العمود بحيث يمر المحور في منتصف الحائط الاقل سمكا. 

9 أسماء المحاور تكون في الاتجاه الذي به محاور كثيرة بالارقام (اء CEES‏ ۵ ...) وفي 
وو او یر و و ی بر ج» دء هه وء ...). وعند وجود أكثر من 
العرف أو الرقم (/»ب/ ج/ ...۰/۱ ۰/۲ ۳/). 

5 تکتب أسماء المحاور داخل دواثر بمقاس مناسب "قطر من ۲- ۱6 مم في مقیاس رسم ۰۷۱ ۷۵ 
خلف خط البعد الكلي في خطوط ابعاد الواجهة بمسافة ۱.۰سم على الاقل. 

* يجب مراعاة تحدید نقطة بداية تنفیذ المشروع (اوزم۳ ۹1271) في لوحة المسقط الأفقي للدور 
الأرضي- عد لوس ا 


:(Dimensions) alal — ۲‏ 
وتنقسم أبعاد المبنى إلى فئتين رئيسيتين: أبعاد خارجية وأبعاد داخلية كالتالي: 


۳ - ۱ أبعاد خارجية للمبنی: 
وهي عبارة عن ثلاثة خطوط: 
الخط الأول: خط أبعاد تفاصيل الواجهة» ويوجد من جهة المبنی» ويوضح عليه أبعاد الفتحات 
والبارز والغاطس بالحوائط الخارجية للمبنى التي مر بها مستوى القطع للمسقط الأفقي ولا تشمل 
تلك الأبعاد أبعاد الحوائط التى تظهر كاسقاط. 
الخط الثانی: ويسمى خط أبعاد المحاور. يوضح عليه المسافات بين محاور أعمدة المبنی» وكذلك 
المسافة بين أول محور وبداية المبنى والمسافة بين آخر محور ونهاية المبنى. 
الخط الثالث: ويسمى خط البعد الكلي. ويوضح عليه البعد الكلي للمبنى. 
ويراعى في خطوط الأبعاد الخارجية (في مقياس رسم ۱) مايلي: 

* يبعد أول خط (خط أبعاد تفاصيل الواجهة) عن أكثر جزء بارز من الواجهة بمسافة 

۵ "سم على الاقل. 
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» المسافة بين الخط والذي يليه في حدود ۲-۱۰ ۱مم. 
* المسافة بين آخر خط (البعد الکلی) ودواثر المحاور ۱.۵سم على الأقل. 


۲ - ۲ أبعاد داخلية للمبنى: 
ویوضح علیها كافة أبعاد الفراغات الداخلية والفتحات في الاتجاه الأفقي- بالمبنی ویراعی فیها ما 


يلي: 

« أن يكون في كل فراغ معماري خطين أبعاد -علی الأقل- للبعد الداخلي الصافي للفراغ. 

« يستحسن أن تكون خطوط البعد الصافى للفراغات المتجاورة أفقيا على امتداد بعضها 
البعض على خط أفقي واحد باللوحة» ونفس الأمر بالنسبة للأبعاد في الاتجاه العمودي 
على أفقية اللوحش ٠‏ ۱ ۱ 

» أن تظهر آبعاد سمك الحو ائط الداخلية والخارجية للمبنی. 

a‏ أن يكون لكل فتحة في الفراغ (باب أو شبك أو عقد) خط بعد تفاصیل یوضح كلا من 
عرتن ا SS. eal eS‏ 
لر كر ابن اوس . ال على لعنصر تفسه حت لو كان على اجه 

» جميع خطوط الأبعاد الداخلية ترسم بخط مستمر سمكه ۲. ٠مم.‏ 

:(Levels) malik - 
a 

* رمز المناسيب عبارة عن دوائر بقطر مناسب (1-5 مم في مقياس رسم ۰5۰/۱ ويكون 
نصفها العلوي فارغ والسفلي مظلل» وقد ترسم كدائرة مقسمة أفقيا ورأسيا إلى أربعة 
آقسام یظلل الربع العلوي الایسر و السفلي الایمن. 

9 الرقم الدال على المنسوب يكتب أعلى دائرة المنسوب أو على خط أفقي مار بمنتصف 
دائرة المنسوب. 

* توقع المناسيب عند كل تغير في منسوب الأرضية. وهي في أغلب الأحيان تكون عند 
بداية ونهاية السلالم في المبنى 

* المناسيب توضح مناسيب السطح النهائي للارضیات ماعدا في منسوب دور السطح 
یکتب منسوب ظهر البلاطة المسلحة وتکتب هذه الملحوظة بجوار الرقم الدال على 
المنسوب. 


:(North Direction) انهاه الشمال‎ ۵ 


نالشا: بیانات لوحة المسقط الأفقى التنفیذی فى منطقة رسم الستط 
۱- أسماء الفراغات المختلفه داخل المبنی: 
وهي تساعد على معرفة أنواع التشطیبات المناسبة المطلوب تحقیقها لهذا الفراغ» وكذلك الترکیبات 


منتصف الفراع قدر الإمكان (انظر جدول الرموز و المصطلحات ص ۷-۲). 
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2 نماد ج الابواب والشبابيك: 
ES‏ نايدا نیشن رو اف آیز) ما بان 
مناسب (قطر الدائرة ۷-۲مم في مقیاس رسم ١0/١‏ 5). 
ف یراعی ان النموذج یختلف رقمه لو اختلف آبعاد الباب او الشباك» و طريقة الفثح» آو عدد 
الضلف» أو المادة المصنوع منها الياب أو الشباك (خشب» آلومونیوم كريتال....الخ) 35 راجع 


و۳ أرقام الدرج (السلم): 
وتکون لكل سلم موجود بالمبنی على حده ویراعی فیها ما يلي: 


سلم 
» تکتب أُرقام السلم داخل دواثر بنصف قطر مناسب (مم في مقیاس رسم اق 


ء - آنواع التشطیبات المختلفه بالفراغات الداخلية للمبنی: 
ویراعی فیها ما يلي: ۱ 
» إذا كانت الاسلوب المتبع كتابة بیانات التشطیبات في جدول واحد من أربعة خانات» یکون الرمز 
الدال على آنواع التشطیبات ارقام متسلسلة داخل مربع - أو معین- مکون من خانة واحدة. 
ویکون طول ضلع المعین 1-۱۲ ١مم‏ في مقیاس رسم ۰۰/۱. 
» إذا كانت الاسلوب المتبع کتابه بیانات التشطیبات في أربعة جداول» یکون الرمز الدال على 
آنواع التشطیبات آرقام متسلسلة داخل مربع - أو معین- مقسم إلى آربعة خانات وکل خانة بها 
ه توضع مربعات- أو معینات- التشطیبات في منتصف الفراغ قدر الامکان أسفل اسم الفراغ. 
۵ آرقام الواجهات الخارجية للمبنی: 
وهي للاستدلال على آشکال الواجهات المختلفة للمبنی على المسقط -المساقط - الافقی: وتوضع الارقام 
داخل دوائر باسهم خارجية غير مظللة وبحجم مناسب (قطر الداترة ۸مم في مقیاس رسم ۱ - 


٦‏ آماکن القطاعات المختلفة: 
وتوضع آرقامها داخل دوائر ذات آسهم خارجية مظللة بحجم مناسب (قطر الداترة ۸مم في مقیاس رسم 
منها رمز مختلف لسهم القطاع و هده الانواع هي: 

د قطاعات طولية و عرضية بکامل المبنی» وسیتم رسمها فیما بعد بمقیاس رسم صغیر ۱۰۰/۱ أو 
۰۱ 

# قطاعات طولية وعرضية لأجزاء محددة من المبنى (على الحائط الخارجي أو بالاجزاء الداخلية 
المي | ربعت ز ای ی ۱/. ۱ 

* قطاعات تفصيلية معمارية: وهي توضع للاجزاء المطلوب لها توضيح تفصيلي بمقياس رسم 
اکبر ٠٠١/١ ٠50/1‏ ا/5). وذلك لبيان معلومات أكثر عنها للتنفيذ (مثل تفاصيل حائط خارجي؛ 
درابزين» قاطوع لحائط داخلي» دروة علوية؛ درج» حوض زهورء نافورة مياه» دولاب 
حائطيء كورنيشء ..الخ) وهي عبارة عن قطاعات طولية وعرضية لاجزاء محددة من المبنى. 


تا 


المساقط الأفقية التنفيذية 


رابعا: بيانات لوحة المسقط الأفقى التنفيذى خارج منطقة رسم المسقط 


٠‏ - جداول نماذج الابواب والشبابيك 

تعتبر جداول نماذج الأبواب والشبابيك من المعلومات المكملة لمجموعة اللوحات التنفيذية السابقة 
وتوضع في لوحة المسقط الأفقي التنفيذي. فمن خلالها يمكن تحديد مواصفات وأنواع ومقاسات وأعداد 
الفتحات المختلفة (من أبواب وشبابيك) وكذلك إمكانية تحديد التكلفة التقديرية لكل منها. 

وينقسم كل جدول من جداول نماذج الأبواب والشبابيك منها إلى ستة خانات رئيسيه كالتالي: 


الخانة الأولى - الرمز (اماصر؟) : ويضع فيها رمز نموذج الباب أو الشباك طبقا لما هو 
موجود بالمسقط الأفقي. 

الخانة الثانية العدد :(Number)‏ ويضع فيها أعداد هذا النمودج الموجودة في كل المبنى. 
الخانة و 55 وس ل سر الجن حر فرعینین في < حالة 0 
الشباك. وفي الخانة الفر عية الثانية ار تفاع لباب" أو الشباك. آما الخانة الفرعية الالثة فهي توجد 


الخانة الرابعة ٠‏ - - نوج :CType)‏ ويوضع یي نوعية لبب أو الشباك من ناحية الحركة 
الخانة الخامسة ‏ المواصفات (۹06601]16211008): ويوضع فيها المواصفات الأساسية للباب 
يمكن ذكر طريقة تنفيذ الباب (تجلید» حشوء سبرس» ... الخ) أو الشباك (شيش وزجاج أو: 
خشب فارع زجاج فقط). كما يذكر في هذه الخانة عدد الص لضلف. 

الخانه السادسة ‏ الملاحظات :(Notes)‏ ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن نمودج الفتحة ‏ 
باب آو ك ورا توضیحها (مثل مکان الفتحةه نوعية الخردوات المستخدمة» سمک ونوعية 
الزجاج المستعمل» ...الخ). 


جدول نماذج الأبواب 





جدول رقم 69 ب الشبابيك 
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۸- جداول التشطیبات 
وهي التي تحدد آنواع التشطیبات الداخلية المختلفة لكل فراغ معماري بالمبنی -سواء كانت آرضیات أو 


وفيها لا يجب وضع مربع (أو معين) تشطيبات بلوحة المسقط الافقي ولكن إن وجد يوضع به رقم 
والأسقف) كما هو موضح في الجدول التالي (جدول رقم ۳) على سبيل المثال: 


4 
4 
4 
ملا‎ ١ 
4 
4 
4 
4 
4 
٠ 





إسم الفراغ 


وزرة موزايكو 
ترابيع رخام كرارة 
أرضية باركيه خشب زان 
ا 


الوزرة بارتفاع ۲ سم 
الوزرة بارتفاع ۲ سم 
الوزرة بارتفاع ۲ سم 


حظات 

| اهاي ها ۱۰۱ ۱ ۱۱۱۱۱ | 16 ann‏ 
جدول رقم (۳) :جدول نماذج التشطيبات وصف للتشطيبات مقابل إسم كل فراغ 

وهنا ك طريقة مشابهة (جدول رقم 5) لكتابة جميع التشطيبات في جدول واحد وفيها يوضع معين داخل الفراغ 
به رمز واحد للتشطيبات في هذا الفراغ» ويقابل هذا الرمز في جدول التشطيبات وصف لتشطيب الأربعة بنود 
(ارضیات. وزرات. حو انط اسقف) كما ا 


جدول التسطيبات 


بیاض تحشین +دهان بلاستيك باللون الابیضص ترابيع رخام ۲۶۰ سم بياض تحشین +دهاتبلاستيك باللون الوردی | وزرة رخام بارتفاع ۲۰ سم 

بياش تخشين +دمان بلاستيك باللون الابيض بياش تخشين +دهانبلاستيك باللون البرتقالى 
جح ل ححا یی و و 
بياش تخشين *دهان بلاستيك باللون الابيش | بلاط موزايكو ۱۳۲۳۷ سم لیاشی تخشین-دمانبلاستيك باللون البيع 


نان 





۳ gS PTT 
[ ناض خی +دهاتن بلاسقتتك اللو الا یی امیلت .ذير. ليرا تور لخن +دهاتبلاستيك باللوت‎ 

بياض تحشين +دهان بلاستيك باللون الابيض | ميرامي سم یاض تخشین بلاستيك باللون الب 

بیاض تخشین +دمان‌بلانتيك باللون الابیض | بلاط موزایکو ۲۲۲۰ سم یاض تخحشين +دماتبلاستيك یاللون الییج بلاط موزايكو ۲5۲۷۲ سم 


ی مت ی یا ای تدای ماس ات وی 
اسع سا 


جدول رقم )٤(‏ :جدول مجمع لنماذج التشطیبات بدون كتابة اسم الفراغ 


بلاط اسمنتی ستجایی .۵۲۰۲ راسم 
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وفیها يوضع بکل فراغ في المسقط الافقي مربع (آو معین) تشطیبات يتم تقسیمه إلى أربعة خانات ویکتب 
فى کل خانة الأرقام الدالة علی النموذج الخاص به والموضح في کل جدول من الجداول الاربعة التالية 
(مع مراعاة أن الخانة العليا من معين التشطيبات تدل علد الأسقف» واليمنى تدل قاي الحو اط 
واليسرى تدل على الوزرات. والسفلى تدل على الأرضيات). وتوضح الجداول الأربعة التالية (جداول 


جدول تشطيبات الأرضيات 





فى 


بياض مصيص ودهان بلاستيك| 101020022 | 


جدول رقم(۷): جدول تشطیبات الحوانط جدول رقم(۸): جدول تشطيبات الأسقف 


وقد تستخدم الحروف بدلا من الارقام للتعبیر عن نموذج التشطیب وفي هذه الحالة يتم اختیار حرفا معبرا عن 
نوع التشطیب وغالبا ما یکون هو آول حرف من !سم مادة التشطیب.فعلی سبیل المثال یمکن أن یستخدم في 
جدول تشطیبات الارضیات الحرف (ر) بدلا من رقم (۱) لتعبیر عن آرضیات رخام» وحرف (ب) بدلا من 
رقم (۲) للتعبیر عن أرضية بارکیه» وحرف (س) للتعبیر عن السيراميك بدلا من رقم (۳) وحرف (م) بدلا من 
رقم (5) للتعبير عن بلاطات موزايكو. 


وتوضح الأشكال التالية (شكل رقم ۱-۱) مثال على محتويات لوحة المسقط الأفقي التنفيذي » كما توضح 
المبنى. 

كما توضح اللوح التالية للمساقط مصطلحات ورموز المسقط الأفقي التنفيذي وبعض القواعد المتبعة في رسم 
خطوط وكتابة أبعاد المسقط الأفقي. 


شكل رقم (۱-۱) 


يات لوحة 


مسقط أفقي 


میب 4 


۰4 
بي 


ي 
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التصميمات التنفيذية المساقط الأفقية التنفيذية 
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شكل رقم (4-۱) مثال على مسقط أفقي تنفيذي لدور بدروم 


التصميمات التنفيذية المساقط الأفقية التنفيذية 
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الأفقى الف كسد لتنفيذى 


التصميمات التنفيذية 


أولا:. خطوط الرسم 








خط إسقاط سمك ٠."‏ مم» مستمر 

خط مار به قطاع سمك ٠.5‏ مم» مستمر 
خط مختفي مت ۲ امو سكا 
خط محاور سمك ٠.۲‏ مم» خط ونقطة 
خط أبعاد سمك ۰.۲مم. كما بالشكل 
خط نهاية سمك ۲..مم. كما بالشكل 
خط تهشیر سمك ۲ ۰مم 

خط بداية القطاع سمك ٠.5‏ مم» خط ونقطتین 


سهم الشمال له أشكال عديدة 
دائرة منسوب قطر 5-5مم 
إسم المحور قطر 5-15١مم‏ 


قطر 6-/امم 
قطر دمم 
سهم في اتجاه الصعود وخطين 


نموذج باب أو شباك 
أرقام السلم (الدرج) 


اتجاه صعود السلم في قاعدة ١‏ 
اتجاه صعود منحدر مثلث كنيد و اتجاه 


طول ضلع المربع أو المعين 
في الحالة الأولى 5-١7‏ ١مم»‏ 
وفى الحالة الثانية ۰ ۱- 

۱ ۸مم. 
یوضع آسفل كتابة إسم الفراغ 


مربع (معین) التشطیبات 


رقم الواجهة قطر ۸ مم للدانرة 
خط قطا 
ید قطر ۸ مم للدائر ة 
(طولي او عرضي) ا 
خط قطاع تفصيلي قطر ۸ مم للدائرة 
مكان تفصيلة معمارية قطر ١‏ مم للدائرة 





ثانيا: الرموز والمصطلحات بلوحة المسقط الأفقي 
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نت مت Saa‏ 


فى حالة كتابة بیانات التشطییات 


المساقط الأفقية التنفيذية 
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التشطيبات في أربعة جداول 
رقم الواجه4 





في جدول واحد 





رقم لوحة الواجهة (لوحة ۵ معماري) 


رقم القطاع 
E‏ 
رقم التفصيلة 
۳ رقم اللوحة 
رقم التفصيلة 
١‏ امه رقم اللوحة 














































































































المساقط الأفقية التنفيذية 


ثالما: راسم عناصر المسقط 
خطوط الإسقاط والقطاع 
للحوائط. 


ترسم خطوط الإسقاط والقطاع مع التشنيب بخط سمكه 
۲ مم. وبعدها يتم إنهاء الجزء الذي مر به القطاع بخط 
سمکه 1 مم. ويكون خط الانهاء للحوائط القطاع 
١٠ .5(‏ مم) بکامل سمکه داخل الحانط, 


الأعمدة 


حدود العمود خط بسمك ۲ مم. وعند انهاء الحائط الذي 
به عمود بخط قطاع سمكه 5. مم تنهى الحدود الخارجية 
للقطاع فقط. بمعنی أن الخط الفاصل بين خرسانة العمود 
والطوب یظل بسمك ۲, ۰مم. 


الشبابيك 


يرسم الشباك في مقياس رسم ۵۰/۱ كخطين على مسافتين 
متساويتين من محور الحانط وتظهر السو‌اسات مظللة. 

أو پرسم الحلق بدایته مع الوجه الداخلي للحانط وترسم 
الضلف بمسافة ١مم‏ وتظهر السواسات بدون تظلیل وفي 


منتصف الضلف يرسم خط الزجاج 
أمثلة على الشبابيك 
الأبواب 


يرسم الباب مفتوح الضلف مع توضيح عدد الضلف واتجاه 
فتح ضلف الباب (غالبا ما يكون ربع دائرة) 

ترسم الضلفة في مقياس رسم 50/١‏ كخطين بينهم مسافة 
١مم‏ وتظهر السؤاسات مظللة. 


ويلاحظ أن مركز دوران الباب يجب أن يكون مع الخط 
الداخلي لحائط الباب. 
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مرکز دوران الباب مع 
محور الحانط 
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الرسم 






تخانة خط الرسم داخل 
وخارج الحانط سس 
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مركز دوران الباب مع الوجه 
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الة د ا التنفيذية || اقا الأفقية التنفيذية 











باب رس ا 


أمثلة على نماذج مختلفة للابواب 


السلالم 
ترسم درجات السلم من خطين لكل درجة : خط الأنف 
الحقيقية للسلم (آنف الخرسانة) وهو بالخط المتقطع لانه 
خط مختفي» و خط الأنف الظاهرية (حدود كسوة الدرجة) 
وبين الخطين مسافة دسم (۱مم في مقياس ۰/١‏ ۰( 

يوضع على كل درجة دائرة بها رقم الدرجة. 

ويرسم على السلم سهم في اتجاه الصعود. 

ويوضع منسوب قبل وبعد كل مجموعة متصلة من درجات 


السلم. 


يراعى أن يكون الأنف الظاهرة (الخط المستمر) بارزة عن 
الأنف الحقيقية (المختفية) 


كمايرا عى أن يكون السهم في اتجاه صعود السلم. 


يجب أن يبدأ ترقيم السلم من المستوى الأقل إلى المستوى 
الأعلى. 

ويجب أن يبدأ ترقيم السلم من الرقم "١"‏ ماعدا ذ في السلم 
المستمر (برج السلم داخل المبنى). 





"١"‏ ماعدا في برج السلم. 


3 سور سس ِ 
ههه 


في حالة السلم ذو قلبتين أو آکثر. يجب أن يكون الأنف 
الحقيقية(الخط المتقطع) على استمرارية واحدة في كلا 
القلبتين. 

ويراعى أن يكون عرض القلبة ثابت للقلبتين. » وألا يقل 
عرض البسطة عن عرض القلبة. 


E 
1 
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يجب أن تكتب آبعاد درجات السلم على الأنف الحقيقية 


للسلم (الخط المتقطع). 


الأبعاد الخارجية 


يبعد خط تفاصيل الواجهة عن أكثر جزء بارز من الواجهة 
بمسافة ۲.۵سم على الأقل. 

المسافة بين الخط والذي يليه في حدود ۲۰ مم. 
دواثر المحاور خلف خط البعد الكلي بمسافة ۵ سم على 
الاقل. 


الابعاد الداخلية 


کل فراغ معماري له نوعين من الابعاد: 

۱- آبعاد صافية للفراغ : خطین بعد صافي (الاتجاه 
الطولي, الاتجاه العرضي) 

۲ آبعاد تفاصیل: لكل فتحة باب أو شباك أو لاي تفاصیل 
معمارية آخری. 


كتابة آبعاد المنحنیات والدوائر: 


١‏ لابد من تحدید مركز الدانرة وذلك بربط آبعاد المرکز في 
الاتجاهین ,26 عن آقرب عمودین في الاتجاهین لا ,. 

۲ العمود الواقع على محیط دانرة يجب تحدید زاوية 
محور العمود مع الاتجاه × أو الاتجاه ۷. 

۳- العمود الواقع على محیط دانرة يجب تحدید نصف قطر 
الدوران الخاص به للمنحنی الداخلي للعمود ثم كتابة 
عرض العمود على استمرارية خط البعد لصف القطر. 
وینطبق نفس المبدأ على الحوانط المنحنية من الطوب. 

؛ - العمود الواقع على محيط دائرة يجب تحدید طول ضلعه 
كطول للقوس للمنحنى إما على المنحنى الخارجي أو 
الداخلى للعمود. 

5 الفتحات في حائط منحني (أبواب أو شبابيك) يكتب 
عرض الفتحة كطول للقوس للمنحنى الداخلي أو الخارجي 
للحائط. ولا يتم كتابة بعد الفتحة كزاوية مركزية للفتحة (إلا 
في حالات خاصة). 








المساقط الأفقية التنفيذية 
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خط تفاصيل 2 بس اس 
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م فتحة الشباك تكتب كطول قوس 
المنحنى الداخلي أو الخارجي للحائط 
وليست زاويه من المركز 


/ 
۲ ی“ 
و و 
/ 






1 ربط مركز الدائرة باقرب عمودين في 
الاتجاهين ۷ ,2 
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كتابة منسوب السطح 


لا يمكن كتابة منسوب أرضية السطح (بلاط السطح سواء 
كان بلاط أسمنتي سنجابي أو أي نوع بلاط) وذلك لأن 
أرضية السطح بها ميول وبالتالي منسوب أرضية السطح 
يختلف من نقطة إلى أخرى 

لذلك يتم في السطح فقط كتابة منسوب ظهر البلاطة 


الخرسانية المسلحة للدور الأخير حيث أنها منسوبها ثابت. | :۳ 
لا 


ويكتب بجوار دائرة المنسوب أو تحتها عبارة (منسوب 
ظهر البلاطة الخرسانية المسلحة للسطح). 

بينما يتم عند كتابة منسوب صدفة السلم في دور السطح 
كتابة منسوب الأرضية (البلاط أو الرخام أو أي مادة 
أخرى). 


وعلى ذلك يكون قيمة المنسوب المكتوبة بجوار دائرة 
المنسوب لصدفة السلم أحد احتمالين كالتالي: 


۱ أكبر من قيمة المنسوب المكتوب لبلاطة السطح 
بعشرة سنتيمترات (قيمة سمك طبقات الأرضية لصدفة 
السلم) في حالة أن البلاطة الخرسانية بصدفة السلم 
في نفس منسوب البلاطة الخرسانية للسطح). 


۲ أكبر من منسوب بلاطة السطح بأربعين سنتيمترا 
في حالة أن بلاطة صدفة السلم أعلى من بلاطة السطح 
بثلاثين سنتيمترا لخلق فرق منسوب سلمه واحدة 
(۵ اسم) بين أرضية صدفة السلم وأرضية السطح. 
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التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 





التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


(۳-) 
لوحه الوا جهات 





التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


لوحة الواجهات التنفيذية 





الواجهة التنفيذية هي عبارة عن قطاع رأسي خارج المبنی يتم فيه قطع خط الارض (أيا ما كان منسوب 
خط الارض و أيا ما كان التغير في منسوب خط الارض) بمستوى رأسي افتراضي يمر خارج المبنى 
وترسم الواجهة كإسقاط هندسي للمبنى بعد أن تم قطع خط الارض راسيا بذلك المستوى الافتراضي 
السابق ذكره. 

وتوضح لوحة الواجهات التنفيذية كافة العناصر المعمارية بواجهة المبنى ويجب مراعاة تطابق إسقاط 
خطوط لوحة الواجهات التنفيذية مع خطوط لوح المساقط الأفقية وخطوط القطاعات وأي لوحات 
معمارية أخرى للمبنى. 


أولا : أهمية إعداد لوحة الواجهات التنفيذية 
۱- يتحدد من خلالها معلومات وبيانات لا يمكن استخلاصها بوضوح من اللوحات الأخرى» وتتمثل في 
ا 
- أ- آنواع جميع التشطيبات الخارجية وألوانها. 
ناد آشکال و آماکن جمیع الفتحات الخارجية -شبابيك» أبواب» ...الخ. 
د - نمط وشكل المدخل الرئيسي والمداخل الثانوية -إن وجدت- بالمبنی. 
ه أماكن وأنماط وأشكال جميع العناصر البارزة أو الغاطسة والتشكيلات المختلفة بواجهة 
المبنى. 
و - الارتفاع الكلي للمبنى. 
ز - مدى تمشيها مع اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة للبناء في هذه المنطقه. 
١؟ ‏ يمكن من خلالها حساب الكميات وتقدير التكلفة لبنود الأعمال المختلفة المتصلة بالواجهات 
الخارجية للمبنى (أعمال البياض الخارجيء أعمال التكسيات الخارجية الأبواب والشبابيك الخارجية: 
الكرانيش أو التشكيلات الخاصة الموجودة بالواجهة ...الخ). 


ثانيا: وضح المعلومات الأساسية بلوحة الواجهات التنفيذية 


۱- الإسقاط الهندسي للمبنى: 
ترسم الواجهات كإسقاط هندسي للمبنى مع مراعاة تطابق إسقاط خطوطها مع خطوط المساقط الأفقية 


د خط الأرض :وغالبا ما يكون خط أفقي منسوبه هو منسوب الصفرء وفي حالة وجود تغييرات 
في منسوب الأرض حول المبنى يكون خط الارض عبارة عن قطاع في الارض يبعد عن 
الرصيف بمسافة بسيطة. ويوضح (شكل رقم ۲) إمكانية أن يكون خط الارض افقيا أو ذو 
مناسيب متعددة طيقا لمناسبب الأرض خارج المبنى. 

۶ خط الرصيف. 

حدود كتل الواجهة. 

فتحات الابواب والشبابيك. 

» التشکیلات البارزة أو الغاطسة. 

۵ سا كود اندر وآ س مات المعدنية لذو نن 

د المظلات. الحليات وكرانيش» وأي تشكيلات معمارية آخری. 

ك الأسفال. 

* تقسيمات البياض والتكسيات. 


التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


* تقسیمات أي مواد تشطيب أخري أو تشكيلات معمارية بالواجهة (كوليستراءطوب زجاجي» 
برجولا... الخ). 

وترسم کل خطوط الإسقاط - مبدئیا- بخط مستمر سمكه ". ٠‏ مم» ثم يتم إنهاء حدود كتل الواجهات 
وحدود التشكيلات المعمارية البارزة بالواجهة بسمك كبير للكتل القريبة في المبنى وبخطوط أقل سمكا 
للكتل الأبعد وبحيث يتراوح سمك خط كتل الواجهة من .۰مم للكتل البعيدة إلى ۰.۸ مم للكتل القريبة. 
وتترك باقي خطوط إسقاط الواجهة بسمك ۰.۳.مم» بينما ترسم خطوط تقسيمات البياض وتقسيمات ضلف 
الشبابيك والأبواب وتقسيمات التكسيات بخط سمكه ۰.۲مم» كما أن خط الأرض يكون أكثر الخطوط 
سمكا (7.١مم‏ على الأقل). 
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مسیب البد سا 
۲۳ 


ظ 
۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
الواجمة الشرقية ره © @ @ همه @ هه فلي 


شكل رقم (۲) يوضح أن خط الأرض يمكن أن يكون أفقيا أو ذو مناسيب متعددة طبقا لمناسيب الأرض خارج المبنى. 


التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


۲ - المحاور (4:35). ۱ ۱ 

تحدید آماکن المحاور يساعد على تحدید أو تخيل آماکن العناصر الانشانية وعلاقتها بالفتحات والبارز 
والغاطس بالواجهة. وترسم المحاور على الواجهة بنفس شکل وفي نفس مکان المحاور الموجودة في 
المساقط الأفقية التنفيذية»وتنتهي خطوط المحاور من أعلى ومن أستنفل بدو اثر یکتب بداخلها ا 
المحاور كحروف أو أرقام» ويتخد ٠‏ المحور نفس الإسم الدي اتخده في المساقط الأفقية التنفيذية. (انظر 
شكل رقم ۰۳ والمصطلحات والرموز ص ۱-۲). 


- الأبعاد .{Dimensions)‏ 
وهي عبارة عن نوعين من الابعاد : 


حورا خطوط ارتفاعات خارجية للمبنى: 

وترسم على جانبي الواجهة من الخارج وهي عبارة عن خطين: 
الاول: من جهة المبنی» ويسمى خط الفتحات والبروزات» ویوضح عليه الارتفاعات الراسية 
المختلفة لجميع الفتحات أو الأجزاء البارزة أو الغاطسة الموجودة على جاذبي الواجهة من 
الجهتين.(ويمكن عدم رسم هذا الخط نظرا لتكراره في لوحة -لوحات- القطاعات). 
الثاني: ويسمى خط الارتفاع الكلي» ویوضح عليه الارتفاع الكلي للمبنى من الخارج وحتى 
منسوب الرصيف او الارض الطبيعية حوله. 


۲ - ۲- أبعاد التشكيلات المعمارية بالواجهة: 

وترسم في الواجهة من الداخل وهي عبارة عن خطوط أبعاد ترسم رأسيا أو أفقيا أو ماثلا لتحديد 
مقاسات التشكيلات المختلفة الموجودة بالواجهة مثل: عقود دائرية أو غير دائرية» كرانيش ماثلف 
فتحات ذات أشكال خاصة ...الخ بالواجهة بشرط أن تكون هذه الابعاد لا يمكن تواجدها أو استنتاجها 
من أي من لوحات المساقط الأفقية أو القطاعات (انظر شكل رقم ۰۳ والمصطلحات والرموز ص ۲- 
6 


؛ - المناسیب (1,6۲۵[59): 

وتوضع على أحد جانبي الواجهة إذا ما كان عرض الواجهة صغيراء آما في الواجهات التي يزيد 
عرضها ترسم المناسيب على كلا الجانبين للواجهة» ومنها يمكن استخلاص علاقة منسوب أرضيات 
الأدوار المختلفة بالمبنى مع الفتحات أو البروزات أو الكرانيش أو التشكيلات المختلفة بالواجهة 
الخارجية. 

ويرسم رمز المنسوب إما على شكل مثلث رأسه لأسفل مقسوم إلى نصفين ويظلل أحد النصفین»آو على 
ال ا ا و وسور 

و یکتب المنسوب لمستوى نت تشطيب الأرضيات لكل الأدوار ماعدا دور السطح فيكتب فيه مستوى ظهر 
البلاطة الخر سانة المسلحة. 


ثالشا : البيانات المطلوب توقیع‌ها على الواجهات التنفيذية 


و هي دم ظ في ۱ 


۱ آماکن أسقف وأرضيات الادوار المختلفة بالمبنی: 

وهي عبارة عن خطوط متقطعة (- - -) توضع داخل الواجهة على جانب أو جانبي الواجهة لتوضیح 
علاقة آرضیات و أسقف المبنی بالفتحات و التشکیلات الخاصة والبارز والغاطس ... الخ الموجودة على 
الواجهة الخارجية. وترسم من ۳ خطوط هي . بطنية البلاطة الخرسانة الم سلحةه ظهر البلاطة 
الخرسانة المسلحة مستوی تشطیب الارضية (انظر شکل رقم ۲ و المصطلحات و الرموز ص ۳ .)٩-‏ 


التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


۲ - آنواع تشطيبات الواجهة: 

حيث يتم تحدید آنواع وأماكن التشطیبات المختلفة على الواجهة ویوضح ذلك بإحدى طریقتین: 
أ الطريقة الأولى: كتابة آنواع التشطیبات على الواجهة مباشرة. 
ب الطريقة الثانية: وضع أرقام أو حروف رمزية داخل مربعات مائلة بزاوية ٥‏ '» أو معبنات» 
أو دوائر بحيث يعبر كل رقم أو رمز عن نوع التشطيب المستخدم في هذا الجزء من الواجهة . 
وفي هذه الطريقة يتم رسم جدول في لوحة الواجهات لبيان تلك الرموز وما تعنيه من نوعية 
بياض أو تكسية للواجهات (انظر شكل رقم ۰۲ والمصطلحات والرموز ص 2-۳). 


۳ تقسيمات واتجاه حركة ضلف الأبواب والشبابيك: 

بعد رسم فتحات الأبواب والشبابيك كإسقاط هندسي مستنتج من المساقط الأفقية بالواجهة يتم تقسيمها 
إلى ضلف حسب التصميم المطلوب وبحيث تتطابق تقسيمات ضلف الأبواب مع إسقاطها بالمسقط 
الأفقي» كما يجب أن يوضح على الأبواب والشبابيك اتجاه فتح الضلف وطريقة حركتها؛ فالضلفة الثابتة 
ترسم فارغة» والضلفة المتحركة مفصليا يرسم عليها مثلث من خطوط متقطعة رأسه هو منتصف الضلع 
الذي به مفصلات حركة الضلفة وقاعدته هو الضلع المقابل» بينما الضلفة المنزلقة يرسم عليها سهم في 
اتجاه حركة الضلفة (انظر شكل رقم ۰۲ والمصطلحات والرموز ص ۰7-۳ ص ۷۲-۲). 


مصطلحات ورموز الواجهة ا 
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| 5 أت التنفيدية 


الواجهات التنفيذية 


التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


سس المصطج سس ماحظات سس ترسم 
أولا: خطوط الرسم 


سمك يبدأ من .مم 
للخظوط البعيدة ویصل 


القريبة, 
مستمر 
5 سمك 3 CC‏ " امم 
خط الارض لا يقل عن 00 


خط إسقاط الشبابيك والابواب سمك من ٠."‏ مم إلى 
وتقسيمات ضلف النوافذ والأبواب | ۳.مم خط مستمر 


اتجاه فتح ضلف النوافذ والابواب ۱ ی كت كك 


خط محاور 


خط أبعاد كما بالشكل سا سي 

خط نهاية بو لس سس د 

خط تهشير سمك ٠.۲‏ مم سس 
ثانيا: الرموز والمصطلحات بلوحة الواجهات 


)١,5.+( 1 )۱,۲۰+( )۱۰۲۰+(‏ 
دائرة منسوب قطر 16-5مم ی ی 
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تشطیبات الواجهة (بیاض أو ۱ م 
د كتابة التشطيب فوق خط لاد ست ا 
بن بنقطة تشب لمكان 5 ن بیج 
التشطيب 


















































التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 
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متسوب أرضية غرف البد روما جا اني ۳ 9 مسب هنسو ب أرضية فر ف البدروم 
منسوب أرضية الجراج | -۱) و 9 -,۲) متسوب أرضيةالجراج 














١‏ خطوط الاسقاط للواجهة. 
خطوط إسقاط الواجهة هي خطوط إسقاط الحوانط أو الفتحات أو 
السلالم أو أي تشكيلات معمارية آخری 
ترسم خطوط الإسقاط خطوط مستمرة يراعى في سمك الخط كونه 
في مستوى قريب للواجهة أو في مستوى بعید. وبسمك يبدأ من 
۳ مم للخطوط البعيدة ويصل إلى ٠.۸‏ مم للخطوط القريبة. 


۲- خطوط المحاور بالواجهة 


خطوط محاور الواجهة ترسم بنفس شكل محاور المسقط الأفقي 
وكذلك دوائر المحاور. 

يتم إسقاط خطوط محاور الواجهة من المسقط الأفقي. وترسم 
دوائر المحاور إما أعلا الواجهة فقط أو أعلا وأسفل الواجهة. 


۳ النوافذ والأبواب 


يتم إسقاط الأبواب والشبابيك هندسيا من المسقط الأفقي. 

ترسم حدود الباب أو الشباك بسمك يساوي سمك خطوط الواجهة 
طبقا لقربها أو بعدها. ثم يقسم إلى ضلف بواسطة سؤاسات سمكها 
١مم‏ تقريبا ترسم بسمك ۲ ۰مم. 
























































































































































































































































4 - اتجاهات فتح الأبواب والنوافذ 


يرسم على الباب أو الشباك اتجاه الفتح للضلف المتحركة فقط 
وتترك الضلف الثابته فارغة. 

اتجاه الفتح للضلف المفصلية يرسم على هيئة ضلعي مثلث من 
خطوط متقطعة» رأس المثلث في جهة المفصلة وقاعدته في جهة 
مقبض فتح الضلفة. ويراعى أن الضلف المفصلية للنوافذ قد تفتح 
رأسيا أو أفقيا. 

اتجاه الفتح للضلف المنزلقة يرسم على هيئة سهم في اتجاه حركة 
الضلفة. 


٥‏ تشطيبات الواجهة 


البياض: 
إذا كان في بياض الواجهة تقسيمات بعراميس غاطسة ترسم هذه 
العراميس بخطوط ذات سمك ؟.٠مم.,‏ 


التكسيات: 

ترسم خطوط تقسيمات تكسيات الواجهة (طوب واجهات. حجر 
فرعوني .... الخ) بخطوط ذات سمك ۲..مم. ويراعى في 
التقسیمات أن تكون بمقياس الرسم للواجهة. 


7 - الأبعاد الخارجية والمناسیب 


يتم كتابة الارتفاع الكلي للواجهة فقط. وهو المسافة من الرصیف 
(او من خط الارض) حنی دروة السطح. 

واذا كان المبنی من کتلتین مختلفي الارتفاع یکتب الارتفاع الكلي 
لكل كتلة على حده. 


لا يتم كتابة ارتفاعات تفصيلية خارجية للواجهة حيث أنها ستظهر 
بالتفصيل في لوحة القطاعات. 





الواجهات التنفيذية 
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التصميمات التنفيذية الواجهات التنفيذية 


0 المصطح سس ماحظات_ | لرسم 


۷- الأبعاد الداخلية 





لا يتم كتابة ارتفاعات تفصيلية داخلية للواجهة سواء للفتحات أو 
لأي عناصر تشكيلية طالما أنها ستظهر بالتفصيل في لوحة 
القطاعات. 


يباض كيم جرائر بلون. بو 





با ججس سخ الد سان تلوح بضر 





وكذلك لا يتم كتابة أبعاد أفقية تفصيلية داخلية للواجهة سواء 
للفتحات أو لأي عناصر تشكيلية طالما أنها تم كتابتها بالتفصیل في 
لوحة المساقط الأفقية. 





يتم فقط كتابة أبعاد داخلية لأي عناصر معمارية بالواجهة لا يمكن 
ظهورها في لوحه المسقط الأفقي أو القطاعات( أمثلة على ذلك: 
نصف قطر انحناء عقد في فتحة شباك أو باب» أي فتحات تشكيلية 
في دروة السطح أو دروة تراس. أبعاد فتحة شباك أو باب ذو شكل 3 
يختلف عن الشكل المستطیل. أبعاد عنصر تشكيلي مائل ... الخ). 0 


























التصميمات التنفيدية الطبقات العازلة 


2( 
نبذة مختصرة عن 
الطبقات العازلة 





للاسترشاد بها 
في لوحات القطاعات والقطاعات التفصيلية 


التصميمات التنفيدية الطبقات العازلة 


مواد العازلة اللرطوية: 


هناك ثمانية مجموعات من المواد العازلة حسب المكون الأساسى لها كالتالى: 
۱- مواد عازلة على أساس بیتومینی ساخن. ۱ ۱ 
الع مو عفترم 
۲ مواد عازلة من مستحلبات بيتومينية علی البارد. 

٤‏ - مواد عازلة على أساس شرانح بيتومينية. 

5 مواد عازلة على أساس الرقائق البلاستيك المرنة. 

7- مواد عازلة على أساس المواد الأسمنتية المعدلة. 

۷- مواد عازلة على أساس مواد راتنجية. 

۸- مواد عازلة عبارة عن إضافات مواد للخر اسانات» و المواد لاحمة. 


-١‏ مواد عازلة على أساس بيتوميني ساخن: 
البيتومين هو مادة سائلة لزجة القوام ذات لون أسود تنتج من تقطير البترول ويتكون من مواد هيدروكربونية 
تقيلة ويتواجد منه عدة أنواع تتفاوت في صلابتها في درجات الحرارة العادية. 
ومن أمثلة طرق استخدام المواد العازلة على أساس بيتوميني ساخن: 
۳ العزل بالبیتومین المطاطي علی الساخن: يسكب البیتو مین المطاطي بعد تسخینه لدرجة ۱/۸۰ علي 
السطح المراد عزله خاصة ویکون سمك الطبقة ۳مم. ویصلح للجراجات والبلکونات كما یستعمل في 
الكباري و الخزانات. 
» الخلطة البيتومينية أو "الماستك" (وتتکون من رمل + بیتومین صلب بنسب محددة). وتصلح لعزل 
الحوانط من الداخل أو من الخارج وبسمك حوالي ۱سم كما آنها تصلح لعزل الارضیات وبسمك ۲-۱سم. 
ویجب حماية الطبقة العازلة فى هذه الطريقة وذلك ببناء قمبص من الطوب لحماية الطبقة العاز 2 
الر أسية سواء من الداخل أو من الخارج. و بتغطية الطبقة العازلة للأرضيات بطبقة من اللياسة ثم 
الخر سانة, 
۲ مواد عازلة على أساس بيتوميني بارد: 
المو اد المستخدمة هی: البر ایمر البیتومینی» الطلاء البیتومینی البارد. 
ویصلح العزل بهذه الطريقة مع الأسطح الخرسانية و أسقف المعدنية, ویتم العزل بالدهان بالبر ایمر البیتوميني 
وجه واحد وبعد جفافه يتم الدهان بوجهین أو ثلاثة آوجه بالدهان البيتوميني البارد. 
؟- مواد عازله من مستحلبات بيتومينية على البارد: 
والمستحلبات البيتومينية عبارة عن مواد سائلة يدخل فيها البيتومين ومواد مذيبة ويكون المستحلب قبل الدهان 
عبارة عن مادة سائلة القوام وبعد البخر عبارة عن رقائق صلبة. 
ومن أمثلة المو اد العازله على آساس مستحلیات بيتومينية: 
د المستحلب البيتوميني العادي (الإسم التجاري: سيروتكت). 
= المستحلي البيتوميني المطاطي (ا لا سم التجاري: سيروبلاست). 
» المستحلب البيتوميني الفضي(الإسم التجاري: سيروتكت إس). 
برايمر المستحلبات البيتومينية. 
خلطات المستحلبات البيتومينية. 
يتم الدهان وجه واحد بالبرايمر المناسب وبعد جفافه يتم الدهان بالمستحلب البيتوميني عدة أوجه حتى الوصول 
للسمك المطلوب. وبعد دهان الوجه الأخير مباشرة يتم رشه بالرمل الخشن خاصة على الحوائط الرأسية لضمان 
تماسكه مع طبقة البياض. 
تصلح هذه الطريقة لعزل الأرضيات والحوائط والأسقف والأسطح المائلة. 


التصميمات التنفيدية الطبقات العازلة 


يراعى ضرورة حماية الطبقة العازلة الأفقية بتغطيتها بالمونة الأسمنتية المضاف إليها إضافات لتقليل النفاذية 
وذلك في حالة الحوائط والأسطح الأفقية بينما في الأسطح المائلة يتم حماية الطبقة الأخيرة بدهانها بالمستحلب 
البيتوميني الفضي العاكس للضوء والحرارة مع تجديده سنويا. 
أما الطبقة العازلة الرأسية فإنها أن كانت في الجهة الخارجية (عزل موجب) فلا يجب حمايتها أما إذا كانت من 
يدم اختيار نوع المستحلب المناسب لعزل أجزاء المبنى كما کی 
« عزل السملات والقواعد ورقاب الأعمدة تحت البدروم: یستعمل المستحلب البیتوميني العادي ار 
المطاطي. 
nN‏ 
ولا بقل عدد مرات الدهان بالمستحلب عن ۲- ۳ طبقات (بإجمالي سمك ١‏ سم) مع ضرورة عزل دائر 
الحوائط بارتفاع وزرة بنفس المكونات. وفي الأسطح الغير مستعملة يمكن الاستغناء عن تغطية عزل 
الرطوبة بطبقة لياسة للحماية بأن تدهن وجه واحد بالمستحلب البيتوميني الفضي العاكس للحرارة 
والضوء. 
« عزل فواصل التمدد والانكماش: يستعمل المستحلب البيتوميني المطاطي يليه شرائح الصوف الزجاجي 
ثم الدهان بالمستحلب و بحيث لا يقل عدد مرات الدهان بالمستحلب عن ۲- ۳ طبقات, 


5- مواد عازلة على أساس شرائح بيتومينية: 
وهي شرائح أو أغشية يتم صنعها آليا وتكون على هيئة أفرخ أو لفائف» ويذكر منها الأنواع الستة التالية. 
AMET EN‏ یر ب ووو انا اي 
الشرائح البيتومينية من اللباد المعالج بمواد جب ف 
الشرائح البيتومينية من اللات الززجاجية المکسوة بمادة بيتومينية من کلا الوجهین. 
» الشر انح البیتومينية من الالیاف الطبيعية ( کتان» جوت» خیش قطن لب الخشب» صوف) المکسوة 
بمادة بيتومينية من كلا الوجهین. 
« الشر انح البیتومينية من المواد المعدنية (آسبستوس» رصاصء نحاس» آلومونیوم) المکسوة بمادة 
بيتومينية من كلا الوجهین أو من وجه واحد. 
الشرائح البيتومينية من البولي استر المعالج بمواد بيتومينية. 
» الشر انح البيتومينية المعدلة (ذاتية اللصق أو التي تلصق بالتسخین) وهي مصنوعة من بیتومین مؤكسد 
أو بیتومین صلب معالج باضافة مواد بوليمرية لا عطانه مرونة وإمكانية استطالة (منتجات شركة 
انسومات .(Insumat‏ 
و يتم الدهان بالبرایمر ثم وضع طبقة من الشرانح ثم تلصق بها الطبقة التي تليها باستخدام البیتومین المؤكسد 
الساخن ومراعاة عمل ركوب بمسافة ۱۰سم للشرانح المتجاورة. تصلح المواد العازلة على آساس شر انح 
بيتومينية لعزل الأرضيات والحوائط والاسقف والاسطح مع ضرورة حمایتها بتغطیتها بالمونة الاسمنتية في 
الاسطح الافقية وحمایتها ببناء قمیص طوب للحوائط الر أسية. ویصلح کل نوع من الشر انح البیتومینیه لعزل 
ارام مه کی 
ه عزل السملات والقواعد ورقاب الاعمدة: یستعمل طبقة من الشر انح البيتومينية من الألياف الزجاجية 
ثم طبقة أو اکثر من الشر انح البيتومينية من الجوت أو البولي استر. ۱ 
» عزل حوائط وأرضيات البدروم: يستعمل ثلاثة طبقات من الشرائح البيتومينية من الجوت وأربعة 
أوجه دهان أو طبقتين من شرائح البولي استر وثلاثة أوجه دهان بالبيتومين المؤكسد. 


التصميمات التنفيدية الطبقات العازلة 


« عزل الحمامات والمطابخ و الأسطح الخرسانية: يستعمل طبقتين من الشرائح البيتومينية من الجوت أو 
البولي استر وثلاثة آوجه دهان بالبیتومین المؤكسد. 

» عزل الاسطح الخرسانية: یستعمل طبقتین من الشر انح البيتومينية من اللباد أو الجوت أو البولي استر 
وثلاثة أوجه دهان بالبیتومین الموکسد. 

ه عزل الاسطح الخشبية: يستعمل طبقة من الشرائح البيتومينية من اللباد مع تثبيتها بالمسامیر» يلي ذلك 
نفس المتبع في عزل الاسطح الخرسانية. 


ه- مواد عازلة على أساس الرقائق البلاستيك المرفة: 
هي لفات جاهزة مصنوعة من مواد بلاستيكية تفرد على الأسطح المطلوب عزلها ومنها الأنواع التالية: 

ه بولي أيزوبيوتلين .PIB‏ 

» بولي فينيل كلورايد .PVC‏ 

» إيثيلين كوبوليمر بيتومين .ECB‏ 

» إيثيلين بروبيلين داين مونومر ۲,۳۲۷ 
1- مواد عازلة على أساس الواد الأسمنتية المعدلة: 
هي مواد تتكون من رمال نقية وأسمنت فانق النعومة وبعض المواد الكيماوية النشطة» وغالبا ما تكون من 
مركب واحد جاف وأحيانا تكون من مركبين أحدهما جاف والآخر سائل يتم خلطهما قبل الاستعمال مباشرة. 
وتنقسم في نظرية العزل إلى طرقتین: ۱ 

د مواد عازلة أسمنتية بنظرية التغلغل داخل الجسم الخرساني (الإسم التجاري: ادیکور ). 

« مواد عازلة أسمنتية بنظرية تكوين غشاء عازل على السطح المعزول(الإسم التجاري: کیمابور ۳۱۲). 


۷ مواد عازلة علس اساس مواد راتنجية: 
وهي مواد عازلة ومقاومة للكيماوية. وتتكون من مركبين: راتنج» ومصلب. والراتنج إما من الإيبوكسي أو 
البولي استر أو البولي يوريثان. 
ويمكن خلطها بمواد مالئة لعمل (مونة عازلة للرطوبة). 
۸- مواد عازلة عبارة عن إضافات مواد للخراسانات. و اخواد اللاحمة: 
» إضافات للخرسنة لتقليل النفاذية وهي تضاف للخلطة الخرسانية أثناء الخلط وهي تقلل من نفاذية 
الخر سانة للمياه. 
« دهانات فواصل الصب لمعالجة آماکن فواصل صب الخر سانة, 
» مون خاصة للعزل قبل الترمیمات. وهي تکون من البولیمر او البولیمر الاسمنتي او الإيبوكسي. 
» مرکبات حشو الفواصل وملنها قبل العزل. 
د قطاعات مانعة لتسرب المیاه عند الفو اصل و غالبا ما تکون من )۳۷7 أو المطاط, 
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أماكن وضع طبقات عزل الرطوبة: 
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التصميمات التنفيدية الطبقات العازلة 


اخواد العازلة للحرارة : 


هناك خمسة مجموعات من المواد العازلة للحرارة حسب شكل المادة العازلة كالتالي: 

-٤‏ مواد عازلة رغوية. 

6 مواد عازلة عاكسة للحرارة. 
۱- مواد عازلة (Lose Fill Insulation Materials) il‏ : 
وهي عبارة عن مسحوق أو مجروش أو حبيبات. يمكن استخدامها في عزل الحرارة باحد طريقتين إما بخلطها 
مع المونة و الخرسانة لتقلیل معامل الانتقال الحراري لها و بخلطها بمواد مالثة لتصنیع آلواح آو شرائح عازلة 
للحر ار ة, 
ومن امثلة تلك المواد: الفیرمیکیولیت» و البیر لایت. 
۲- مواد عازله شبه جاسته :(Semi-Risid Insulation Materials)‏ 
؟- مواد عازله جاسته :(Risid Insulation Materials)‏ 
عبارة عن ألواح صلبة (جاسئة) بأبعاد مختلفة. وهي تتكون من خلايا مغلقة مجوفة (فقاقيع هوائية مغلقة) ومادة 
صنعها المطاط أو المواد البلاستيكية (مثل البولسترين) أو الزجاج. 
المطاط الممدد. 
البو لسترین الممدد: وتتوافر بأبعاد من ۰ سم حتى ۰ "سم وبسمك يبدأ من ©. (سم. 
<- مواد عازله رغویه :(Foamed Insulation Materials)‏ 
وهي مواد عازلة تنتج عند خلطها في الموقع عجينة رغوية وهي إما عبارة عن مركبين عند خلطهما تنتج مادة 
رغوية» او مادة واحدة تعمل على توليد الرغاوي داخل المونة أو الخرسانة وعند جفافها تعمل الفراغات الهوائية 
على رفع كفاءة العزل الحراري. 
ومن أمثلة تلك المواد: رغوة البولي يوريثان» ورغوة الفینول» والخرسانة الخفيفة الرغوية (أو الخلوية) وهي 
عبارة عن خرسانة مضاف اليها مادة السيلتون. 
۵- مواد عازلة عاكسة للهرارة :(Reflective Insulation Materials)‏ 
وهي عبارة عن شرائح رقيقة ذات معامل انعكاس مرتفع» وتركب بحيث تكون هي السطح النهائي بغرض 
عکس أشعة الشمس )أو الإشعاع الحراري. 
ومن أمثلة تلك المواد: رقائق الالومونیوم» دهان الألومونيوم» الصلب المجلفن الدهانات العاكسة رقائق إستانلس 


ات اا ا الطبقات العاه 2 


أماكن استعمال المواد العازلة للحرارة ونوعياتها فى المبانى: 


-١‏ عزل الحرارة في أسطح المباني: 

أ: باستعمال المواد السائبة: 
* بعمل طبقة من خرسانة مضاف إليها الفيرميكيوليت وبسمك ۵ - ۷ سم في المتوسط. ومن 
الممكن في هذه الحالة اعتبارها خرسانة ميول. 
في هذه الحالة اعتبارها خرسانة ميول. 

ب : باستعمال ألواح شبه جاسئة: 
* بتثبيت الواح الفلين بابعاد من 35 سم إلى ۰ ۹٩‏ سم وبسمك من ۵ الی ۱۵سم . وفي 
الغالب پستعمل سمگ 6سم. 

ج: باستعمال آلواح جاسئة: 
* بتثبیت آلواح المطاط الممدد وبسمك لا يقل عن ©سم. 
* بتثبيت آلواح البولسترین الممدد وبسمك لا يقل عن ۵. ۱سم. 
* بتثبیت ألواح البولسترین المشکل بالبثق وبسمك لا يقل عن ۲,۵سم. 

د: باستعمال مواد عازلة رغوية : 
* بعمل طبقة من خرسانه خلوية (مضاف الیها السیلتون). وبسمك من سم إلى ۷سم ومن 
الممکن في هذه الحالة اعتبار ها خرسانه میول. 
* بعمل طبقة من خرسانة مضاف إليها رغوة البولي بوریثان» أو رغوة الفینول. وبسمك لا يقل 
عن سم ومن الممکن في هذه الحالة اعتبار ها خرسانه میول. 

د: بالطرق الثقليدية والقديمة: 
* بعمل طبقة من الطین والقش وبسمك من ۱۰ - ٠١‏ سم (وتستعمل أحيانا في المناطق الريفية). 
* بعمل طبقة من الطین و الیوص وبسمك من ۰ ۰ ۱۵ سم (وتستعمل أحيانا في المناطق 
الریفیة). 


ویوضح الجدول رقم(٩)‏ سمك طبقات عزل الحرارة في أسطح المباني لبعض آنواع المواد العازلة ومعامل 
الانتقالية الحرارية لها (درجة عزل الحرارة). 


الانتقالية الحرارية (وات/م۲.ساعة) 





جدول رقم(5): : سمك طبقات عزل الحرارة في أسطح المباني لبعض أنواع المواد EET GE TE TE‏ 


"- عزل الحرارة في أرضيات الأدوار المختلفة: 


التصميمات التنفيدية الطبقات العازلة 


؟- عزل الحرارة في الحوانط الخارجية: 
أ - عزل الحوائط الخارجية من جهة الداخل بألواح عازلة مع تكسيتها بطبقة من البياض على شبك ممدد أو 
* باستخدام ألواح عازلة من الصوف الزجاجي بالتثبيت بالمسامير الصلب كل ۰ 5سم. 
* باستخدام الواح عازلة من الصوف الصخري بالتثبیت بالمسامیر الصلب کل ۰ ءسم. ۱ 
بالتثبيت باستخدام مادخ لاصقة بو لیمر و اسمنت. 
* باستخدام الواح عازلة من البولسترين المشكل بالبثق إما بالتثبيت بالمسامير الصلب كل ٠‏ سم 
او بالتثبيت باستخدام مادة لاصقة بو لیمر و اسمنت. 
ب - عزل الحوائط الخارجية من جهة الداخل أو من جهة الخارج عن طریق تکسیتها بالمواد العازلة التالية: 
* ترکیب بلاطات عازلة من الإيبوكسي والبولسترین باللون والشکل المطلوبین وتثبيتها بمونة 
الأسمنت والرمل. ویکون التثبیت إما على الطوب مباشرة أو على سطح بیاض أو على حوائط 
خرسانية. 
* تركيب بلاطات عازلة من فوم البولسترين وحبيبات الرخام باللون والشكل المطلوبين وتثبيتها 
فون الاستت و رمل ونگون انیت اما غل الضوائط الطوت: أن الكرسانية رة على 
سطح بياض. 
* تركيب بلاطات عازلة من فوم البولسترين وحبيبات الحجر الصناعي باللون والشكل المطلوبين 
وتثبيتها بمونة الأسمنت والرمل. ويكون التثبيت إما على الحوائط الطوب أو الخرسانية مباشرة أو 
ج- عزل الحوائط من الداخل أو الخارج عن طريق البياض: 
* بياض البيرلايت الممدد. 
* بياض حبيبات فوم البولسترين والأسمنت. 
* بياض الفيرميكيوليت والاسمنت. 
* بياض الفيرميكيوليت والجبس. 
د - عزل الحوائط المزدوجة عن طريق ملء الفراغ بين الحانطین (5 - ۱۲سم) بالمواد العازلة التالية: 
* ملء الفراغ بحبيبات الفيرميكيوليت. 
* ملء الفراغ بحبيبات البيرلايت. 
* ملء الفراغ بألياف الصوف الزجاجي. 
* ملء الفراغ بألياف الصوف الصخري. 
* ملء الفراغ بالخليط الرغوي البولي يوريثان. 
يوريثان أو الفينول. 
البولسترين. المادة العازلة السائبة 
ويوضح الشكل رقم (۱۰) طريقة تنفيذ عزل حائط مزدوج بالمواد حل عرسا دده 


العازله السائبة. ظ ۱ 
شكل رقم (۱۰): عزل حائط مزدوج بالمواد 
العازلة السائبة 


مرحلة البناء الأخيرة 







۵سمر 


لوح مادة عازله حاسنه 
× 0 سم 


مرحلة البناء الأولى 


۵ يدور 


الحانط الخارحى 
يبنى على مراحل 


ال ۴ ات التنفيذية لوحة اأ اعات التنفيدية 





ال ۴ ات التنفيذية لوحة اأ اعات التنفيدية 


یف 





اد ۴ ات التنفيذية لوحة اأ اعات التنفيدية 


لوحة القطاعات التنفيذية 





القطاع التنفيذي هو عبارة عن قطاع رأسي للمبنی يتم فيه قطع المبنی (طولیا أو عرضیا) بمستوی 
رأسي افتراضي يمر بالمبنی موضحا آکبر قدر ممکن من تفاصیل المبنی. ویمکن في حالات خاصة أن 
يتغير شکل مستوی القطع الافتراضي لیکون عدة مستویات منکسرة بحيث یکون شکله في المسقط الأفقي 
خط منکسر لكي يمر باکبر قدر من تفاصیل المبنی. 

وترسم القطاعات كإسقاط هندسي للمبنى بعد أن تم قطعه رأسيا بذلك المستوى الافتراضي ي السابق ذکره؛ 
وذلك بعد أن يتم تحديد مكان وشكل مستوى القطع في لوحة المساقط الافقية, 

وتوضح لوحة القطاعات التنفيذية كافة العناصر المعمارية بالمبنى (حوائط بلاطات خرسانة مسلحة 
للأسقف» دكات خر سانية للارضیات فوق الردم طبقات أفقية للتشطببات» فتحات أبواب وشبابيك» 
سلالم وأي عناصر وتشكيلات معمارية أخرى داخل المبنى) سواء كانت هذه العناصر تظهر کاسقاط 
إذا لم يمر بها مستوی القطع أو تظهر کقطاع إذا ما مر بها مستوی القطع. ۱ 

ویجب مراعاة تطابق اسقاط خطوط لوحة القطاعات التنفيذية مع خطوط المساقط الافقية وخطوط 
الواجهات وأي لوحات معمارية آخری للمبنی. 


أولا : أهمية اعداد لوحة القطاعات التنفيذية 


بدر اسة البنود EET TPT‏ وی و او سای کي 
و هده البنود هي: 


۲ - تحدید أسلوب التنفیذ المطلوب للمبنی ( بناء بأسلوب تقليدي» بناء من وحدات جاهزة, بناء سابق 
الصب ...الخ). 

۳ - تحدید نوعية الاسقف المستخدمة (بلاطات مسلحة وکمرات. بلاطات مفرغة» بلاطات مصمتة 
بدون کمرات داخلية "5125 غ613" ۰ ..الخ). 

4 تحدید نوعية الكمرات المستخدمة (كمرات ساقطف كمرة مقلوبة. كمرة مدفونة ساقطة. كمرة 
مدفونة مقلوبةء ..الخ ) لكل كمرة. 

خشب» ألومونيوم» بلاستيكء ..الخ). 

5 - تحديد الارتفاعات المختلفة بين الأدوار والمناسيب المختلفة في المبنى و علاقتها بالأرض الطبيعية 
المحيطة بها. 

۷ - تحديد ارتفاعات الفتحات المختلفة بالمبنى (أبواب» شبابيك أرشات) سواء بالحوائط الخارجية أو 
الداخلية للمبنی. 

۸ - توضيح التفاصيل المعمارية المختلفة المو جودة بالمبنی(کر انیش» دراوي» در ابزین» در ج» أحواض 
زرع. ..الخ) وكيفية تنفیدها. ۱ 

۹ - يتم من خلالها حساب کمیات وتقدیر تكلفة بنود الا عمال التي تحتاج في حسابها إلى بیان الارتفاع 
أو السمك. 


E) 


EE E 


ثانيا: وضح المعلومات الأساسية بلوحة القطاعات التنفيذية 


۱- الإسقاط الهندسي للمبنى: 


ومح لعو ع ونا ا وترسم حدود البلاطة الخرسائية والكسراث 
- مبدئيا- بخط مستمر سمكه ” لمم وإذا مر القطاع بحمام أو دورة میاه يراعى هبوط بلاطة 
خرسانة أرضية الحمام أو الدورة عن باقي بلاطات الدور بما لا يقل عن ٠١‏ سم. 

أماكن الحوائط التي مر بها مستوى القطع؛ مع مراعاة سمك الحائط وترك أماكن الفتحات 
(أبواب»شبابيك» معابر أو عقود وآرشات) طبقا لمقاساتها ورسم أي بروزات أو تشكيلات في 
الحوائط الخارجية. وترسم فلك الخطوط - مبدئیا مثل کل خطوط القطاع- بخط مستمر سمکه 
۰ 

. لمم 

الدكة الخرسانية العادية والسملات آسفل دور البدروم (أو آسفل الدور الارضي ما لم يكن هناك 
وترسم - مبدنیا- بخط مستمر سمکه ۲. «مم. 

الخر سانة العادية و السملات اسفل دور البدر وم يتم انهاء الحدو د الخارجية فقط للجز ء المصمت 
الذي مر به مستوی القطع (حوائط+بلاطات وکمرات + دكة خرسانة وسملات) بخط مستمر 
بسمك ۲, «مم. 

رسم طبقات الارضیات لكل دور طبقا لابعادها. وترسم بخط مستمر سمکه ۲. «مم. 

E PE OE EN‏ ل ساي سر كير 
ل ا 1 
مستمر سمكه 5. ٠مم.‏ 

إسقاط الأبواب والشبابيك التي لم يمر بها مستوى القطع إسقاطا هندسيا مع تقسيمها إلى ضلف 
بخط مستمر سمکه ۲ ٠مم»‏ وبیان انجاه فتح الضلف بخط متقطع سمکه ۲, «مح. 


۲ - المحاور (4:35): 

ومن خلالها یمکن تحدید آماکن الکمرات و الا عمدة» و الحو انط, 

وترسم بنفس شكل» وفي نفس مکان المحاور الموجودة في المساقط الافقية وتکون دواثر آسماء المحاور 
بنفس حجمها في المساقط الافقیة وترقم بنفس ارقامها في المساقط الافقية. 

۳ - المناسیب (6۲6۵[5,]): 

وهي لتحدید المناسیب المختلفة لمستویات المبنی. 

EF‏ و او ری ۳ ی و 

ويتم كتابة قيمة | لمنسوب أعلى دائرة | لمنسوب (أو مثلث | لمنسوب). 

:(Heights) الارتفاعات‎ - <“ 

وتحدد من خلال خطوط أبعاد رأسية تمر بكامل القطاع -القطاعات- التنفيذي وهي نوعين: 


التصميمات التنفيذية لوحة القطاعات التنفيذية 


أولا: خطوط ارتفاعات خارجية للمبنى: 
وترسم على جانبي القطاع من الخارج وهي عبارة عن خطین: ۱ 
المختلفة لجمیع الفتحات أو الاجزاء البارزة أو الغاطسة في حوانط المبنی الخارجية. 
الشاني: ویسمی خط الارتفاع الكلي» ویوضح عليه الارتفاع الكلي للمبنی من الخارج وحتی 
منسوب الرصيف او الارض الطبيعية حول المبنی. 
ثانيا: خطوط ارتفاعات داخلية للمبنى: 
وترسم في القطاع من الداخل وتنقسم إلى جزنیین: 
مسلحة للسقف + طبقات الارضیة). 
التاني: : خط د تفاعات ی : وب يحدد ار کک الداخلية المختلفة فتحه الباب» 
زهور نافورة a‏ 3 
ه ‏ خطوط أبعاد أفقية للبروزات والتشكيلات: 
rE‏ سو اء كان ذلك العنصر OK aE‏ المبنى (مثل: حوض رزهور او نافورة 
ثالشا : ا المطلوب ا علی القطاء انتنفیذی 
وهي تلك المعلومات التي لا تظهر غالبا الا في لوحة القطاع فقط وتتمثل في الاتي: 
١‏ رموز ومصطلحات المواد :(Materials' Symbols)‏ 
ویتم التعرف من خلالها على نوعیات مواد البناء أو التشطیب المختلفة المستخدمة في تشييد المبنی. 
ویتم استخدام رموز من تهشير أو مصطلحات رسم لكل مادة من مواد التنفید, 
۲ - تشطیبات الحوانط „(Finishing of walls)‏ 
و یقصد بها تشطيبات الحوائط الداخلية (أو الخارجية) التي تظهر کاسقاط في لوحة القطاع التنفيذي. حيث 
يتم تحدید آنواع وخامات التشطیبات من بیاض ودهانات أو تکسیات للحوائط وذلك بكتابة نوعية 
التشطیب وخامته ولونه - ان آمکن- على خط أفقي يشير لمکان التشطیب بنفس الطريقة المتبعة في كتابة 
تشطيبات الواجهات. 
وفي أغلب آنواع التکسیات يتم رسم تقسیمات وحدات التکسية (سير اميك طوب سورناجا» كسوة 
آزمالدی ...الخ) لزيادة توضیح شکل التكسية. 
۳ - طبقات الارضیات(:۲100 :)Layers of‏ 
کتابه بیانات جمیع انواع طبقات مواد التشييد والتشطیب والطبقات العازلة - إن وجدت- بارضية أو 
ویتم كتابة تلك البیانات برسم خط رأسي مار بطبقات الدور ثم یستمر إلى أسفل ویتقاطع معه عدة 
خطوط أفقية بنفس عدد الطبقات» ثم يكتب على کل خط نوع وسمك الطبقة و بنفس تسلسل الطبقات, 
ويراعى أن تكون كتابة الطبقات متطابقة مع بيانات تشطيب الارضیات والوزرات المذكورة بلوحة 
المسقط الافقي. 
: - الطبقات العازلة :(Insulation Layers)‏ 
ويقصد بها هنا الطبقات العازلة الرأسية أو المائلةء أما الطبقات العازلة الأفقية للأرضيات والأسقف فقد 
تم ذكرها في الفقرة السابقة (طبقات الأرضيات). 


التصميمات التنفيذية لوحة القطاعات التنفيذية 


اعتبارات يجب مراعاتها عند رسم لوحة القطاعات التنفيذية 
أماكن وضح الطبقة العازلة: مسبت 


الطبقة العازلة للحرارة : ار 
توضع کطبقة آفقية في الطبقات التي قار بلاطة اسلح لحماية ر 
الدور الأخير من حرارة الشمس؛ وقد توضع الطبقة العازلة إو 555 55< 9 
للحرارة فوق بلاطه السطح مباشرة يليها الطبقة العازلة 

للرطوبةء أو توضع الطبقة العازلة للرطوبة أولا فوق بلاطة 

السطح يليها الطيقة العازلة للحرارة وذلك تبعا لنوعية المادة 

المستخدمة كطبقة عازلة للحرارة والمادة المستخدمة كطبقة 
عازلة للرطوبة (شكل رقم .)١١‏ 



























































بلاط اسمنتی ستجا الس 
ط اسمتتی ستجایی ۰ ۵ راسم 
مونة أسمئتية سماه 7 


طبقة رمل تسوية سمك ۵ ,انس 
|خرسانة سول وه سمت و 
إطبقة عازلة للحرارة سمك © سم 
اطبقة عازلة للرطوبة سمك ۲ سم 
إبلاطة خرسائية مسلحةسمك ۱سم 




























































OOOO ۴ e 327‏ 1 
الطبقه العاز له للر طو ب4: LL‏ 1 1 1 1 1111 7 


« توضع كطبقة أفقية في الطبقات التي تعلو بلاطة السطح 
لحماية الدور الاخیر من میاه المطرء وقد توضع تحت أو فوق 
الطبقة العاز 4 للحرارة و دك تبعالنوعية المادتین 
المستخدمتين لعزل الحرارة والرطوبة. ويجب في هذه الحالة 
أن تمتد رأسيا عند تقاطعها مع دروة السطح حتى منسوب 
الوزرة المائلة ثم ينقر لها في الطوب بعمق سم (شكل ۱۱). 

» توضع كطبقة أفقية في الطبقات اسفل أرضية الحمامات تقة عار 
ودورات المياه (شكل رقم ۲) لحماية اليلاطة المسلحة شكل رقم (۱۲) الطبقة العازلة للرطوبة في حمام 
للأرضية من مياه الحمام» ويجب في هذه الحالة أن تمتد رأسيا بدور متكرر 
عند تقاطعها مع حائط الحمام حتى منسوب أعلى من منسوب 
الأرضية بمقدار ۳۰ سم ثم ينقر لها في الطوب بعمق ۲سم. 
ویجب ان ترتفع هذه الطبقة تحت باب الحمام لتغطي مدماك 
من الطوب يتم بناؤه تحت باب الحمام او صبة خرسانه عادية E‏ 
بارتفاع سم. << 

» توضع كطبقة أفقية في الطبقات أسفل آرضية الدور الاروضي شکل رقم (۱۳) الطبقة العازلة للرطوبه في حمام 
الذي ليس تحته بدروم او تحت أرضية البدروم لحماية بلاط رز 

الدور الارضي (أو البدروم) من نشع المیاه الجوفية» وتوضع 
گی هذه الحالة فوق دكة الخرسانه العادیه مباشرة» ویجب أن 
تعلوها طبقة من الخرسانة لحمايتها (طبقة خرسانة فينو لا يقل 
سمكها عن 5سم) ويجب في هذه الحالة أن تمتد تحت كامل 
مساحة الدور حتى تتقاطع مع الطبقة العازلة للرطوبة الرأسية 
OTE EES)‏ شكل رقم )١4(‏ طبقة عازلة أفقية فوق حطة الردم 
» توضع كطبقة عازلة افقية فوق حطة الردم للحوائط الخارجية للحوائط الخارجية 

تحت الدور الارضي بكامل عرض الحائط (5 ”سم أو ۲۸سم) 
في منسوب يعلو عن منسوب الرصيف المجاور بما لا يقل عن 
e‏ 

» توضع كطبقة عازلة افقية فوق ارضية احواض الزهور أو 
النافورة (أو ما شابههم) لحماية جسم النافورة من تسرب 
المياه إلى ي الخارجي لحوض الزهور أو النافورة سواء شكل رقم )١5(‏ طبقة عازلة أفقية فوق أرضية 
كان هذا التشطيب بياض أو كسوة. أحواض الزهور 






| طبقة رمل تسوية سمك “١‏ 
|خرسانة خفیفة(کسر طوب) ٠١‏ 
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TEY‏ فك ۳ لوغنة الفط عا 


تسرب المياه الجوفية (ويلاحظ كما سبق ذكره ضرورة اتصال الطبقة العازلة الرأسية بالطبقة العازلة 
الأفقية أسفل الأرضية والطبقة الأفقية داخل الحوائط الخارجية فوق حطة الردم). 
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۱ شکل رقم (۱) الطبقات العازلة في دور البدروم 

» يجب أن يؤخذ في الاعتبار التفرقة بين نوعین من عزل الرطوبه وایهما سیتم تنفیده ؟ حيث بنعکس ذلك 

على القطاع طبقا لاختیار أي النوعين كالتالي: 
النوع الأول: المواد العازلة البيتومينية (دهان البیتومین للحوائط الخیش المقطرن مع الدهان 
بالبیتومین للارضیات. اللفائف المصنوعة من مادة بيتومينية والتي تلصق بالبیتومین مثل: 
الإنسومات 10501020) وتشترك جمیعا في ضرورة حمایتها من الخدش والتمزق المحتمل من 
الردم أو من تغطیتها بالرمل كما آنها لا تتقبل أن یوضع فوقها طبقة البیاض للحوائط الر أسية لذا 
يجب أن يتم تغطیتها بمادة لحمایتها: قمیص طوي بسمك ۲ ۱سم او ١‏ سم للحوائط الراسية وطبقة 
النوع الثاني: المونة العازلة للرطوبة وأساسها مونة الرمل والاسمنت يضاف الیها مادة كيماوية 
معينة مثل (السیکا) أو مواد آخری تنتجها شرکات مواد البناء تحت آسماء تجارية مختلفة. ويكون 
سمکها "سم للاسطح الافقية والرأسية على السواء. وعند استعمال المونة العازلة للرطوبة 
(البیاض العازل للرطوبة) لا تؤخذ الاحتیاطات السابق ذكرها للمواد البيتومينية حیث آنهل لا 
تخدش بالردم أو الرمل كما آنها تتقبل البیاض الداخلي فوقها لا تحتاج إلى بناء قمیص طوب 
للاسطح الرأسية (سواء كانت المونة العازلة للرطوبة في جهة الردم أو في الوجه الداخلی لحوانط 
البدروم) ولا تحتاج لتغطیتها بطبقة خرسانة للاسطح الافقية. 

أرضية الحمام في الأدوار التکررة: 

یجب آن تنخفض البلاطة الخر سانة المسلحة أسفل 

الحمامات ودورات المیاه (وما في حکمها) بمسافة لا خارج الحمام 

تقل عن ١٠سم‏ (تزید عن ١٠سم‏ في الحمامات ۱ 

الكبيرة). وذلك لكي تزيد المسافة بين بلاط الأرضية لا يقل عن 

وبين البلاطة المسلحة. ففي الفراغات العادية یکون , 

د الرمل | مكدودر بين الخرسانة الم و بين م7777 

مونة بلاط الارضية حوالي 1سم» ومع وضع ذلك في 1 

الاعتبار فإنه بانخفاض البلاطة المسلحة ٠١‏ سم أسفل 1 

الحمام تزيد تلك المسافة المذكورة لتكون حوالي 

سم ومع خصم "سم للطبقة العازلة للرطوبة 

تكون المسافة المتبقية عبارة عن طبقة خرسانة خفيفة 

(كسر طوب) وطبقة رمل مجموع سمكهما ؛ ١سم‏ وهي مسافة كافية لتركيب مواسير الصرف الأفقية 

أسفل أرضية الحمام وأيضا لتركيب سيفون الأرضية لصرف مياه الحمام (شكل رقم ۱۷). 



































شكل رقم (۱۷) انخفاض أرضية الحمام في الأدوار المتكررة 















































التصميمات التنفيذية لوحة القطاعات التنفيذية 


الأرضية عن باقي غرف الدور حيث لا توجد حاجة لمواسير الصرف الافقية داخل طبقات الارضية بل 
تكون تلك المواسير تحت دكة الردم (الشكلين رقم ۰۱۳ ورقم .)١١‏ 
ارتفاع الدروة: 

في المناطق التي يخشى فيها من خطر السقوط من منسوب ما 
إلى منسوب أسفل منه ( حدود البلکونات» حدود سطح المبنى» 
حدود فانوس السلم» حدود المنحدر حيث یخشی من السقوط من زر 
ب 7 صیف (لی ب سر “< 0 يجب وجدود 22222 27 
ارتفاعه من شرب أو الخرسانة وإما أن يكون الجز ء السفلي 
مصمت: عبارة - عن قوائم یعلو ها كوبستة (در ابزین). وقد تکون 
تلك القوائم مصبعات معدنية أو برامق من الخشب أو الجبس أو 
أشكال زخرفية من الحديد المشغول. كما أن الكوبستة ۲1200) 























R11(‏ قد تكون من الكت آو المعدن. مجح ڪڪ فض 
ویجب آلا یقل |جمالي ارتفاع ذلك الحائل (مصمت + غیر ر 

مصمت) عن ۰٩سم‏ وهو کے المعتاد من ۱۰۰-۹۰سم مقاس 

من منسوب بلاط الأرضية داخل الفراغ المعماري (داخل ظ 

البلكونة أو داخل السطح أو درجات السلم أو الرصيف ... الخ) ۱ 

- أنظر الشکل رقم ۱۰. وقد يزيد ذلك الارتفاع عن ۱۰۰سم شکل رقم (۱۸) ارتفاع الدروة 


في بلکونات الأدوار العلوية بالمباني المرتفعة وبحیث لا يزيد 
انظر الشکل (۱۸). 

اختیار نوع الکمرة الناسب: 
يجب تحدید نوعیه الکمرات المستخدمة (کمرات ساقطة کمرة مقلوبة کمرة مدفونة ساقطة کمرة 
مدفو نة مقلو یف .الخ ) لكل كمرة بالتسلسل التالي (شکل رقم ۱۹): 
۱- الوضع الافتراضي لأي كمرة أن تکون کمرة ساقطة ما لم يودي ذلك إلى مشكلة معمارية (أن تقسم 
تلك الكمرة فراغا آسفلها بشکل غير مر غوب فيه أو أن تتسبب الکمرة الساقطة في الحائط الخارجي 
لدور البدروم في سد الشباك المفترض وجوده أعلى من منسوب الرصیف. أو لأي آسباب آخری 
مشابهة) #۹ 
۲- في حالة الرغبة في عدم سقوط كمرة نبدا بافتراض ان الحل الافضل هو الكمرة المقلوبة» ولكن 
پستیعد هذا الاختیار ادا كان الحائط أعلى الكمرة المقلوبة به باب» كما بستبعد هذا الاختیار اپضا ادا كانت 
هذه الکمرة لحائط خارجي في حمام حيث یتعارض ذلك مع ضرورة مرور مواسیر صرف أفقية في 
منسوب آرضية الحمام مخترقة الحائط الخارجي في منسوب اسفل أرضية الحمام. 
في حالة عدم ملائمة الاختیار السابق (رقم۲) نفترض أن الحل الانسب هو اختیار کمرة مدفونة 
مقلوبة» وهذه الکمرة عمقها لا يقل عن ۱۲سم أي ترتفع عن بلاطة الخرسانة "سم بحیث يلصق البلاط 
بالمونة فوق السطح العلوي للکمرة : مباشرة بینما في باقي الفراغ يوضع طبقة من الرمل بسمك 1١‏ سم 
يليها المونة ثم البلاط. ولکن هذا الحل مرفوض في الحائط الخارجي لحمام أو دورة میاه حيث يتعارض 
مع مرور مواسیر الصرف الافقية في نفس مکان الکمرةء» فیتم التفکیر في البدیل التالي (رقم٤).‏ 
5 - في حالة عدم إمكانية البدیل السابق في كمرة الحائط الخارجي لحمام بالدور الارضي فوق بدروم 
یراد فتح شباك فيه یکون البدیل الانسب هو الکمرة المدفونة الساقطة. 
۵- هناك حل آخر في حالة الرغبة في عدم سقوط کمرة وعدم إمكان استخدام کمرة مقلوبة أو مدفونة 
وهو وضع (فواتیر) اسفل الحائط المراد بناژه في الدور العلوي. والفواتیر عبارة عن سیخین من حدید 
التسلیح بقطر کبیر اکبر من اسیاخ البلاطة (لا يقل عن ۱۳مم). وهذا الحل یصلح في حالة أن یکون 


ه_ ۸ 























ا“ 5 ات التنفيدية لو حة اد ۱ اعات التنفيدية 


الحائط المطلوب بسمك ۲سم ولا يصلح مع الحوائط بسمك 5 سم أو أكثر. وجدير بالذكر أنه في هذا 
الحل لا يظهر في لوحة القطاع التنفيدي المعماري ولكنه يظهر فى لوحة تسليح السقف (إحدى اللوحات 
الإنشائية). 

1- هناك بديل آخر يضمن عدم سقوط كمرات وهو استخدام نظام البلاطات اللاكمرية (5136 1136) في 
سقف الفراغ المراد تغطيته. ويمكن اللجوء لهذا البديل في حالة عدم إمكان اختيار أي من البدائل السابقة. 
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شکل رقم )۱۹٩(‏ اختیار نوع الکمرة المنا 
أماكن وآبعاد السملات: 

» السملات عبارة عن کمرات تحت أرضية البدروم أو الدور الارضي الذي لیس تحته بدروم وتگون - 
بالرغم من کونها کمرات- غير متصلة ببلاطات خرسانة مسلحة ووظیفتها الانشائية تحمل وزن الحوائط 
وربط قواعد الأساسات یبعضها البعض (وفي هذه الحالة تسمی شدادات). 
« ويجب أن يكون هناك سمل تحت کل حائط من حوائط البدروم أو حوائط الدور الأرضي الذي ليس 
تحته بدروم. وربما یکون هناك سمل ليس فوقه حانط لکن یوجد لضرورة إنشائية آخری (تحمل سمل 
ثانوي مثلا» أو الربط بين قاعدتین طبقا لراي المهندس الانشاني). 

: سمك السمل: ۵ اسمء ۵ سم» ۰ سم تحت الحوائط التي بسمك ۲ اسمء ۵ سم» "سم على الترتیب. 

٠‏ منسوب السطح العلوي للسمل: في الحوائط الداخلية يكون هو نفس منسوب السطح العلوي لدكة 
الخرسانة العادية سواء تحت دور البدروم أو تحت الدور الأرضي الذي ليس تحته بدروم. أما في 
الحوائط الخارجية فيكون أيضا هو نفس منسوب السطح العلوي لدكة الخرسانة العادية تحت دور 
البدروم» بينما يكون منخفضا عن منسوب الرصيف بمقدار ۱۰سم في الحوائط الخارجية للدور الأرضي 
الذي ليس تحته بدروم (أنظر شكل رقم ۲۰). 

































































السمل تحت حائط 
ْ خارجي ليس تحته 
کے بدروم يكون منسوب 
9 7 سطحه العلوي هو: 
3 ۱ و (+هسم) 
ا LLL LLL 777 ZZ‏ و2 LLL LLL‏ ا LLL LLL LLL LLL‏ 2 ۶ 
بو سا 9 2 / 2 داخلی فی اليد 1 OTE‏ 2 سم 
بي ماد تخت زرد ده 9 الخارجي للبدروم زد ١‏ 2 اب ار سوام 1۳ ۱ حجر ي 
رن 7 منسوب السطح العلویي للسمل هو منسوب دكة يمكن ان يكون بعرض 5 "سم مع 1 و 
۸ للسمل هو منسوب دكة ۳ سانة الرد بروز شفة للسمل 7 7 5-5 
۸۸ خرسانة الرد 7 1 2 
7 م ۶ ۱ 
سمل تحت بادي السلم 2۸ 7 
۸ / السمل تحت حائط ه سم 
مر ۱ 7 يكون سمکه ه 
ي سح ج و سس سی بت کسوس ب ا یہ ن چ یچ 1 1 سم 
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* 77 0 سمل ليس فوقه حانط (إما لکونه شداد 
يكون سمكه ۵ اسم ثانوي) 


شكل رقم (۰ ؟) أماكن السملات 


أماكن وأبعاد الأعتاب: 
* العتب هو العنصر الذي وظيفته الإنشائية تحمل وزن المباني الطوب (أو الحجر) فوق الفتحات سواء 
كانت تلك الفتحة باب أو شباك أو معبرة. ويقوم العتب بنقل الحمل إلى الأكتاف حول الفتحات» وقد يكون 
العتب مستقيم الشكل أو يكون على شكل عقد. والأعتاب إما أن تكون من الحجر أو الخشب أو كمرات 
حديدية أو خرسانة مسلحة و غالبا ما يكون العتب من الخرسانة المسلحة. 
الأعتاب من الخرسانة المسلحة من نوعين: 
























































2 عاك‎ E 


- عتب مصبوب في مكانه 106 10 0251 : وتعمل له شدة خشبية ويصب في موقعه بعد وضع 
التسليح به. ويكون عرضه يساوي عرض الحائط. 

- عتب جاهز الصب ]/)-۳۲6: ويتم صبه في الموقع بعيدا عن موضعه ثم يتم تركيبه في 
مو ضعه» و يصب عادة بعرض نصف طوبة (7١سم)‏ حتى يسهل حمله ثم يوضع عتب واحد أو 
عتبتين أو ثلاثة بجوار بعضهما في مكانه حسب عرض الحائط (نصف طوبة» طوبة طوبة 
ونصف على الترتيب). ثم يرفع ويوضع على الحائط عند الارتفاع المحدد للعتب. 


* أبعاد العتب الخر سانة. 


الطول : يساوي فتحة الباب أو الشباك مضافا إليه بروز من الجهتین للارتگاز على 
الاکتاف بقيمة سمك الحانط من كلا الجهتین. 
السمك بنفس سمك الحاتط ویصنع من جزء واحد أو عدة أجزاء كما سبق ذکره. 
الارتفاع لا يقل عن ۱۳سم أو عن ۱۰/۱ عرض الفتحة آیهما أكبر» ویکون من مضاعفات 
ارتفاع مدماك الطوب (۲ ۱اسمء ۰ "سم ۷ اسم 55 الخ). 

« وقد يكون العتب من الحجر وفي هذه الحالة لا يقل ارتفاعه عن ٤/١‏ عرض الفتحة. 


ارتفاعات الشبابيك والأبواب: 


« تتحدد أبعاد الشباك طبقا للاعتبارات 
المعمارية مثل: استخدام الفراغ مساحة 
لفراغ (لا تقل مساحة الشباك عن 
امن مساحه الغرفه)» دراسه نسب 
أبعاد ال شبابيك في الواجهة. المباني 
السكنية فى المعتاد أن تکون جلسة الشباك 
في الفراغات المعيشية (معيشة» صالون» 
سفرة» نوم الخ) على ارتفاع پتر اوح 
بین۰ ۱.۰ متر - ۱.۲۰ متر » بینما تزید 
جلسة الشباك في المرافق والخدمات 
(حمام» دورةء مطبخ ... الخ) لتکون من 
۲ ۰متر - 68۰ ۰ مثر. وارتفاع عتب 
الشباك في الغالب ۲.۲۰متر (آنظر 
الشکل رقم ۱ ویمکن أن يزيد ارتفاع 
العتب عن ذلك في حالات خاصة وفي 
المباني التي يزيد فيها الارتفاع الداخلي 
للدور عن ۲.۸۰متر. 

* وفي بعض الحالات التي يرغب فيها 
المعماري بناء على طلب المالك في 
زيادة مساحة الشباك يمكن أن تكون 
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شکل رقم (۲۱) الأعتاب 
9 وارتفاعات الشبابيك والأبواب 
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French Window : )۲۲( شكل رقم‎ 


جلسة الشباك منخفضة جدا (۲۰سم مثلا) بشرط أن يكون هناك حاجزا بكامل عرض الشباك يمنع من 
السقوط (كوبستة وقوائم معدنية تصل بين الجلسة والكوبستة) وتسمى تلك الشبابيك بالنوافذ الفرنسية 


.) ۲ ۲ (شكل‎ French Window 


« ارتفاع فتحة الباب غالبا ۲.۲۰متر (شكل ۱۳). ويمكن أن تزيد لاعتبارات معمارية مثل إعطاء فخامة 
للمدخل على سبيل المثال» ولا يقل ارتفاع فتحة الباب عن ۱۰ ۰ متر بوجه عام. وغالبا ما يتم في 
المباني السكنية توحيد قيمة ارتفاع العتب لجميع الفتحات (أبواب شبابيك) لسهولة التنفيذ إلا أن هذا 
الاعتبار يمكن تجاوزه إذا رأى المعماري ضرورة مراعاة اعتبار آخر مثل النواحي الجمالية أو 


الوظيفية. 




















التصميمات التنفيذية لوحة القطاعات التنفيذية 


البروزات والعناصر التشكيلية «أحواض زهور ومظلات وأسلحة رأسية ... الخ : 
» يجب أن تكون أبعاد وأماكن البروزات في القطاعات بنفس قيمتها وفي نفس أماكنها في لوحتي المساقط 
الأفقية التنفيذية والواجهات التنفيذية وإذا اتضح عند رسم القطاع ودراسة كيفية تنفيذه أنه من الضروري 
تعديل مقاس أو مكان البروزات عما هو موجود بالمساقط والواجهات لأي سبب کان» فيجب إجراء ذلك 
التعديل ذلك فى كلا من لوحتى المساقط الأفقية التنفيذية والواجهات التنفيذية. 
» يجب دراسة كيفية تحميل تلك البروزات إنشائياء ويجب أن تكون جميع البروزات والعناصر التشكيلية 
البارزة أفقيا مصنوعة من الخرسانة المسلحة وأن تكون متصلة إنشائيا بعنصر من عناصر الهيكل 
الإنشائي للمبنى (كمرة: بلاطة خرسانة مسلحة. عمود مسلح) لكي يتحمل هذا العنصر البارز. 
د كما يجب أن تكون البروزات الرأسية مثل الأسلحة (louvers)‏ متصلة أيضا بعنصر من الهيكل 
الإنشائى: إما بالبلاطة الخرسانية الأسفل منها أو معلقة من البلاطة الخرسانية للدور الأعلى أو معلقة فى 
الکمرات أ عل منها, ۱ 

« على سبیل المثال: في أحواض الزهور البارزة عن الواجهة في الادوار المتکررة يجب أن یکون قاع 

الحو ض عبارة عن بلاطة خرسانة مسلحة وأن تكون هذه اليلاطة إما امتداد للبلاطة الخرسانية للدور 
(بلاطة كابولي من بلاطة الدور) إذا كانت في نفس منسوبهاء أو أن تکون مرتفعة عنها فیجب في هذه 
الحالة أن تتصل بالبلاطة الخرسانية للدور أو بکمرة الحانط الخارجي بحائط خرساني لا يقل سمکه عن 
۰ سم. ولا يشترط أن تکون حوائط حوض الزهور من الخرسانة المسلحة ولکن یکتفی أن تکون من 
الطوب. 

اعتبارات التفرقة بين الکسوة والبياض لحوانط الینی: 
بالبیاض أو بتکسیتها بأحد أنواع الکسوة. وهنا يجب 
التفريق بين البياض والکسوة فالبياض يعتمد على 
فة تاه بوث الخاقط ومو د ای سا که 
الكسوة ¡ على كلا من "قوة الالتصاق بد بين الحائط ومونة 
لصق الكسوة"' ay‏ يا 
طبقات الكسوة على الطبقة أو المدماك الذي أسفل منه" 
وبالتالى فإن أول مدماك أو صف من الكسوة من أسفل 
يحتاج إلى سطح يرتكز عليه. وهذا السطح إما أن 
يكون هو الرصيف أو بلاط الأرضية وفي هذه الحالة 

















شكل رقم (۲۳) : اعتبارات 
: التفرقة بين الکسوة والبیاض 
لا حاجة لبروز عنصر إنشائي يتحمل أول صف أو 22 لحوائط المبنى في البروزات 





أعلى من الأرضية أو الرصيف وفي هذه الحالة لا بد 
من وجود بروز ترتكز عليه الكسوة. 

» هذا البروز السابق الذكر يكون من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن ٠١‏ سم وببروز عن الحائط 
ممكذان 11 روك مك الكو 4 تبك موق لصيف ری 

يمك تام هق هذا ور نی الاک فى له تسه دا ام ای وا تیه سای 
"قوة الالتصاق بين الحانط ومونة لصق الکسوة" مثل الکسوة بالسيراميك أو بالازمالدو ...الخ. (شکل 
۵۵ 


اعتبارات تطابق ببانات المسقط الانقی مح بيانات القطاع: 
« مراعاة تطابق طبقات آرضیات الفراغات المختلفة مع نفس بیانات تلك الفراغات بالمسقط الأفقي. 
» مراعاة تطابق تشطیبات حوائط و أسقف الفراغات المختلفة مع نفس بیاناتها بالمسقط الأفقي. 
د مراعاة تطابق ارتفاعات فتحات الأبواب والشبابيك وجلساتها مع نفس بيانات تلك الفتحات بالمسقط 
الأفقي. 








۱۱ 
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التصميمات التنفيذية 


خط نهاية 
خط تهشير 


خط بداية القطاع 


دائرة منسوب 


إسم المحور 


طبقات الأرضية 





سمك ۳ مهم 


مستمر 
سمك 1 مه 

مستمر 
سمك ۲ مهم 

متقطع 
سمك ۲ مهم 

خط و نقطة 

سمك ۲ مد 
سمك ۲ مد 
سمك ۲ مد 


سمك ١‏ ٠ممء‏ 
خط ونقطتیه 





ر 


مم١‎ ٤-۱۲ قطر‎ 


مجموعة خطوط أفقية بنفس عدد 
الطبقات تبدأ بوزرة الأرضية 
وتنتهي ببياض السقف للدور 
السابق (أو بالردم في دور 
البدروم). سمك الخط ۲ مم 
وتتصل بخط رأسي بنفس السمك 
۲ م يمر بكافة الطبقات. يكتب 
فوق کل خط وصف الطبقة 
الخاصة به, 

وتختلف طبقات الأرضية من فراغ 
لآخر تبعا لاستعمال الفراغ, كما 
تختلف من دور لاخر طبقا لنوع 
بلاطة الأرضة (خرسانة مسلحة- 
خرسانة عادية) 


طبقة عازلة للحرارة 
طبقة عازلة للرطوبة 


خرسانة عادية 








لم حة القطاعات اة 


الرسیم 


1 ٍ 


,م 


ثانيا: الرموز والمصطلحات بلوحة القطاعات التنفيذية 
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لوحة التفاصيل المعمارية‎ 





التصمیمات التتفيذية BAS‏ العم اكه 
لوحة التفاصیل اخعماریه 


التفاصيل المعمارية هى رسومات هندسية لعناصر معمارية محددة فى أماكن محددة من المبنى. 
والققاضين المعمانسة فد تكو ويسافظ ف او احيات .اعا ار كل شا سدق و6 وه 
الرسومات ضرورية لتوضيح كيفية تنفيذ هذه العناصر المعمارية حيث أن هذه العناصر لا تكون 
واضحة بشكل كافي في الرسومات التنفيذية الأساسية للمبنى (المساقط والواجهات والقطاعات لكامل 
المبنى بمقياس رسم )50/١‏ وذلك نظرا لكون مقياس الرسم نفسه (5۰/۱) غير كافي للتوضيح. 

وتكون هذه الرسومات بمقياس رسم مناسب (يبداً من ۰/١‏ ۰ وحتی مقياس ۱/)/. ويجب كتابة الأبعاد 
والخامات المستخدمه في التنفید للتفاصيل المعمارية بشكل واضح وكافي للتنفيد. 


أولا : أهمية إعداد لوحة التفاصيل المعمارية 
۱- يقوم فيها المهندس بدراسة العنصر المعماري المطلوب من أجل الوصول إلى قرارات تتعلق 
المطلوب(طوب حجر › رخام. خرسانة عادية أو مسلحه حدید» خشب» آلومونیوم بلاستيك» .الخ). 
۳ - يقوم فیها المهندس بحساب آبعاد أجزاء ذلك العنصر المعماري و تحدید الابعاد و المقاسات بدقة 
وكتابة الابعاد التي لا یمکن کتابتها بوضوح في مقیاس الرسم الصغیر (۵۰/۱) والتي نحتاجها أثناء 
التنفید 
٤‏ - كما أن المهندس يقوم في هذه اللوحة بمراجعة آبعاد العناصر الانشائية التي تتواجد في نطاق ذلك 
وت المعماري. 
OT 1‏ ا ۳ (۰/۱ ۳ 


ثانيا: وضح المعلومات الأساسية بلوحة التفاصيل المعمارية 
العناصر المعمارية التي يتم عمل التفاصيل المعمارية لها متعددة ويصعب حصرها وتكون لكل مبنى طبقا 
للعناصر المعمارية الموجودة في هذا المبنى ولكن من أوضح الأمثلة عليها: 
« البروزات و المظلات وسائر التشكيلات المعمارية فى الواجهات. 
» تفاصيل أي فتحات في المبنى (أبواب - شبابيك) يكون شكلها مختلف عن الشكل المستطيل وذلك 
لإظهار أبعادها. 
٠‏ تكسية الحوائط (الداخلية أو الخارجية) لإظهار كيفية تركيبهاء خاصة إذا كان في شكلها فكرة معمارية 
لا تظهر أبعادها أو طريقة تنفيذها إلا من خلال الرسومات التفصيلية. 
» تكسيات الأرضيات خاصة إذا كانت فيها فكرة معمارية خاصة سواء في الشكل أو طريقة التنفيذ ولا 
يمكن توضيحها إلا في مقياس رسم كبير (۲۰/۱ أو أكبر) سواء برسم مساقط أو قطاعات تفصيلية لها. 
« آحواض الزهور في الواجهات الخارجية أو داخل المبنى. 
» المظلات الخشبية (البرجولا). 
» القواطيع والحوائط غير المبنية من الطوب مثل: حوائط الطوب الزجاجيء القواطيع الجبسية. 
القواطيع من البلوكات الكوليستراء القواطيع من الخشب الخرط .... الخ. 
» الأسقف المعلقة (شبك ممدد أو وحدات جاهزة) ومايتعلق بها من وحدات إضاءة غاطسة داخل 
السقف أو أي تركيبات أخرى مابين السقف الخرساني والسقف المعلق. 
ه تفاصيل العناصر والتشكيلات الجبسية (إن وجدت) في الواجهات أو داخل المبنى. 
» تفاصيل المشربيات والكوابيل الخشبية (إن وجدت) في الواجهات الخارجية أو داخل المبنى. 
ه السلالم الداخلية أو الخارجية. 


التصميمات التنفيذية لوحة التفاصيل المعمارية 


» تفاصيل الدرابزين للسلالم والبلكونات (تفاصيل الكوبستة وعناصر تثبيتها في المباني). 

د تفاصيل الأسقف المائلة والأرضيات المائلة. 

« العناصر الديكورية داخل المبنى أو في الواجهات والمنفذة بالحديد المشغولءأو بالالومونیوم أو بأي 
» أماكن فواصل الهبوط والتمدد سواء في الأدوار المتكررة أو في دور السطح. 

« أماكن وجود طبقات عازلة في الأرضيات والاسطح ويظهر فيها تفاصيل هذه الطبقات و علاقتها 
بالحوائط أو بالبلاطات الخرسانية وبباقي طبقات الأرضية أو السطح. 

ه أماكن اختلاف مناسيب الأرضيات للدور الواحد (خاصة إذا استتبع ذلك اعتبار إنشائي مثل وجود 
كمرة مقلوبة أو أي اعتبار تنفيذي آخر). 


وتشمل المعلومات الأساسية بلوحة التفاصيل المعمارية ما يلي: 


١‏ الإسقاط الهندسي للعنصر المعماري: 

ويراعى تطابق الإسقاط الهندسي لخطوط القطاع مع خطوط المساقط الأفقية وخطوط الواجهات للمبنى. 
۲ - المناسيب :)1,©٠7©15(‏ 

في حالة رسم قطاع تفصيلي مار بأرضية أو سقف دور من أدوار المبنى أو أرضيات في غير منسوب 
الأدوار (بسطة السلم على سبیل المثال) يجب تحدید المناسیب المختلفة لمستویات خز ام المبنی الني مر 
بها القطاع التفصيلي. وترسم وتکتب بنفس طريقة رسمها وکتابتها في لوحة القطاعات التنفيذية 5۰/۱. 

:(Dimensions) الابعاد‎ ۳ 

يجب کتابة جمیع الابعاد المطلوبة لتنفيذ العناصر المعمارية التي يتم عمل التفاصیل المعمارية لها سواء 
في قطاع التفصيلة أو المسقط الافقي التفصيلة أو في واجهة التفصيلة المعمارية» وسواء كانت الابعاد 
راسية أو افقية. 


:)۸۸۱15( المحاور‎ - ٤ 
في حالة رسم قطاع تفصيلي مار بأحد الکمرات للمبنی يتم رسم المحور المار بالکمرة بنفس شکل» وفي‎ 
نفس مكان المحاور الموجودة فى المساقط الافقية وتكون دوائر اسماء المحاور بنفس حجمها فی المساقط‎ 
الأفقية وترقم بنفس أرقامها في المساقط الأفقية. والهدف من رسم المحور تسهيل تحديد مكان التفصيلة‎ 

المعمارية في المبنی عند قراءة اللوحة. 


: البيانات الطلوب توقيعها على التفاصیل المعمارية 


۱- رسم رموز ومصطلحات المواد :(Materials' Symbols)‏ 

في حالة رسم قطاع تفصيلي» ترسم رموز ومصطلحات المواد فقط في الاجزاء التي مر بها مستوی 
القطع. ویتم استخدام الرموز من تهشیر أو مصطلحات رسم لكل مادة من مواد التنفید. 

۱ „(Finishing of walls) تشطیبات الحوانط‎  "؟‎ 

فيو حالة رسم قطاع تفصيلي» ویقصد بها تشطیبات الحوائط الداخلية راو الخارجیف) التي تظهر کاسقاط 
في لوحه التفاصیل المعماریة. وتکتب بنفس طريقة کتابتها في لوحه القطاعات التنفيذية ۵۰/۱. 

۱ :(Layers of طبقات الأرضيات(:1”1001‎ - ۳ 

في حالة رسم قطاع تفصيلي مار بأرضية دور يجب كتابة بيانات جميع انواع طبقات مواد التشييد 
والتشطيب والطبقات العازلة الأفقية - إن وجدت- بأرضية أو سقف كل دور من أدوار المبنى وكذلك 
سمكها ومكانها. وتكتب بنفس طريقة كتابتها في لوحة القطاعات التنفيذية ۵۰/۱. 

؛ - الطبقات العازلة :(Insulation Layers)‏ | ۱ ۱ ۱ 
ودا هذا انا العار ال اس الما ى ات العا هلف با سا رال شا ند 
تم ذکرها في الفقرة السابقة (طبقات الأرضيات). 


التصميمات التنفيذية لوحة التفاصيل المعمارية 


قواعد يجب مراعاتها عند رسم لوحة التفاصيل المعمارية 
يجب على المهندس المعماري أن يراعي جميع القواعد والاعتبارات العامة السابق ذكرها في لوحة القطاعات 
التنفيذية وهي: 

« أماكن وضع الطبقة العازلة. 

2 أرضية الحمام في الأدوار المتكررة. 

8 ارتفاع الدروة. 

» اختیار نوع الکمرة المناسب. 

« آماکن و آبعاد السملات, 

» أماكن و أبعاد الأعتاب. 

» ارتفاعات الشبابيك و الابو اب, 

« البرروزات والعناصر التشكيلية (آحواض زهور ومظلات وأسلحة رأسية ... الخ). 

ف اعتبارات التفرقة بين الکسوة و البیاض لحو انظ المبنی. 

« اعتبارات تطابق بیانات المسقط الافقي مع بیانات التفاصیل المعمارية, 
وبالاضافة إلى ذلك يجب أن تراعی الاعتبارات التالية: 

» إظهار خطوط البياض والوزرات والمونة وتفاصيل الابواب والشبابيك. 

» إظهار تفاصيل الأبواب والشبابيك (حلوقء» عظم الباب أو الشباكء البر والباكتة). 


اعتبارات تصميم السلم: 
» أبعاد درجة السلم: 
أفضل أبعاد لدرجة السلم هي: ٠‏ "سم للنائمة و 5 ١سم‏ للقائمة. 
إذا لم تسمح أبعاد الفراغ المخصص للسلم باتخاذ القيم السابقة يتم محاولة حساب السلم بتقليل مسافة 
النائمة وزيادة ارتفاع القائمة بحيث تراعى القواعد التالية: 
القائمة (ق) تتراوح من ۱۵ - ۱۷ سم. 
النانمة (ن) تتراوح من 1 - ۰ (سم. 
مجموع نائمة + ضعف القائمة (ن + ۲ق) = من ٠١‏ إلى ۱۲ سم. 
يجب توحید آبعاد القاتمة والنائمة لجميع درجات السلم في القلبة الواحدة» ویفضل أن يتم 
توحیدهما في جمیع القلبات. 
» آقل عرض صافي لقلبة السلم ۱۰ ۱سم. 
د عرض القلبة ثابت لجمیع قلبات السلم في جميع الادوار. 
۰ عرض البسطة آکبر من أو يساوي عرض القلبة. 
« عرض الصدفة من أو يساوي عرض البسطة. 
وتوضح الاشکال شکل رقم (۲۵- ۹ ۵ - ب) مثال على المساقط الافقية والقطاع الرأسي لسلم في مبنی من 
أدوار : بدروم وأرضي واول وسطح. 


التصميمات التنفيذية لوحة التفاصيل المعمارية 
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شكل رقم -٠١(‏ أ) مثال على المساقط الأفقية لسلم في آدوار المبنى 


التصميمات التنفيذية لوحة التفاصيل المعمارية 
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قطاع السلم ۲/۱ 
شکل رقم (۲۰- أ) مثال على القطاع الرأسي للسلم 


التصميمات التنفيذية لوحة التفاصيل المعمارية 


اعتبارات تصميم أحواض الزهور: 
» حل مشكلة التحميل الإنشائي لحوض الزهور. 
عزل حوانط وقاع حوض الزهور بمادة عزل للرطوبة لحماية تشطیبات الحوائط الملامسة لحوض 
الز هور من تسرب المیاه. 
ه إذا كان عرض حوض الزهور من الداخل کبیرا فیمکن استخدام مادة عازلة للرطوبة من مادة بيتومينية 
وکسوتها بقمیص من الطوب بعرض سم للحماية» آما إذا كان العرض صغيرا فيجب استخدام المواد 
العازلة التي لا تحتاج للحماية مثل المونة العازلة للرطوبة آو المستحلبات البيتومينية العادية آو المطاطية 
(سیروبلاست أو سیروتکت) للحفاظ على اتساع حوض الزهور وبحيث لا يقل العرض من الداخل عن 
۰ سم 
« حوض الزهور المنشأ فوق الرصیف في الدور الارضي يجب أن یکون قاعه مائلا نحو الخارج 
لتصر یف الماء الفاتض. آما في الادوار المتكررة فیکون القاع أفقياء وفي هذه الحالة لا يتم ملء حوض 
الزهور بالطمي ولکن توضع بداخله قصاري الزر ع الفخار یه و تحاط بالز لط لملء الفراع المحصور 


بینها وبين حوائط حوض الزهور. (آنظر شکل ۲۲۰۲۷ ). 


بیاض دخسین سمك ۲ سم 
+ دهان بلاستيك باللون البيج ال 











طبان رخام سمكة*؟اسم 


وزرة رخام بارتفاع اسم وسمك سم 
















مونة آسمنتية ؟ سم 


بردورة خرسانة عادیة۱۰»2۰*۱سم 2 2 جرج[ 
طبقة رمل تسوية سمك ۲ سم 


بلاطة خرسانية سلح 1مك ٩۰‏ سم 


SSS 


امس دم 


۳ 
۹ 


۱ 
5۲:۰ ۲۵ ۲ ۲ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲8 ۶ ۲ ۲۶ ۲۶ ۲۲۶ ۲۷ 








4 
۱ ۱ ۱ بیاض تخشین ۲ سم +دمان بلاسنيك 


ا ا 
ب يي ل للف ف ضفي sss‏ 


5 


ید 


دس 


زلط 

خرسانةمیول 

عازل رطوبة سمك ۲ بع 
دك خرسانةعاد ی سمك ۵شب 
ردم 


شكل رقم )١5(‏ مثال على حوض زهور أرضي 





شكل رقم (۲۷) مثال على حوض زهور بواجهة دور متكرر 





التصميمات التنفيذية لوحة التفاصيل المعمارية 


اعتبارات تصميم الكويستة (13001211!): 
تعرايف : الكوبستة أو الدر ابزین )Hand211(‏ هي عنصر أفقي أو موازي للأرضية ادا كانت الأرضية مائلة 
يوجد على ارتفاع مناسب عند الحد الفاصل لأرضيتين مختلفتي المنسوب بغرض الحماية والمنع من السقوط من 
المنسوب الأعلى» أو بغرض الإرتكاز عليها أثناء الحركة (خاصة من كبار السن أو المصابين) إذا كانت 
» تتواجد الكو مملقة حي کر البلكونات (لتراسات)» كما تتواجد على أحد جانبي قلبة السلم أو كلا 
الجانبين في بعض الأحيان؛ كما تتواجد على الحد الفاصل لاحد الفراغات المعمارية الداخلية (صالة , 
طرقة أو غرفة) إذا كان يطل من داخل المبنى على فراغ الدور الاسفل منه»ء وقد توجد الكوبستة أيضا في 
دروة السطح تبعا للتشكيل الخارجي للواجهة. 
» الكوبستة اما أن تكون من الخشب أو معدنية وقد تكون من الجبس في حالة استخدام برامق جبسية. 
» يتم تثبيت الكوبستة الخشبية بواسطة مصبعات معدنية (أو برامق خشبية أو تشكيلات من الحديد 
المشغول) » والتي تثبت ندورها إما في الدروة المبنية من الطوب أو الخرسانة المسلحة آسفل الكوبستة أو 
يتم تثبيتها في البلاطة الخرسانية مباشرة أو في الجانب الخارجي للبلاطة الخرسانية أو الکمرة. 
« يتم تثبيت الكوبستة المعدنية بواسطة مصبعات معدنية أو تشکیلات من الحدید المشغول. والتي تثبت 
بدورها ما في الدروة أو في البلاطة الخرسانية أو في الجانب الخارجي للبلاطة أو الکمرة. 
» يتم تثبیت الكوبستة الجبسية بو اسطة برامق جبسية والتي تثبت بدورها في الدروة. 





اعتبارات تصمیم الكسوة (۷6۳۱66۲5): 
» مراعاة النواحي الجمالية المطلوبة في العنصر المعماري الذي تستخدم فيه الکسوة (لون» ملمس. 
خطوط تقسیمات الكسوة» آبعاد وحدة الکسوة). 
د مراعاة مقاومة المؤثرات التي يتعرض لها العخصر المعماري (مؤثرات مناخية. التعرض للمياه 
والرطوبة ... الخ). 
2 مراعاة العنصر الاقتصادي. 
» التفکیر في كيفية تثبيت الكسوة | على السطح المراد كسوته بحيث يكون التثبيت بالمتانة المطلوبة. 
» التفكير في كيفية تحمل وزن الكسوة وتجنب سقوطها أو سقوط أجزاء منها في المستقبل. ما أن يتحملها 
الحائط خلفها أو أن تتحملها الأرضية أسفلها. 
« البقاء مع الزمن (استعمال أنواع من الكسوة ذات عمر افتراضي كبير). 


التصميمات التنفيذية 


_ ست_] 


خط اسقاط 


خط مار به قطاع 


خط تهشیر 


خط بداية القطاع 





خط الأرض 


دائرة منسوب 


إسم المحور 


طبقات الأرضية 





ملاحظات 


سمك ٠."‏ مم» 
مستمر 
سمك 1 .مم - ۰,۸ مه 


قطر ۰-۸ امم 


قطر ۱۲-؛ ۱مم 
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التصميمات التنفيدية الموقع العام التنفيذي 


)۷( 
لوحة اخوقح العام التنفيذى 





التصمیمات التنفيدية الموقع العام التنفيدي 


لوحه اخوقع العام التنفيذى 
لوحة الموقع العام التنفيذي هي عبارة عن قطاع آفقي للمبنی في منسوب الدور الارضي یظهر المبنی 
أو المؤدية إليه. 





أولا : أهمية اعداد لوحة الموقح العام التنفيذى 
لوحة الموقع العام هي أول وآخر اللوحات التنفيذية التي يتم استخدامها عند تنفيذ المبنی حيث من خلالها 
نستطيع إنجاز الاتي: 
| . تحديد علاقة المبنی بحدود الملكية والجار. 
۲ . تعيين نقطة بداية توقيع المبنى على الأرض المطلوب البناء عليها. 
"- إدراك شكل الشوارع والخدمات المحيطة بالمنطقة. 
٤‏ . معرفة الاتجاهات الأصلية بالنسبة للمبنى. 
۵ . تحدید أماكن الدخول والخروج من والی الموقع والمبنی» سواء للعمل أثناء التنفیذ أو لاستخدام المبنی 
بعد ذلك. 
5 . تخطيط أماكن تشوين المواد والمعدات المستخدمة للبناء وذلك أماكن الخدمات الأخرى المطلوبة 
أثناء تنفيذ المشروع ( من مكتب المهندسين وخلافه). 
۷ ۲ اقتراح مراحل تنفيذ المشروع - خاصة إذا كان مكونا من عدة مباني»وذلك طبقا لشكل العمل 
المطلوب ووقت التنفيذ المقرر. 
۸ . استخلاص أعمال تنسیق الموقع العام (من أسوارء ممرات مشاة» طرق سيارات» أحواض الزراعة. 
الأشجارء مناطق الجلوسء المظلات الخارجيةء ...الخ ) وتحديد أنواعها وأشكالها وحساب كمياتها 
وتقدير تكاليفها. 


ثانيا: وضح المعلومات الأساسية بلوحة الموقح العام التنفيذي 
| - اتجاه الشمال :(North Direction)‏ 
وهو الذي يحدد الاتجاهات الأصلية وعلاقة اتجاهات المبنى بالاتجاهات الأصلية » وله أشكال متعددة. 


۲ - المحاور الأفقية والرأسية لأطراف المبنی (4:15): 
أول وآخر محور في الاتجاه الطولئ.وكدلك في الاتجاه العر بصي للمبنى. ويتم تحديد تلك المحاور من 
لوحات المساقط الافقية للمبنى. 


۲ - تحديد نقطة بداية توقيع المبنى على الارض في الطبيعة (۳00۸ ):5]21): 
وهي النقطة التي يبدأ منها تنفيذ المبنى على الطبيعة» لذا يجب أن يكون لهذه النقطة علاقة واضحة 
تقاطع اول محورين (طولي وعرضي) في أحد آرکان المبنى. 


:(Dimensions) الأبعاد‎ - 4 

وهي تنقسم إلى نوعين من الابعاد كما يلي: 
۳ ۱ أبعاد خارجية للمبنى: وهی توضح البعد الكلي للمبنى من جميع الجهات» والمسافة 
بين المحورين المارين بنقطة بداية التوقيع وبين حدود قطعة الأرض (حدود الملكية) في 
الاتجاهين. 


التصمیمات التنفيدية الموقع العام التنفيدي 


في الموقع العام» آحواض زهور نوافیر»...الخ). 


ه - المناسیب المختلفة للمبنی وارضیات الموقع العام (1,6۷6[5): 
وفیها يتم وضع جمیع مناسیب الأجزاء المختلفة بالمبنی وکذلك جمیع آرضیات الموقع العام» واذا كان 
من عناصر الموقع العام حمام سباحة یکتب منسوب قاع الحمام. 


5 تشطیبات جمیع الارضیات القائمة :(Finishing Materials)‏ 
مزروعة "حديقة" » أرض رملية "لعب اطفال" > .... الخ) وتوضع رموز التشطیبات بداخل مربع أو 
معين وتوضح تلك الرموز في جدول يشرح انواع التشطیبات. 


نالشا: البيانات المطلوب توقيعها بلوحة اخوقع العام التنفيذى 





ادا كان المطلوب عمل لوحة مسفقط عام للأعمال المعمارية وعناصر اللاندسكيب Landscape‏ فقط 
فیجب أن تحتوي اللوحة على البیانات الاتية: 
» آماکن وأشكال وأبعاد عناصر فرش الموقع العام :(Layout furniture features)‏ 
وتشمل : أشجارء أعمدة انارة» مظلات. مقاعد للجلوسء أماكن السباحة واللعب ان وجدت 
النافورات» ..الخ. ونرسم هذه العناصر کاسقاط هندسي لا غلب العناصر ولعن بعص هذه العناصر 
يوضع في الموقع العام على هيئة رموز (مثل: أشجار› شجيرات» أعمدة إنارة. . الخ) ويتم 
توضيح بيانات هذه الرموز في جدول مستقل في لوحة الموقع العام التنفيذي. 


د أعمال الأسوار الخارجية :(Fence Works)‏ 

وفيها يتم تحديد شكل المسقط الأفقي للسور الخارجي موضح عليه كل المعلومات الضرورية من: 
أماكن أعمدة السور وأشكالهاء الانكسارات والزوايا المختلفة بالسورء أماكن فواصل الهبوط 
والتمدد بالأسوارء ..الخ. وترسم لأعمدة الإنارة محاور إنشائية ویتم كتابة آبعاد تلك المحاور 
ويمكن أن ترسم دوائر ترقيم للمحاور أو تركها بدون دوائر ترقیم» وفي حالة رسم دوائر ترقيم 
للمحاور يراعى عدم تسميتها بنفس أسماء محاور المبنى. 


۲ - في بعض المشاريع الكبيرة ة يتم عمل عدة لوحات تنفيذية أخرى للموقع العام للمشروع مثل: لوحة 
الاعمال الصحية بالموقع العام (خطوط صرف صحي وتغذية بالمیاه على مستوی الموقع العام)» أو 
لوحة أعمال الكهرباء بالموقع العام (إنارة وتغذية على مستوى الموقع العام). كما أنه قد يتم رسم أعمال 
التشجير بالموقع العام في لوحة مستقلة عن لوحة الموقع العام المعمارية. و في كل الحالات يتم مراجعة 
تلك اللوحات مع لوحة الموقع العام المعمارية. 


ويوضح الشكل التالي (شكل رقم ۲۸) مثال على لوحة الموقع العام التنفيذي. 






اتجاءالشمال 
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شكل رقم (۲۸) مثال على لوحة الموقع العام التنفيذي 


الموقع العام التنفيذي 


شارع ۲ مثر 






ات اا ا المراجع 


-١‏ "انشاء مبانی - تكنولوجيا البناء" - د. محمد أحمد عبد الله - ۲۰۰۲ - مكتبة الانجلو المصرية. 

۳ الوسوييات التنفيذية والتفاصيل المعمارية" - د. محمد أحمد عبد الله - 5 7٠١‏ - مكتبة الانجلو المصرية. 
۳ ۰" التفاصيل المعمارية " - د. محمد حماد ‏ ۱۹۹۶ - الطبعه الثانية ‏ دار الکتب العلمية. 

. ٠٠٠٠  يصولخ موسو عة التفاصيل المعمارية - السلالم"  م. محمد ماجد خلوصي» م. أحمد أيمن‎ "- ٤ 

ه - "الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشييد المباني - الجزء الأول" - د. فاروق عباس حيدر - الطبعة 
الخامية ۱۹۹۲ ۱ ۱ 

1 - "الموسوعة الحديثة في تکنولوجیا تشیید المباني - الجزء الثاني" - د. فاروق عباس حیدر - الطبعة 
الخامسة ۱۹٩۹۷‏ ۱ ۱ ۱ 

۷- "الموسوعة الحديثة في تکنولوجیا تشبيد المباني - الجزء الثالث" - د. فاروق عباس حیدر - الطبعة 
الثالثة ۱۹۹۷ ۱ ۱ 

۸- "تفنية معمارية - تصمیمات تنفیذیة" - الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج - المؤسسة العامة للتعلیم 
الفنی و التدریب المهنی- المملكة العربية السعو دیه - ء ۰۰ ۲ 

٩‏ - "الموسوعة الحديثة لانشاء المباني والمرافق العامة - المجلد الأول" - م. عبد اللطیف أبو العطا البقري- 
الطبعة السادسة ۲ ۰۰ ۳ 

۰ - "الموسوعة الحديثة لإنشاء المباني والمرافق العامة - المجلد الثاني" - م. عبد اللطيف أبو العطا 
البقري- الطبعة السادسة ۳۲ ۰ ۰ 1# 

۱ - " الکود المصري لتصمیم واختیار وأسس تنقية البیاض" - المرکز القومي لبحوث الاسکان والبناء - 
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ۲۰۰۰ . 

۲ - " مواصفات بنود اعمال البیاض" ب المرکز القومي لبحوث الاسکان والبناء - وزارة الاسکان والمرافق 
و المجتمعات العمر انیه - ۲۰۰۷ . ۱ 

۲ - " مواصفات بنود آعمال عزل الرطوبة والمیاه" - المرکز القومي لبحوت الاسکان والبناء - وزارة 
الاسکان و المر افق و المجتمعات العمر انیه - ۲۰۰۷ . 

۰-۳" المواد والاسالیب الحديثة لعزل المیاه ومیاه الصرف الصحی والکیماویات والحرارة" -د. كمال 
مصطفی, د. عزیز شنودة - کیماویات البناء الحدیث- ۲۰۰۳. ۱ 

٤١‏ " مواصفات بنود أعمال العزل الحراري - اشتراطات أسس التصمیم والتنفيذ" - المرکز القومي لبحوث 
الإسكان والبناء - وزارة الاسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ۲۰۰۷. 
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E) 


منهج مادة 
التصميمات التنفيذيه 





لطلاب السنة الثالئة - قسم عمارة 
الفصل الدراسي الثاني 
۱۹ ۲ 





اعداد 


| 5 أت التنفيدية 





فویات 


۸- لوح الاعمال الإنشائية 
۸ ۱ - لوحة تسلیح الاسقف والکمرات. 
۸- ب- لوحه الاساسات (القواعد والسملات ). 
۸- ج- لوحة المحاور والأعمدة. 


٩‏ - لوح الاعمال الصحية 
4- ۱ - لوحه اعمال الصرف الصحي. 
-٩‏ ب- لوحه أعمال صرف المطر . 
9- ج- لوحه أعمال التغذیه بمیاه الشرب. 


۰- لوحة أعمال الکضرباء. 
۱- لوحة أعمال النجارة للأبواب والشبابیك. 





التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية 


(#0 


لوح الأعمال الانشانية 


۰ لوحة تسليح الاستف والکمرات 
» لو حة الاساسات رالقواعد والسملات) 
٠‏ لوحة الحاور والاعمدة 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة تسليح الأسقف والكمرات 


(1-۸) 
حة تسليح الاستف والکمرات 








التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة تسليح الأسقف والكمرات 


لوحة تسليح الأسقف والكمرات 


۰ ۰4 


تعریفه: 
المسقط الأفقي الإنشائي للأسقف والكمرات هو عبارة e GE NECE‏ 
بالهيكل الإنشائي للمبنى قبل بناء الطوب بحبث بكو ' 5 . وعادة يكون مستوى القطع في ثلشي 
ارتفاع الدور أو على ارتفاع + سکن من عتسوب ا ی بحيث تظهر الأعمدة كقطاع بينما تظهر 
الکمرات وبلاطات الاسقف کاسقاط. ویظهر أيضا في هذا المسقط أي تشکیلات من الخرسانة المسلحة مثل : 
(بروزات أرضية آحواض زهور - کواسر أفقية للشمس اعلا الشبابيك - کواسر رأسية للشمس بجوار 
الشبابيك ... الخ) وهي تظهر کخطوط (سقاط أو قطاع طبقا لوضعها بالنسبة لمستوی القطع. 








آولا : اهمية |عداد لوحة تسلیح الاستف والکمرات 
۱ - شرح كيفية تنفیذ العناصر الانشائية في المبنی من خلال: 

| - معلومية آماکن نقاط الارتکاز الانشائية (الاعمدة). 

ب - توضیح آماکن و آبعاد وتسلیح العناصر الانشانية الافقية (الکمرات). 

د - توضیح آماکن التشکیلات المعمارية (والتي ليس لها وظيفة انشائية) المنفذة من الخرسانة المسلحة. 
۳ تستخدم تلك اللوحة (مع باقي اللوحات الإنشائية الاخری) في حساب الکمیات وتقدیر التکلفة للخرسانة 
المسلحة في المبنی. 





ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة تسليح ال 
وهي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي: 
١‏ - المحاور (4:15 ): ۱ ۱ 
ويقصد بها المحاور الإنشائية التي تحدد أماكن العناصر الإنشائية الحاملة للمبنى (أعمدة المباني الهیکلیف)» 
ويراعى فيها ما يلي: 
ترسم المحاور على شكل خط ونقطة ( مره ) يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة» وعند تقاطع 
محورين يكون التقاطع في الخطين وليس في النقطتين. 
_ سمك خط المحور ۲ مم 
يستمر المحور مرسوما داخل الأعمدة والكمرات ويمتد خارج حدود المبنى لمسافة أسم. 
* أسماء المحاور تكون بنفس أسمائها بلوحة المسقط الأفقي المعماري. 
* تكتب أسماء المحاور داخل دوائر بمقاس مناسب "قطر من ۱۶-۱۲ مم في مقياس رسم ۵۰۱/۱" 
وتبعد هذه الدوائر عن حدود المبنى بمسافة ۵ "سم على الاقل. 


سقف والخصرات 


۲- نقاط الإرتكاز الإنشائية (الأعمدة) للدور: 
* ترسم الأعمدة الخرسانية للمبنى بأبعادها وفي أماكنها بالمسقط الأفقي. وترسم حدود الأعمدة 
بخط مستمر سمكه 1. ٠مم.‏ 
« مكان المحور بالنسبة للعمود يكون مطابقا لما هو بلوحة المسقط الأفقي المعماري ١7.5(‏ سم 
من وجه العمود بشكل عام» وبشكل استثنائي يكون المحور على بعد 1 سم و51 ١سم‏ من وجهي 


۳ ا الهندسي لسقف الدور: 


تا 


لوح الأعمال الانشائية - لوحة تسلیح الأسقف و الکمرات 


الأعمدة الخرسانية للمبنی» وترسم بأبعادها وفي آماکنها بالمسقط الأفقي. وترسم حدود الأعمدة 
بخط مستمر سمکه ۰.٦‏ مم. 

الکمرات وفیها ترسم الکمرات الساقطة بخطین مستمرین بسمك ۰.۳مم وترسم الکمرات 
المقلوبة أو المدفونة بخطین منقطعین بسمك ۰.۳مم. 
اسقاط حدود المحیط الخارجي لبلاطات الأسقف وبروزات البلکونات وفیها ترسم بخطوط 
مستمرة بسمك ۳, «مم. 
إسقاط السلم وفیها ترسم درجات السلم بخطوط متقطعة بسمك ۲. «مم. 

اسقاط أي تشکیلات معمارية آخری منفذة بالخرسانة المسلحة وفیها ترسم بخطوط مستمرة أو 
متقطعة طبقا لموقعها من مستوی الإسقاط بسمك ۳. ٠مم.‏ 


ء ‏ الأبعاد (1(121:1251015): 


تكتب الأبعاد بين المحاور خارج المبنى من الأربعة جهات في كل جهة تكون الأبعاد على خط 
واحد يبعد المبنى بمسافة ۱.۵سم على الأقل. بالإضافة إلى المسافة بين المحاور يتم كتابة البعد 
بين أول محور وحدود أول عمودء والمسافة بين آخر محور وحدود آخر عمود (سواء كانت تلك 
المسافة 5 أو ۱۲.۵ أو ۱٩‏ سم). 


ثالئا: البيانات المطلوبة بلوحة الأسقف والكمرات فى منطقة رسم المسقط 


۱- سمك البلاطات: ويراعى فيه الاتی: 


يكتب سمك البلاطة داخل دائرة قطرها ۱۰-۸ مم. 

قد يكون سمك البلاطة قيمته ثابتة لأغلب بلاطات السقف وفي هذه الحالة يكتب خارج المسقط 
العبارة التالية: (ملحوظة : جميع البلاطات بسمك ".. اا 
الحالة يتم كتابة سمك اليلاطات المختلفة السمك عن القيمة المذكورة فقط 

سمك البلاطات يبدأ من ٠١‏ سم ويزيد بمضاعفات ۲سم (۱۰- ۱۱-۱۶-۱۲ ۲۰-۰۱۸ - 
اقا 

بدءا من سمك ۲۰ سم للبلاطات فما يزيد» تکون البلاطات غير كمرية (510 ]۲12). 


۲- تسلیح البلاطات: ویراعی فيه الاني: 


حدید التسلیح الرئيسي (الفرش) یکون في الاتجاه القصير للبلاطة ویرسم عبارة عن خطين 
متوازیین ویکتب بجوارهما قطر اسا التسلیح وعدد الاسیاخ في المتر الطولي. 

ویکتب بجواره قطر آسیاخ التسلیح وعدد الاسیاخ في المتر الطولي. 

عدد أسياخ حدید التسلیح (الرنيسي أو الثانوي) للبلاطات لا يقل عن خمسة أسياخ في المتر ولا 
يزيد عن عشرة أسياخ في المتر الطولي. ولا يقل قطر السیخ المستخدم في تسلیح البلاطات عن 
۸ مم ولا يزيد عن ۱٩‏ مح. 

ی ی ی االو ای السو تي او بای اير 
ره حدید التسلیح علوي وسفلي لکلا من التسلیح الرنيسي والثانوي. . 

حدید التسلیح للبلاطات اللاکمرية (طه1ء )112) يرسم على هيئة دائرة بها شبكة متعامدة من حدید 


ا 


۳- أسماء نماذج الكمرات: وتكتب بجوار کل كمرة بالمبنى على حده ويراعى فيها ما يلي: 


مجموعة الكمرات التي لها نفس التسليح تأخذ نفس إسم النموذج (سواء كانت الكمرة سمكها ه 
أو ۱۲ سمء وسواء كانت متساوية في الطول أو مختلفة اختلافات بسيطة في الطول). 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة تسليح الأسقف والكمرات 


2 يكتب بجوار إسم نموذج الكمرة أبعادها (مثال: ك” ».7 ... أي نموذج كمرة رقم ۲ بابعاد 
5 "سم عرض” ٠‏ “اسم عمق) ويلاحظ أن عمق الكمرة يشمل سمك البلاطة. 

د إذا كانت الكمرة حالة خاصة (كمرة مدفونة أو مقلوبة) يكتب بجوار إسم نموذج الكمرة وأبعادها 
نوعية الكمرة ( مثال : ك ۳ ۱۱۸۰ "مدفونة" ... أي: نموذج كمرة رقم ۳ بعرض ۸۰سم 
وارتفاع ١1‏ سم وهي كمرة مدفونة). 


۱ :(vertical-section) شكل قطاع الكمرات والبلاطات‎ - ٤ 

* يرسم القطاع الراسي للكمرة والبلاطة المجاورة لها (أو البلاطتين المجاورتين لها) وخاصة في 
الأماكن التي تعتبر حالة خاصة (اختلاف منسوب بلاطة عن البلاطة المجاورة لهاء كمرة 
مدفونة أو مقلوبة). 

* كما يجب رسم القطاع الرأسي (711021-560102) في الأماكن التي بها تشكيلات معمارية 
خاصة (بروز في نفس منسوب بلاطة السقف» أو منسوبه أعلى من منسوب بلاطة السقف أو 
منخفض عنهاء عنصر خرساني رأسي أو مائل خارج من البلاطة أو الكمرة. عند اختلاف 
منسوب الأرضية عند وجود ميول في منطقة محددة من بلاطة السقف» .... الخ). 

« يجب أن يختلف شكل تظليل القطاع العرضي (۷۵۲/6۵1-5661100) السابق ذكره عن تظليل 
العناصر الإنشائية الرأسية "الأعمدة" (والتي يكون تظليلها عبارة عن تهشير بزاوية 55). 


ه ‏ تمییز البلاطات الساقطة عن منسوب الدور: 
يجب انخفاض منسو ب بلاطة أرضية الحمامات ودورات المياه (وفي بعض الحالات بللاطات أرضية المطابخ) 
بمسافة لا تقل عن ۱۰سم وذلك من أجل خلق مسافة رأسية كافية لمرور مواسير الصرف الصحي تحت أرضية 
الحمامات ودورات المياه (وأحيانا المطابخ)ويراعى فيها ما يلي: 
2 بالرغم من رسم قطاع رأسي توضيحي على الكمرة 7 الفاصلة بين البلاطة المنخفضة والبلاطة 
التي في منسوب الدور الا أنه يجب تهشیر البلاطات المنخفضة لسهولة تمییز ها اثناء التنفيذ. 
يجب أن يمتد تهشیر البلاطة المنخفضة لیشمل الکمرة الموجودة على الواجهة الخارجية 
و المجاور ة لتلك البلاطة المنخفضه, 


رابعا: البیانات المطلوية بلوحة الأسقف والکمرات خارج منطقة رسم الستط 


> - جداول تسلیح الکمرات والکوابیل 





تعتبر جداول نماذج الکمرات والکوابیل من المعلومات اللازمة بلوحة المسقط الأفقي الانشاني. فمن خلالها يمكن 
وینقسم جدول نماذج تسلیح الکمرات والکوابیل إلى آربعة خانات رئیسیه كالتالي: 


الخانة الاولی - النموذج (1,3661) : ویضع فیها رمز نموذج الکمرة أو الکمرة المدفونة أو الکابولی طبقا 
لما هو موجود بالمسقط الافقي. ويبدأ ترقیم الکمرات الساقطة والمقلوبة من ۱ ویستخدم لرمز الكمرة 
حرف (ك)» ويبدأ ترقیم الکمرات المدفونة من ۱ ویستخدم حرف (ك)» ويبدأ ترقیم نماذج الکابولي من ۱ 
ویستخدم الحرفین (کا). 


الخانة الثانية - الابعاد (1(11061251015): ویذکر فیها عرض الکمرة (طالهعإط) يليه عمقها (طال1س). 
ولا يقل عمق الكمرة الساقطة او المقلوبة بحال من الاحوال عن ۶۰سم او عن ۱ ۱۰ عرض البحر. 
ولكن يمكن أن يزيد. ولا بقل عمق الكمرة المدفونة الساقطة أو المدفونة عن 1 (سح. 


الخانة الثالثة - التسليح :(Re1nforcement)‏ وتنقسم إلى ثلاثة خانات فرعية هي: (تسليح علوي» تسليح 
سفلي» كانات) وتنفسم الخانة الفرعية "تسليح سفلي" بدور ها إلى خانتين فرعيتين هما (عدل» مكسح). 


۲ ۰ 6 
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۶ ویلاحظ أن التسليح العلوي عبارة عن سيخين بقطر لا يقل عن ١٠مم.‏ (۲ ۱۰0 مم) 

9 التسلیح السفلي المکسح للکمرات لا يقل عن ۲ ۷ مح. (وفي الكمرات القصيرة جدا يمكن 
عدم وجود أسياخ مكسحة مع زيادة التسليح السفلي العدل. 

» التسلیح السفلي العدل للکمرات لایقل عن ۲ ۱۰6 سم إذا کان هناگ حدید تسلیح سفلي ہک 
راداي هن ۱۱۸ ام ونم يكن والكبر :حدر سای بای میج 

د تختلف الکوابیل عن الکمرات في ان حدید التسلیح العلوي للکوابیل ینقسم إلى عدل و 

۱ لجسم 

» الکانات لا تقل عن ه کانات في المتر ولا تزید عن ۸ کانات في المتر ویستخدم فیها حدید تسلیح 

۸مم و ۱۰مم (الحد الأدنی ۵ ۸0 /م - الحد الأقصى ۸ ۱۰6 /م ). 


الخانة الرابعة - الملاحظات :(Notes)‏ ویوضصح فيها أي ملاحظات مهمة عن نمودج الكمرة أو 
الكابولي. 


E اج ون الس لقي فو عدر يلت‎ TT O ay 
:)١١ بأحد المباني (جدول رقم‎ 


جدول نماذج الخمرات 

















جدول رقم (۱۰) :جدول نماذج الکمرات 


جدول عضی. الخوابیل 

















جدول رقم (۱۱) : جدول نماذج الکوابیل 
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۷ - ملاحظات كتابية في لوحة المسقط الأفقي الإنشائي للأسقف والكمرات 
والکمرات. وتکون هذه الملاحظات خارج حدود الرسم. ومثال علیها الشکل التالي ۰ 


. صممت الکمرات و البلاطات على حمل حى ۲.۰ کجم /م۲. 

. محتوی الأسمنت ۳۵۰ کجم/2 من الخرسانة المسلحة بحیث لا يقل اجماد 
الکسر للمکعب القیاسی بعد ۲۸ يوم من الصب عن ۲۵۰۰ کجم/ سم!. 

۾ الحدید المستخدم من نوع الصلب العالی المقاومة (حدد ۲( . 
۾ يمتد الحدید المکسح بالکمرات و الأسقف الی‌ربع البحر المجاور أو ربع 
۾ البحر الحالی آیهما آکیر . 

, الکمرات التی لا پوجد بها حدید مکسح يمتد الحدید العلوی الى ريع البحر 
المجاور من الناحیتین ۰ 

ه یوضع حدید برندات ۱۲۶۲ فى منتصف العمق للکمرات ذات العمق > ۰" سم . 
وتمات: علاظة! السقف 119 .سع. ذا اسر بل کنو يتبسلا نا ذلك 
۾ سمك البلاطات المهشرة ۱۲ سم و ينخفض منسوبها عن منسوب بلاط 
السقف بمقدار ۱ سم . 

٠‏ جمیع المبانی نصف طوبة من الطوب الخفیف الذىلا يزيد وزن المتر المکعب 

57 ع المحم اوور م ع باقی اللوح ات . 

با اش كافة الاتتراظات: الواوقة اة دالت ري 


مثال على الملاحظات المكتوبة في لوحة المسقط الأفقي الإنشائي للاسقف والكمرات 





وفيما يلي مجموعة جداول استرشادية يمكن استعمالها في كتابة قيم تسليح البلاطات (جدول رقم ۱۲) وفي 


أقل حديد تسليح للبلاطات المصمتة أكبر حديد تسليح للبلاطات المصمتة 
باستخدام حديد عالي المقاومة ١ه‏ باستخدام حديد عالي المقاومة ۵۲ 


جدول رقم (۲ ۱) : قيم استرشادية لحديد تسليح البلاطات المصمتة للأسقف 
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اقل تسليح سفلي في الکمرات 


598/m 200 2 O 
598/m 


_ 5۵8/0 | 2013 | - | 2016 ۱ 60 | 25 | 
_ 508/0 | 2013 | 2013 | 2013 ۱ 80 | 25 | 
| 5068/0 | 28013 | 2616 | 2613 | 90 ۱ 25 | 


اكبر تسلیج سفلي في لکمرات 





عمق 
e‏ ییا وی موی ای 
| 50 ]| 2013 ۱ 28016 | 28010 | 5۵8/0 _ 
| 60 | 2616 ۱ 2016 | 2813 | 508/0 _ 
| 70 ۱ 2816 ۱ 2019 | 2613 | 5808/0 _ 
| 80 ]| 2019 | 28019 ۱ 2816 | 5۵8/0 
O 2‏ 20222019 2016 50۵ 


| 5808/0 2019 | 3619 | 3619 | 60 | 25 | 
| 508/0 | 26019 | 4619 | 4619 | 80 | 25 | 
| 508/05 ۱ 2822 | 4۵22 | 38022 ۱ 90 | 25 | 


| 608/5 ۱ 2822 | 2025 ۱ 2025 ۱ 60 | 30 | 
_ 608/5 ۱ 2822 | 3625 ۱ 2025 ۱ 80 | 30 | 
| 608/5 ۱ 2025 | 3625 ۱ 36025 ۱ 90 | 30 | 


| 608/0 2019 | 2025 | 205 | 60 | 35 | 
| 608/5 ۱ 2025 | 36025 ۱ 3025 | 80 | 35 | 
| 608/5 2025 | 4۵25 | 3825 ۱ 90 | 35 | 


جدول رقم (۱۳) : قيم استرشادية لحديد تسليح الكمرات والكوابيل والسملات 





تا 


لوح الأعمال الانشائية - لوحة تسلیح الأسقف و الکمرات 


قواعد يجب مراعاتها عند رسم لوحة السقط الافقي الانشاني للسقف والکمرات 


توقیع الأعمدة في مکانها تماما الموجود في لوحة المسقط الأفقي المعماري. 
عند اختیار آماکن الکمرات للسقف تراجع آماکن الکمرات و عروضها مع لوحتي المسقط الأفقي 
المعماري لنفس الدور و المسقط الأفقي المعماري للدور الذي یعلوه بحیث يراعى ما يلي: 
- آفضل وضع ومکان للکمر: أن تکون کمرة ساقطة آسفلها حائط وأعلاها حائط 
بنفس سمك الكمرة. 
- یمکن أن تو جد کمرة ساقطة آسفل منها حانط ولا يو جد فوقها حانط. 
- في حالة ضرورة وجود کمرة في مکان یعلوه حائط ولا يوجد أسفله حائط یسمح 
بوجود کمرة ساقطة إذا كان الفراغ آسفل الکمرة فراغ خدمي (مخزن» جراچ» .. 
الخ) ولیس فراغ رئيسي أو فراغ هام (صالة معيشة» صالون» نوم» مطبخ حمام 
... الخ). الا إذا كانت هذه الکمرة تساعد في تقسیم فراغ کبیر إلى فراغین (صالة 
كبيرة يراد تقسیمها بصریا إلى فراغین: معيشة وسفرة مثلا). 
- في الحالة السابقة يجب اللجوء إلى أحد الحلول البديلة لوجود کمرة ساقطة وهي 
کالتالی: 
- تستخدم کمرة مقلوبة إذا ما كان الحائط الذي يعلو الکمرة حائط مصمت ليس به 
أبواب. 
- تستخدم كمرة نائمة مدفونة (بعرض كبير وبعمق لا يقل عن ۱۲سم) إذا ما كان 
الحائط الذي يعلو الكمرة حائط به باب أو أكثر. أو إذا أردنا عمل صالة ذات بحر 
كبير في الدور السفلي بدون سقوط كمرات وليس فوق الكمرة حائط. 
0 يمكن استخدام فواتير بدلا من الكمرة الساقطة أو الكمرة المدفونة لتحمل وزن 
حائط فى الدور الأعلى وليس تحته حائط فى الدور السفلی» وذلك بشرط أن يكون 
الحائط الذي يتحمله الفواتير سمكه لا يزيد عن نصف طوبة وارتفاعه صغير (5. ١‏ 
متر مثلا) أو أن يصل ارتفاعه للسقف ولكن بحره قصير (لا يزيد عن ۲.۵ متر). 
والفواتير عبارة عن سيخين حديد تسليح بقطر لا يقل عن ۱۲مح. 


بلاطات أرضية الحمامات ودورات المياه (وفي بعض الحالات بلاطات أرضية المطابخ) يجب 
أن تتخفض عن باقي بلاطات الدور بمسافة لا تقل عن ۱۰سم وذلك من أجل خلق مسافة رأسية 
كافية لمرور مواسیر الصرف الصحي تحت أرضية الحمامات ودورات المیاه (وأحیانا 
المطابخ) . ویمکن أن تزيد مسافة السقوط لتصبح ١5‏ سم أو ۰سم ادا كانت مساحه الحمام 
كبيرة وبالتالي بتوقع أن تکون أطوال مواسیر الصرف تحت ازارضیة كبيرة ونظرا لانها تکون 
مائلة فکلما زاد طولها زاد فرق المنسوب, 

کمرات الحائط الخارجی لحمام أو دورة میاه لا يسمح أن تکون کمرات مقلوبة» كما أن سطحها 
العلوي یکون في نفس منسوب السطح العلوي للبلاطة المجاورة والمنخفضة عن منسوب الدور. 
تستخدم کمرة نائمة ساقطة (بعرض کبیر وبعمق لا يقل عن ۲ ۱سم) اذا كان الکمرة یعلوها حائط 
واجهة لحمام أو لدورة میاه ومطلوب عدم وجود کمرة ساقطة بعمق کبیر لكي یمکننا فتح شباك 
ذ تحت الکمرة مع ضرورة أن یکون ارتفاع جلسة الشباك کبیرا (مثلا: في حالة وجود حمام 
بالدور الارضي وأسفل هذا الحمام یوجد فراغ في دور البدروم ومطلوب فتح شباك في الحائط 
الخارجي للبدروم للتهوية والإضاءة). 

تسلیح بلاطات السلم : هناك أسلوبان لتسلیح قلبة السلم كالتالي: 

١‏ . اما أن يكون تحميل بلاطات السلم على الكمرات الجانبية المائلة . وفي هذه الحالة 
يسمي : تسليح سلم كابولي. وفيه يعون التسليح الرئيسي لقلبة السلم هو الاتجاه الفصير 
ويسمى شكل أسياخ التسليح الرئيسي: تسليح شوكء ويكون التسليح الثانوي في الاتجاه 
الطويل لقلبة السلم. 
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ان ل ات كن ی GEOG‏ 
الدور ومنسوب البسطة ولا توجد كمرات جانبية مائلة. وفي هذه الحالة يسمى تسليح 
قلبة السلم :سلم حصيرة . وفيه يكون التسليح الرئيسي لقلبة السلم هو الاتجاه الطويل 
ATT‏ قی ا راتكاة لصون لقلبة ااسلم. 

ويمكن استخدام القيم المذكورة في الجدول التالي (جدول رقم : )١‏ كقيم استرشادية لحديد 


تسليح قلبة السلم 


طول البحر لقلبة السلم 
زل الخو يقي اسف درن حاون ك ناه اه انم 


1006016/69 ۱ 9616/0 | 8616/0 | 8013/۳ | 00 
6610/00 | 6610/0 | 5010/50 | 5610/0 | 5©10/m 


جدول رقم )١4(‏ : قيم استرشادية لحديد تسليح قلبة السلم 


« ثسایح البلاطات الكابولية (مغل بروزات البلکونات) : یکون الانجاه الرئيسي للتسلیح هو 
لسمودي علی کمرة الواجهة ویستعمل في التسلیح آسیاخ شوك تکون في البلاطة لكابولي علوي 
وی کم نک وان لے فد کو الر کے لسافة ۱.6 بخ لكبو لي ويكوون الست انش که 
في البلاطة الداخلية علوي ویکسح (أو بکرب) قبل نهايته. آما التسلیح الثانوي للكابولي فیکون 
و و وکن اح القیر سک ر فی اول اا( لق رقم ۲۱۸ كدي 
استرشادية لتسلیح البلاطات الكابولية. 


بحر ابول 1 ) لتسليح الطوي (شوك) | 15 





2750 | 20 ۱ 7216/5 لا 
| 300۳0 | 22 8916 


جدول رقم (۱) : قیم استرشادية لحدید تسلیح البلاطات الكابولية 


2۳ 
| 14 . 
| 16 . 
2000 | 16 7013/0 . ع 
ا 18 . 
| 18 . 





12 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
22 


وتوضح الأشكال التالية (شكل رقم ۹ وشکل رقم ٠١‏ ) أمثلة على شکل حدید التسلیح للكمرات» كما یوضح 
الشكل التالي (شكل رقم ۳۱) نموذج توضيحي للمسقط الأفقي الإنشائي للسقف والكمرات. 
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تسليح كمرة بسيطة الارتكاز 
بدون حديد مكسح 
وبدون قص للحديد 


تسليح كمرة بسيطة الارتكاز 
پدون حدید مکسج 
مع قص للحدید السفلي 


اس 
15س م - 


تسليح كمرة بسيطة الارتكاز 
مع تكسيح جزء من الحديد السفلي 
بدون قص للحديد العلوي أو السفلي 





شكل رقم (۲۹) شكل حديد التسليح في كمرة بسيطة الارتكاز (66۳ مام" )Si‏ 
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8 او ايهما أكبر 4 او أيهما أكبر 
ل ل ها 
کمرد دات ل١‏ ۲ 1 
بحرين بدون 





حديد تسليح (ب) 
حديد تسليح (ب) بدون قص الحديد السفلي 





ل او ايهما أكبر ا او اما یز 


ر 


یب 9 سا 
ا ۲۱ 
كمرة ذات بحرين ل۱ SIE‏ : ل 























مع تكسيح للحديد 
من الجانبين في حديد تسلیح (د) 
5 حديد تسليح (ج) ير حديد تسليح (- 
احدهما ومن تسليح (ج) 
جانب واحد للبحر 
ات ْ حديد تسليح (ب) 
لاخر حديد تسلیح () 
TE‏ التكسيح من جانب واحد 
التكسيح من الجانبين e‏ 
ویر تختضی 


یا 
LLM‏ ۳۱ ۱( 


کمرة ذات بحرین "۳ 6 ۳ 3 

















مع تكسيح للحديد م 
من الجانبين في ۱ حديد تسليح (د) 
كلا من بحري حديد تسليح (ج) ڪر حديد تسلیح (ج) 
الكمرة ۱ ۱ 
حديد تسليح (ب) 
۱ حدید تسلیح (ب) 
۷۲۱ حدید ن ب 5 مده 0 
حدید تسليح () 
التکسیح من الجانبین التکسیح من الجانبین 


شکل رقم (۳۰) شکل حدید التسلیح في کمرة دات بحرین (5©6210 anضp‌S-Double(‏ 


۱۱ 


شکل رقم (۳۱) نموذج توضيحي لشكل ا١‏ 


إلى 


۳۹ 


© مم 


ي الانشاني 


0 


والكمرات. 
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التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة الأساسات 


(- ب( 
لوحة الاساسات 
(الفواعد والسملات) 





التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة الأساسات 


مقدمة عن الأساسات (Foundations)‏ 


اقيم الفداتى ين خی الظر بقة لحنت د O‏ بكر الكل يدا مات ومبانی فیکلیق تفر كر مان N‏ 
في a‏ اذا كان لنخام الإنشائي حوائط حاملة» بينما تتركز أحمال المبنى في الأعمدة الخرسانية إذا 
ووظيفة الأساس هي ۳۹ وتوزيع هذه الأحمال (أحمال المبنى ككل) إلى طبقات التربة المناسبة بدون حدوث 
انهيار للتربة أو الأساس أو حدوث ضغط غير مسموح به. 


ومن الطبيعي أن يكون الأساس ذو مساحة سطحية كبيرة لكي يوزع أحمال المبنى بأمان عدن التربة سواء كان 
النظام الإنشائي حوائط حاملة أو هيكلي. فنجد في الحوائط الحاملة أن الأساس مستمر مع الحوائط ولكن یتسم 
عرضه عن عرض الحائط الحامل وكلك في المباني الهيكلية نجد أن القاعدة تتسع مساحتها عن مساحة مقطع 
العمود. 
وتنقسم الأساسات طبقا لمنسوب التأسيس إلى نوعين رئيسيين هما: 
۱- أساسات سطحی4( ۲00026006 :)Surface‏ 
وتستخدم عندما تکون طبقات التربة السطحية تحت المبنی قادرة على تحمل أحمال المبنی بأمان» 
وتشمل: الاساسات المستمرة للحو ائط الحاملة أو الساندة» القواعد المنفصلة والمتصلة و اللبشات. 
۲- اساسات عميق)Foundations :(Deep‏ 
وتستخدم حين يلزم الوصول على طبقات عميقة تحت سطح الأرض حیث توجد الطبقات الأكثر 
تحملا وهي تشمل: الابار والخوازيق. 


أولا : الأساسات السطحی:ة( ۳0۵۱۱۵۱۵60۱۱ :(Surface‏ 


أ- الأساسات المستمرة (08 )Strîp F00)‏ : 

أ-١-‏ أساس مستمر لحوائط حاملة من الطوب والاساس مستمر من الطوب وخرسانة عادية. 

[-۲- أساس مستمر لحو ائط حاملة من الدبش وأساس مستمر من الدبش. 

[-۳- أساس مستمر لحوائط حاملة من الطوب (أو الدبش) والأساس مستمر من الخرسانة المسلحة 
وخرسانة عادية. 

أ٤‏ - أساس مستمر لحوائط حاملة من الطوب (أو الدبش) والأساس كمرة مقلوبة من الخرسانة المسلحة 
على قاعدة مستمرة من الخرسانة العادية. 

[.۵- أساس مستمر لحوائط ساندة من الخرسانة المسلحة والأساس مستمر من الخرسانة المسلحة على 
قاعدة مستمرة من الخر سانة العادية أو على فرشة نظافة من الخرسانة العادية بسمك ۱۰سم. 

ب- القواعد اخنخصله ۲6011008۵ (Isolated‏ : 

وتتكون من قاعدة من الخرسانة المسلحة أسفلها قاعدة من الخرسانه العادية ارتفاعها من 1-5٠‏ -سم أو 
قاعدة من الخر سانة المسلحة أسفلها فرش نظافة من الخر سانة العادية وفی هذه الحالة یکون سمك 
الخرسانة العادية ۰ ۱سم. والقاعدة الخرسانة المسلحة لا يقل ارتفاعها عن ۶۰سم (وفي حالات خاصة 
حیث تکون الاحمال علیها قليلة مثل قاعدة عمود سور یمکن أن یکون ارتفاع القاعدة ۲۵سم) ولا تقل 
المسافة بين حدود القاعدة وحدود العمود عن ارتفاع القاعدة كما يجب ألا تقل آبعاد القاعدة عن 
eax) .٠‏ مدر. 

السملات (9©1261165) : للسملات وظيفتين رئيسيتين هما: 

أولا: تحمل وزن حوائط البدروم أو الأرضي فوق السمل. ثانيا: ربط القواعد أفقيا ببعضها البعض 
لمقاومة القوى الأفقية. وإذا كان السمل لا يحمل فوقه حائط يسمى (شداد) حيث أن وظيفته الرئيسية في 
هذه الحالة هي ربط القواعد أفقيا. 

منسوب السطح العلوي للسملات: إذا كان في المبنى دور بدروم تكون جميع السملات (داخلية وخارجية) 
في منسوب ينخفض عن المنسوب المعماري لأرضية البدروم بقيمة ١‏ ۲۵ سح. أما إذا كان بداية 


١١ - م‎ 


التعميبات: 1 


لوح الأعمال الإنشائية - لوحة الأساسات 


المبنى دور أرضي مرتفع عن منسوب الشارع يكون منسوب السملات الخارجية (تحت حوائط الواجهة 
تنخفض عن منسوب الشارع بحوالي ۲۰-۱۵سم والسملات الداخلية في منسوب ينخفض عن المنسوب 


المعماري لأرضية الدور الأرضي بقيمة ۲١ - ٠١‏ سم. 





لاتقل عن۳ س 


حوائط حاملة من الطوب والأساس 
مستمر من الطوب وخرسانة عادية 


شکل رقم (۲ ۳( أساسات مستمرة 
(Strip Footing)‏ 


حوائط حاملة طوب واساس كمرة مقلوية خرسانة 
مسلحة على قاعدة مستمرة خرسانة عادية 


Slope not 
qreater than 











حوائط حاملة من الطوب (أو الدبش) والأساس 
مستمر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية. 


سس حائط ساند خرسانة 
st‏ ر 4 


قاعدة مستمرة خر اد سس ر 
عادية لقن 
حوائط ساندة خرسانه مسلحهة 
والأساس مستمر خرسانة مسلحة على 
قاعدة مستمرة خرسانه عادية 


جو 505 


| منفصلة 


أبعاد القاعدة المنفصلة 


شكل رقم (۳۳) قواعد منفصلة (Isolated Footing)‏ 
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ج- الفواعد المشستركة ۲6010۵ (Combined‏ : 
في حالة وجود حدود قاعدتين متجاورتين قريبتين جدا أو حدوث تداخل بين حدود قاعدتين متجاورتين 
(أو أكثر) يتم عمل قاعدة مشتركة من الخرسانة المسلحة على شكل مستطيل أو شبه منحرف بحيث تقع 
محصلة الأحمال على القاعدة في مركز ثقل القاعدة. وهناك حالة أخرى يستخدم فيها القاعدة المشتركة 
وهي وجود عمود جار حيث لا يمكن أن تكون مساحة القاعدة أسفل العمود متمركزة مع العمود فنلجأ إلى 
ربط عمود الجار مع أقرب عمود بعمل قاعدة مشتركة لهما سواء كان شكلها مستطيلا أو شبه منحرف. 
د- التأسيس على لبشة )كnda(i0ı5 (Raft Fou‏ : 
ادا ذادت أحمال المبنى أو عدد أدواره أو كانت التربة ضعيفة لدرجة تقتضي حفر أكثر من ٠‏ 1 من 
مساحة الارض لعمل قواعد منفصلة فانه يتم التفکیر في عمل لبشة عمومية لحفر الارض كلها لمنسوب 
التاسیس ثم عمل آساس واحد مشترك لجمیع الاعمدة لكي يقوم بتوزیع أحمال المبنی على التربة بشکل 
منتظم. وتعمل اللبشة بأحد النظم الاتية طبقا لظروف المبنی: 

- لبشة من الخرسانه العادیه بسمك كاف تعلو ها قواعد منفصله من الخر سانه المسلحة. 

- لبشة من الخرسانة العادية بسمك قلیل تعلو ها لبشة من الخرسانة المسلحة مستمرة أو مفرغة 

بکمرات مقلوبة أو بدون کمرات مقلوبة. 


مبدات عائية الجساءة 





لبشة او فرسّة نطافة من 


كدث SEL.‏ لنسّة ضرم الخر سانة العاذنة شرم 2 5 
كدت 290 بشة من الخر د هک یا الخرسائة العاددة 


د 
وا 





لبشة خرسانة عادية وقواعد منفصلة خرسانة مسلحة لبشة خرسانة عادية ولبشة مستمرة خرسانة مسلحة 


شكل رقم (؛ ") 
التأسيس على لبشة 
(Raft Foundations)‏ 





فش خرسانة هادية ا مر درا شلد كير ات مي 


م - ۱۶ 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة الأساسات 


ثانيا : الأساسات الحمیقة( 6۱۱۱۵56۱05 :)Deep‏ 
أ- الآبار الإسكندراني (ورمز۳) : 
تعتمد نظرية التأسيس بهذا النوع على حفر آبار بمقاس لا يقل عن ۰.۸۰۰.۸۰ متر (أقل مساحة يمكن للعامل 
أن يحفر بداخلها) وبعمق يتوقف على صلابة الأرض وعدم انهيار جوانبها وعلى عمق المياه الجوفية أيضا . 
حيث قد يتم الحفر حتى الوصول لمنسوب ٠٠‏ سم على الاقل تحت منسوبها... وتملا هذه الآبار بالخرسانة 
العادية لتكوين قاعدة عميقة من الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة لأعمدة المبنی ... هذا وقد يصل عمق 
هذه القواعد إلى ۱۲ متر أو أكثر في بعض الأحيان. 
ب- الأساسات الخازوقية (Pile Foundations)‏ : 
تنقسم الخوازيق طبقا لطريقة توزيعها للاحمال إلى نوعين رئيسيين هما : خوازيق الارتکاز» وخوازيق 
الاحتكاك. 
وتنقسم الخوازيق من ناحية المواد المستعملة إلى أنواع كثيرة منها : الخوازيق الخشبيةء الخوازيق الحديدية 
الخوازيق المرکبة» الخوازيق الخرسانية (وهي أكثر أنواع الخوازيق شيوعا). وتنقسم الخوازيق الخرسانية إلى 
نوعين هما: 

ري اما اما سيا 

- خوازيق الخرسانة المصبوبة في موقعها. 


ثربة من الردم 
او الطين 
القايل ثلا فتفاتى 


7 


72 د عافة او بثر استنذر انی 


72 ملو بااخر سانة العاذية 
7 


ثربة جیدة التحمل 





ثر بة طبنية ممئدة أعمق كبير ثر بِة جيدةٌ التحمل 
خوازيق احتكلك خوازيق ازثكاز 


شكل رقم (۳۰) 
الأساسات العميقة 
(Deep Foundations)‏ 





سلیح خازوق خوازيق مائكة 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة الأساسات 


المسقط الأفقي للأساسات عن قطاع للهيكل الإنشائي للمبنى بمستوى أفقي يمر بأعمدة المبنی وبحيث 
يكون اتجاه النظر لأسفل. وعادة يكون مستوى القطع أعلى سملات دور البدروم (أو الدور الأرضي إن 
لم يكن هناك دور بدروم)» بحيث تظهر الأعمدة كقطاع بینما تظهر السملات والشدادات والاساسات 
کاسقاط. 





أولا : آهمية اعداد لوحة الاساسات 


۱ - شرح كيفية تنفیذ العناصر الانشائية لاساسات المبنی من خلال: 
أ - معلومية آماکن نقاط الارتکاز الإنشائية (الاعمدخ). 
ب - توضیح آماکن و أبعاد وتسلیح قواعد آساسات المبنی. 
ج - توضیح آماکن و آبعاد وتسلیح السملات و الشدادات. 


۲ - تستخدم تلك اللوحة (مع باقي اللوحات الانشانية الأخری) في حساب الکمیات وتقدیر التكلفة 
للخرسانه المسلحة في المبنی. 


ثانيا: اخعلو مات الأساسية بلوحة الاساسات 
وهي طبقا اتسلسل خطوات الرسم تکون كالتالي: 


:)۸۸۱15( المحاور‎ - ١ 
ویقصد بها المحاور الانشاتية التي تحدد آماکن العناصر الإنشائية الحاملة للمبنی (أعمدة المباني‎ 
الهیکلیة)» ویراعی فيها ما يلي:‎ 
ترسم المحاور على شكل خط ونقطة ( ا ) يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة» وعند تقاطع‎ « 
محورين يكون التقاطع في الخطين وليس في النقطتين.‎ 
سمك خط المحور ۲ مم‎ 
د يستمر المحور مرسوما داخل الأعمدة والسملات أو الشدادات ويمتد خارج حدود الاساسات‎ 
.مس١ لمسافة‎ 
أسماء المحاور تكون بنفس أسمائها بلوحة المسقط الأفقى المعماري.‎ * 
"۵۰/۱ تکتب أسماء المحاور داخل دواثر بمقاس مناسب "قطر من ۱۲- ۱۶ مم فی مقیاس رسم‎ * 
وتبعد هذه الدواثر عن حدود أساسات المبنی بمسافة ۲.۵سم على الأقل.‎ 


۲- نقاط الارتکاز الإنشائية (الاعمدة ورقاب الاعمدة): 

* ترسم الأعمدة الخرسانية للمبنی بأبعادها وفي أماكنها بالمسقط الأفقي. وترسم حدود الأعمدة 
بخط مستمر سمکه ۰.1مم. وتهشر الاعمدة بزاوية 45 

* ترسم رقاب الأعمدة المطلوبة بأبعادها وفي آماکنها بالمسقط الأفقي. وترسم حدود الأعمدة بخط 
مستمر سمکه ۲. «مح. 

* کماتظهر فى هذه اللوحة رقاب الأعمدة والحوائط الساندة من الخرسانة المسلحة وتهشر 
الخو اقط السانده یز ا ن ۶ سینما توضل اقطار رقاب عة 

ه مکان المحور بالنسبة للعمود یکون مطابقا لما هو بلوحة المسقط الأفقي المعماري (۱۲.۵ سم 
من وجه العمود أو على بعد "سم و٩۹‏ ۱سم من وجهي العمود). 


١١ - م‎ 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة الأساسات 


۲ الإسقاط الهندسى للقواعد والسملات والشدادات: 

* ترسم القواعد المنفصلة للأعمدة على شكل مستطيل يشترك مع العمود في نفس مركز الثقل» 
بمعنى أن حدود القاعدة تبعد عن حدود العمود بمسافة ثابتة. وهذه المسافة لا تقل عن © ”سم أو 
عن قيمة ارتفاع القاعدة المسلحة أيهما أكبر. وترسم حدود القواعد بخط مستمر سمكه ۳. «مم. 

د في حال تداخل حدود أكثر من قاعدة في بعضهم البعض نتيجة التقارب الشديد يتم عمل قاعدة 
مشتركة لأكثر من عمود (وفي بعض الحالات يتم عمل قاعدة مشتركة لكل أعمدة المبنى "لبشة 
مسلحة" حسبما يحدد المهندس الإنشائي). 

ترسم حدود القواعد الخرسانة العادية (والتي تصب أسفل القواعد المسلحة) بحيث تبعد بمسافة 
ثابتة عن حدود القواعد المسلحة (لا تقل عن 5 ۲سم) وفيها ترسم بخطوط مستمرة بسمك ۲. «مم. 

* ترسم السملات أسفل جميع حوائط الدور الارضي (أو البدروم إن وجد) ويراعى أن عرض 
السمل يكون من مضاعفات سم (عروض السملات ۰۱5 ۰۲۵ ٤١‏ سم تحت الحوائط التي 
سمكها ۰۱۲ ۰۲۵ ۳۸ سم على الترتيب). وغالبا ما يكون منسوب السطح العلوي للسمل أعلا من 
منسوب السطح العلوي للقاعدة المسلحة. 

» ترسم آشایر بادي السلم (أسياخ آشایر تسلیح القلبة الأولى للسلم) على السمل الواقع تحت بادي 
السلم. 


4 - الابعاد(6ومزکوهز(): 
» تكتب الأبعاد بين المحاور خارج المبنى من الأربعة جهات في كل جهة تكون الأبعاد على خط 
واحد يبعد حدود الأساس بمسافة ۱.۵سم على الاقل. بالإضافة إلى المسافة بين المحاور يتم 
كتابة البعد بين أول محور وحدود أول عمودء والمسافة بين آخر محور وحدود آخر عمود 
(سواء كانت تلك المسافة " أو ۱۲.۵ أو ١1‏ سم). 


ثالثا: البيانات المطلوب توقيعها بلوحة الأساسات في منطقة رسم المسقط 


١‏ آسماء نماذج القواعد: ويراعى فيه ادح 
يكتب بجو ار القاعدة [سم نمودج القاعدة (ق ۱ قق ... الخ). 
د جمیع القواعد ذات نفس الابعاد والتسلیح تأخذ نفس الرمز. 


۲- اسماء نماذج السملات والشدادات: ویراعی فيه الاتي: 
(ش ۰۱ ش ۰۲ ش ۰۱ ... الخ للشدادات). 
الدور الارضی "أو البدروم" واذا لم يكن یعلوه حانط يأخذ رمز شداد (ش) . 


۳- أشاير بادي السلم: 
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رابعا: البيانات المطلوب توقيعها بلوحة الأساسات خارج منطقة رسم المسقط 


٤‏ جدول تسليح القواعد 

تعتبر جداول نماذج القواعد من المعلومات اللازمة بلوحة الأساسات. فمن خلالها يمكن تحديد أبعاد 
القواعد العادية والمسلحة وأقطار وشكل حديد التسليح المستخدم في تسليح القواعد المسلحة. 

وينقسم جدول القواعد إلى أربعة خانات رئيسيه كالتالي: 


الخانة الأولى - النموذج ([1,206) : ويضع فيها رمز نموذج القاعدة طبقا لما هو موجود بالمسقط الأفقي 
(ق ۰۱ ق۲» ق ۲ ... الخ). 

الخانة الثانية - الابعاد (موم1وصمجوز(1): وتنقسم إلى خانتین فر عیتین: القاعدة العادية القاعدة المسلحة 
ویذکر فيها طول × عرض + ارتفاع الفاعدة على الترتیب. 

الخانة الثالثة - التسلیح (امعصهع:010ع): وتنقسم إلى خانتین فرعیتین هي: (فرش» غطاء). 

الخانة الرابعة - الملاحظات :(Notes)‏ ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن نمودج القاعدة. 


- جدول تسليح السملات والشدادات 

وهو بنفس شكل جدول نماذج الكمرات المذكور في لوحة الأسقف والكمرات. 

وتوضح الجداول التالية (جدول رقم ١5‏ وجدول رقم ۱۷) أمثلة على طريقة كتابة جداول التسليح للقواعد 
و للسملات و الشداداث: 


جسدول ابد و سيعت نمسسادج افو اعسسد 


ملاحظات 





جدول رقم (۱۳) : آبعاد ونماذج القواعد. 


جدول نماذج السملات والشدادات 














۸/۸0 5 ۱ ۱0 ۲ ۱۱۰۵ ۲ “OG ١| ۵ 
۸/۸0 5 1A0 ۲ ۱۱۸0 ۲ ۱۸0/۰۵۹ j 1. x ° 


جدول رقم )١7(‏ : نماذج السملات والشدادات. 
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٠‏ - ملاحظات كتابية في لوحة الأساسات 
تكتب جميع الملاحظات اللازمة لتنفيذ الأساسات بداخل اللوحة. وتكون هذه الملاحظات خارج حدود الرسم. 
ومثال عليها الشكل التالي : 

مسسلاحظسات 


٠‏ يحفر الموقع بكامل المسطح لعمق ۷۰۰ متر من منسوب سطح الارض الطبيعية. 

مات الا امات تن کور افص واول مهد 

۾ الأساسات عبارة عن قواعد منفصلة من الخرسانة العادية بسمك > سم و برفرفة ۶ سم عن حدود المسلحة 
تعلوها قواعد خرسانية منفصلة 

ه جهد التأسيس الصافی ٠١‏ کجم/ سم وعلی المقاول التأكد من ذلك قبل البد, فى التتفیذ. 
» محتوی الأسمنت بالخرسانة العادية ۲۰ کجم/م۳آسمنت بورتلاندی عادی. 

ه محتوی الاسمنت بالخرسانة المسلحة ۳۰۰ کجم/م۳آسمنت بورتلاندی عادی. 

١‏ اجماد الکسر لمکعبات الخرسانة القياسية بعد ۲۸ يوم لا يقل عن ۲۵ حکجم/سما! 
» پراعی الخلط المیکانیکی للخرسانة مع الدمك باستخدام الهزاز للحصول على اقصی كثافة. 
ه يجب نزح المیاه ان وجدت باستخدام الطرق المناسبة مع مراعاة ألا يؤدى ذلك الى حدوث قلقلة 
أو فوران للتربة أسفل منسوب التأسيس أو التأثیر على أى منشآت قريبة من مكان الحفر 

ه سمك الغطاء الخرسانى لا يقل عن ه سم لجميع عناصر الأساسات. 

فاخت عزل الاساسات عرلا جیدا بعد مرور فترة المعالجة بواسطة كلاثة آوجه من الییتومین المو كسد 
مع مراعاة الأصول الفنية للعزل. 

ه يتم الردم داخل وخارج الأساسات برمل نظيف حرش متدرج ۰ 

ه يجب الالتزام بالاشترطات والتوصيات الواردة فى الكود المصرى لميكانيكا التربة والاساسات 
والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية المسلحة . 

ه يجب مراجعة الابعاد والمحاور مع الرسومات المعمارية قبل البدء فى التنفيذ . 


مثال على الملاحظات المكتوبة في لوحة الأساسات 





وفيما يلي جدول استرشادي يمكن استعماله في كتابة قيم تسليح القواعد (جدول رقم ۱۸): 


أقل حديد تسليح للأساسات 
باستخدام حديد عالي المقاومة ۵۲ 
e‏ | ۱۳0۸ ۱۳0۸ 


جدول رقم (۱۸) : قیم استرشادية لحدید تسلیح القواعد 
المسلحة 





قواعد يجب مراعاتها عند رسم لوحة الأساسات: 
» توقيع الاعمدة في مکانها تماما الموجود في لوحة المسقط الافقي المعماري. ۱ 
* عند اختیار آماکن السملات تراجم أماكن السملات وعروضها مع لوحة المسقط الأفقي 
المعماري للارضي (او البدروم). ۱ 
ویوضح الشکل التالي (شکل رقم ۳۶) : نموذج توضیحی لشکل لوحة الأساسات. 
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التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة المحاور والأعمدة 





لوحة الحاور والاعمدة 





اولا : آهمية اعداد لوحة الحاور والأعمدة 
لوحة المحاور والأعمدة هي اللوحة التنفيذية التي يتم استخدامها عند تنفیذ المبنی من أجل انجاز الاتي: 

۱ . تحدید المحاور لجمیع أعمدة المبنی وتوقیعها على الخنزيرة (بناء! على نقطة بدء القیاس التي سبق تحدیدها 
بلوحة الموقع العام التنفيذي). 

۲ . إن كان بالمبنی آکثر من شبكة محاور متعامدة تستخدم لوحة المحاور والاعمدة في تعيين باقي نقاط بداية 
القیاس لشبكيات محاور المبنی. 

۳. من خلال توقيع المحاور على الخنزيرة وشد خیوط المحاور یمکن توقیع حدود قواعد الأساسات و أعمدة 
المبنی. 


نانیا: وضح المعلومات الأساسية بلوحة الحاور والاعمدة 


| - اتجاه الشمال (1(166000 ط]7101): وهو الذي يحدد الاتجاهات الاصلية للمبنی. 
۳ المحاور الآفقية والراسية لاطر اف المبنی (۸6): أول واخر محور کی الاتجاه الطولي وكذلك في الاتجاه 
العرضي للمبنی. ویتم تحدید تلك المحاور من لوحات المساقط الأفقية للمبنی. 
۳ - تحدید نقطة بداية توقیع المبنی على الارض في الطبيعة ۳0100 ۹]871): وهي النقطة التي يبدأ منها تنفیذ 
المیتی على اط بح ان‌یکون هط غلاق و اطبحه مك ر الستى و علافقه و احا تخود 
الادرض المراد إقامة هذا المبنی علیها وغالبا تکون هي نقطة تقاطع اول محورین (طولي وعرضي) في احد 
ارکان المبنی. 
٤‏ - تحدید باقي نقاط بداية القیاس لشبکیات محاور المبنی إن كان بالمبنی أكثر من شبكة محاور متعامدة. 
۵ الأعمدة :(Columas)‏ 
- ونرسم الا عمدة المسلحة في نفس موقعها بالمسقط الافقي المعماري. ویراعی ان الا عمدة ترسم 
في دور البدروم (أو الدور الارضي إن لم يكن هناك بدروم) من أجل (ظهار جمیع الا عمدة (حیث 
- لوحة المحاور والاعمدة هي لوحة مسقط آفقي يتم فيها قطع الاعمدة بمستوی آفقي أعلى من 
منسوب الردم و اتجاه النظر لاسفل» و لا تظهر فيه سوی الاعمدة (علی افثر اضص ان اعمال 
الأساسات أو السملات قد تم ردمها قبل رسم المسقط). 
من دور للدور الذي يعلوه. ۱ 
- كما تظهر في هذه اللوحة رقاب الا عمدخ و الحو انط الساندة من الخر سانة المسلحة. 
- وتهشر الأعمدة والحوائط الساندة بزاوية © بينما توصل أقطار رقاب الأعمةة 
ه ‏ الابعاد (1(126151015): و هي جزأين: 
۳ - ۱ آبعاد خارجية: تکتب الابعاد بين المحاور خارج المبنی من الاربعة جهات في کل جهة 
تکون الأبعاد على خط واحد یبعد آقرب عمود بمسافة 5 ۱سم على الأقل. بالاضافة إلى المسافة 
۳ - ۲ أبعاد الأعمدة: وتکتب بجوار کل عمود في الاتجاهین. ویکتب فیها في کل جهه المسافة بين 
وجه العمود ومحور العمود. 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة المحاور والأعمدة 


ثالشا: البيانات المطلوب توقيعها بلوحة المحاور والاعمدة داخل منطقة المسقط 


۱- تحديد الأوجه الثابتة لكل عمود: 
حيث أنه من الشائع أن تقل أبعاد قطاع العمود في الأدوار العليا وتزيد في الأدوار المنخفضة لذا 
يجب تحديد الأوجه التي سيكون مكانها ثابتا في العمود والأوجه التي يحدث لها إزاحة في الأدوار 
المتكررة. وتحدد الأوجه الثابتة للعمود (وجه أو اثنان أو أكثر) برسمها بخط سمكه أكبر من سمك 
الأوجه المتغيرة (۰.۸مم للوجه الثابت» و ۰.۳ مم للوجه الذي يتغير مكانه من دور لآخر. 
۲ -رموز (اسماء) نمادج الأعمدة (590015): ويتم فيها لجميع الأعمدة كتابة اسم نمودج العمود زع ۱ ع 
ع۰۳ ... الخ) ویراعی أن الاعمدة التي لها نفس الابعاد وبنفس التسلیح یکون لها نفس إسم النموذج. 


رابعا: البيانات المطلوب توقيعها بلوحة الحاور وا أعمدة خارج منطقة رسم الستط 


5 - جدول تسليح الأعمدة 
تعتبر جداول نماذج الأعمدة اللازمة بلوحة المحاور والأعمدة. فمن خلالها يمكن تحديد أبعاد الأعمدة وأقطار 
وشكل حديد التسليح المستخدم في تسليح الأعمدة. 
وينقسم جداول نماذج الأعمدة إلى أربعة خانات رئيسيه كالتالي: 
الخانة الأولى - النموذج (1,2061) : ويضع فيها رمز نموذج العمود طبقا لما هو موجود بالمسقط الافقي 
( ع۱ ع ع 0 الخ). 
الخانة الثانية الا :(Dimens1ons)‏ ۰ أبعاد العمود ( طول Xx‏ عرض). 
الخانة الثالثة - التسليح :(Reinforcement)‏ ويكتب فيها التسليح الرئيسي 
وتتغرر الخانتين الثانية والثالثة بحسب عدد آدو ار المبنى (بدروم» | J‏ 00 الخ). 
الخانة الخامسة - الكانات : ويكتب فيها عدد الكانات في المتر وقطر الكانة. 
الخانة الرابعة - الملاحظات :(Notes)‏ ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن نمودج العمود. 
ويوصح الجدول التالي مثال علي جدول نمادج الأعمدة: 


جدول نمسادج ااعمسدة 


E 
2 | 52: ارم ۳ کا ارم کک عمس‎ | 
کیا لوسم 000 أكنا يتيس ناسا کتک ند‎ 


جدول رقم (۱۹) : نماذج En‏ 





۲۲ ۸ 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة المحاور والأعمدة 


۷ - ملاحظات كتابية في لوحة المحاور والأعمدة 
8 تكتب جميع الملا حظات اللاز مه لتنفيد الأعمذة بداخل اللو حة, وتکون هذه المللاحظات خارج حدود الرسم. 
ومثال علیها الشکل التالي ۰ 


عدد الأدوار دور بدروم + دورین علویین فقط و غير قابلة للتعلية . 

محنوی الا سمنت ۰ کجم اسمنت بو رتلا ندی عادی لكل متر مکعب .۰ 

اجماد الخرسانة يجب ألا يقل عن ۲۵۰ کجم /سما . 

كانات الا عمده / 7 ۸م تزداد الى ۱۰ 7 م عند التقاء الا عمدة بالكمرات وذلك فى جمیع ارت 


يتم وضع كانة بعيون كل واحد متر من ارتفاع العمود . 
يفت اسار حایات. اد عم و كاخ عى الحا ت 
سمك الغطاء الخرسانی حول حدید تسلیح الا عمدة لا يقل عن ۲:۵ سم . 
الأوجه الثابتة للاعمدة على بعد "سم من محور العمود ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم 
تراعی كافة الا شتراطات والمواصفات الخاصة بالتتفیذ طیقا للکود المصری 
للخرسانة الصادر عام ۰۱۹۹۵ 
تراجع المحاور و الأبعاد مع باقی اللوحات ۰ 


مثال على الملاحظات المکتوبة في لوحة المحاور والأعمدة 


لا O‏ لا لا لا لا لا لا لا لا 





وفیما يلي جدول استرشادي (جدول رقم ۲۰) يمكن استعمال بياناته كقيم استرشادية لأبعاد وتسلیح الاعمدة: 


0 MOE e 
| 0 فرعين +حباية‎ | 668/0 | 6616 ۱ 48 ۱ 28 1 6 | 
25 

25 

25 

| 0 شثمانيةفروع‎ | 6608/0 | 38616 | 188 |] 4 ۱ 420 | 
| 0 ثمانيةفروع‎ | 668/0 | 40616 | 195 1 40 ۱ 4 | 
sal soem oo o o 
| 0 شمانيةفروع‎ | 608m | 306199 | 185 | 4 ۱ 80 | 
| 00 ثمانيةفروع‎ | 6080 | 32619 | 195 | 48 | 500 | 
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التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الإنشائية - لوحة المحاور والأعمدة 
احمل الأقصى (طن) 


| 0 | 30 ۱ 406 | 568/0 | 
| 68 1 35 | 35 | 803 | 568/09 |مزدوجة 000 . 
| 90 ۱ 40 ۱ 0 ۱ 88186 | 6080 |مزدوجة 000 . 
| 208 ۱ 0 ۱ 60 ۱ 18816 | 6080 امزدوجة ‏ | 
ا 26 ۱ 8688 ۱ 868 | 22016 | 60100 |مزدوجة ‏ | 
| 276 70 | ۱.70 22016 | 6010/7 | مزدوجة | 
| 38 ۱ 7 | 75 | 26816 | 60100 |مزدوجة . 
ساسحا من اتام 


أعمدة دائرية 


| 30 ۱ قره" | | 6613 | 6080 | 


| 45 .۰ قطرء؟ | ۱ 6616 | 668/8 | . 
| 6 ۱ قره" | | 6616 | 668/0 | 
اا شر ااا +۱0 9987 
ا 05 ]| قلره؛ | | 10818 | 668/0 | 
ا 10 ۱ قلر.ه | ۱ 12016 | 668/0 | 
| 188 | قلطرهه | | 1606 | 6۵8۳0 | . . 
ا 18 قرب | | 18818 | 7۵8/0 | 
am Te oS‏ 
یب ماکان em‏ | 





ويوضح الشكل التالي (شكل رقم ۲۷) : نموذج توضيحي لشكل لوحة المحاور والأعمدة. 
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شكل رقم (۳۷) : نمودج توضيحي لشكل لوحة المحاور والا عمدة 
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لوح الأعمال الانشائية - لوحة المحاور والأعمدة 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية 


%( 
لوح الأعمال الصحية 
٠‏ أعمال الصرف الصحي 
٠‏ اعمال صرف المطر 





٠‏ أعمال التغذية یمیاه الشرب 





التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال الصرف الصحي 


(9- أ) 
لوحة أعمال الصرف الصحي 





التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال الصرف الصحي 


لوحة أعمال الصرف الصحى 


لوحة أعمال الصرف الصحي عبارة عن مسقط أفقي للمبنى يظهر عليه جميع أعمال وتركيبات الصرف 
الصحي من أجهزة صحية ومواسير صرف صحي وأي عناصر تركيبات صحية أخرى. 


أولا : أهمية إعداد لوحة اعمال الصرف الصحي . 
ا س له ح آماگن ا 3 الصحي 00 المبنی دور ات میاه مطابخ»... الخ). 
ب - توضيح مسارات مواسير الصرف الصحي الأفقية والرأسية داخل المبنى. 
ج - توضيح مسارات خطوط الصرف الصحي تحت الأرض خارج المبنى وحتى الوصول إلى شبكة 


؟ - تستخدم تلك اللوحة (مع باقي لوحات الأعمال الصحية) في حساب الكميات وتقدير التكلفة للأعمال الصحية 
في المبنى. 


ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة أعمال الصرف الصحي 
وهي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي: 
ويقصد به المسقط الأفقي المعماري لمرافق المبنى (حمامات» دورات میاه مطابخ.... الخ)» ويراعى فيه ما 
5 * يشمل المسقط الأفقي لمرافق المبنى : الحوانط والأعمدة (مع تهشيرها)» والأبواب» والشبابيك 
وتكون خطوط جميع تلك العناصر بسمك ۰.۲ مم. 
* یراعی أنه في الأدوار المتكررة يُكتفى برسم غرف مرافق المبنى فقط (حمامات» دورات مياه 
مطابخ ...الخ). بينما في الدور الأرضي يرسم الدور بأكمله في أغلب الأحيان وذلك لكي يتم 
إظهار أعمال الصرف الصحي خارج المبنى وحتى المجاري العمومية. 
* لا یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد. 


۲- آجهرة الصرف الصحي 
نرسم جمیع آجهزة الصرف الصحي (حوض غسيل آيدي بانیو أو حوض قدم» حوض غسیل 
وا و اي PEA‏ ویب ی وی بو ی و 
(۵۰/۱) وفي أماكنها بالمسقط الأفقي. 
ی یراعی في اختیار مکان كل جهاز من أجهزة الصرف الصحي الا عتبارات الخاصة به (کما 
سيذكر فيما بعد). 
8 خطوط رسم أجهزة الصرف الصحي وباقي الترکیبات تکون بسمك .۰ مم. 


؟- مسارات مواسیر الصرف الصحي الأفقية 
یواست e‏ تکرح امین اش ام 
ه ترسم مسارات مواسیر الصرف الصحی الافقية في آماکنها بالمسقط الافقی طبقا لاعتبارات کل 
جهاز . 


أ د أت التنفيدية 


لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال الصرف الصحي 


ترسم مسارات مواسير الصرف الصحي الافقية بخط متقطع (- - - ) سمكه لا يقل عن 1 .٠مم‏ 
ير سیرک ي ليه ذاكل میتی وبسبق بیدا من ٠‏ .٠مم‏ وقد يصل إلى ۲ .امم 
يكتب بجوار کل ماسورة صرف قطرها والمادة المصنوعة منها. 

يرسم اتجاه سريان المياه على هيئة سهم على خطوط مواسير الصرف الصحي الأفقية خارج 
المبنى (ولا يرسم على مواسير الصرف الأفقية داخل مرافق المبنى تجنبا لازدحام المسقط داخل 
غرف المرافق). 

ضرورة وجود عناصر تركيدات صحیة أخرى من غرف تفیش أو جالترابات أو خزانات 


... الخ. 


- مسارات مواسير الصرف الصحي الرأسية الخارجية «الأعمدة): 


ترسم مسارات مواسير الصرف الصحي الرأسية (الأعمدة) في المكان المناسب لها بالمسقط 
الأفقي طبقا لاعتبارات كل نوع من أنواع الأعمدة (صرف» عملء تهوية» مطر) والتي ستذكر 
فيما بعد. 

يكون شكل العمود في المسقط الأفقي عبارة عن دائرة . وبالرغم من أن مركز كل عمود يجب 
أن يرسم في مكانه بدقة في المسقط الأفقي إلا أن قطر العمود لا يرسم بنفس مقياس رسم اللوحة 
(۵۰/۱) وإلا سيكون صغير وغير واضح. لذا يرسم العمود الذي قطره ۲ بوصة على هيئة 
دائرة قطرها "ممء والعمود الذي قطره ۳ بوصة يرسم كدائرة قطرها ۲مم والعمود قطر ٤‏ 
بوصة يرسم كدائرة قطرها ٤مم»‏ .... وهكذا. 

يكتب بجوار كل عمود قطر العمود ونوعه والمادة المصنوع منها. 


نالشا: البيانات المطلوبة بلوحة الصرف الصحي في منطقة رسم المسقط 


۱- رموز الأجهزة الصحية: 


یکتب رمز الجهاز الصحي بجواره والرمز عبارة عن حرف واحد أو عدة أحرف حیث أن 
مساحة منطقة الرسم تکون مزدحمة بالبیانات بما لا یسمح بكتابة اسم الجهاز الصحي کاملا. 


۲- بيانات مواسیر الصرف الافقیة: ریراعی فيه الاتي: 


تکتب بیانات کل ماسورة من مواسیر الصرف الصحي بجوارها أو على خط إشارة (خط أفقي 
يشير إلى الماسورة د يبسمك ۲ مح) وبعیدا عن الماسورة إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة. 


2 تشمل تلك البيانات : المادة المصنوعة منها الماسورة. والقطر الداخلي للماسورة (مثلا : ز ۲۲ 


تعني: ماسورة زهر بقطر داخلي ۲ بوصة). 


* تشمل بیانات مواسیر الصرف الخارجية تحت الأرض (الداخلة في غرف التفتيش والخارجة 


منها) أن يُكتب بجوار الماسورة نسبة انحدار الماسورة. ویلاحظ أن نسبة الانحدار لا تقل عن 
۱ 


۳- بيانات أعمدة الصرف: ویر اعی فيه الاتي: 


تکتب بیانات کل عمود من الا عمدة بجواره أو على خط إشارة (خط أفقي يشير إلى العمود 
بسمك ۰.۲مح) وبعیدا عن العمود إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة. 


» تشمل البیانات نوع العمود و المادة المصنوع منها وقطره (مثال : ع ع ز٤"‏ تعني:عمود عمل 


من الز هر بقطر داخلي ٤‏ بوصف). 
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رابعا: البيانات المطلوية بلوحه الصرف الصحي خارج منطقه رسم المسقط 


> - جدول المصطلحات والرموز 

يعتبر جدول المصطلحات والرموز من المعلومات اللازمة بلوحة أعمال الصرف الصحى. فمن خلاله يمكن 
جعرردة معت الرهو ا ۱ 

وینقسم جدول المصطلحات و الرموز لأعمال الصرف الصحی إلى آربعة خانات رئيسيه كالتالي: 


الخانة الاولی - المصطلح (5(0001): ویرسم فیها شکل خاص لكل عنصر من عناصر ترکیبات 
الصرف الصحي ویکون نموذج الاجهزة الصحية هو المسقط الافقي لهاء بینما یکون نموذج المواسیر 
الأفقية خطوط متقطعة أو مستمرة وتکون نماذج باقي عناصر الترکیبات عبارة عن آشکال رسومية تعبر 
عن شکل کل عنصر. 


الخانة الثانية - الرمز ([206,]) : ویکتب فیها رمز خاص لكل عنصر من عناصر ترکیبات الصرف 
الصحي. ویکون الرمز عبارة عن حرف او حرفین او اکثر کاختصار لإسم هذا العنصر حيث أن مساحه 
منطقة الرسم تکون مزدحمة بالبیانات بما لا یسمح بكتابة اسم الجهاز الصحی كاملا (مثال: الحرف 
"ض" يعني حوض غسيل أيدي» الرمز "ل" يعني حوض غسيل آواني ... وهکذا). 


الخانة الثالثة - البيان :(Meaning)‏ ويعتب فيها اسم العنصر أو الجهاز الصحي مع وصف مختصر 
قدر الإمكان لمواصفاته (مثال: حوض غسيل ايدي من الفخار المطلي بالصيني). 


الخانة الرابعة - الملاحظات :(Notes)‏ ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن ذلك العنصر من عناصر 


لها ای E‏ مان نی با کی حون اجد تاک رد ريه اميد 
الأفقي لأعمال الصرف الصحي. 
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جدول رقم (۲۱) المصطلحات والرموز 
بلوحه اعمال الصرف الصحي 
حوض غسيل أيدى 
کڪ حوض غسيل أواتى 
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وا مداخل العرافل أوقحة الا رضیات من الزهر 
مواسیرصرفداخل لرا غ ردا ات من الرصاص 
مواسیرصرفداخلالحوافط أوتعت الا رضیات من البلاسترك 


خط مواسیر صرف خارجی تحت الارض من الزهر 


3-3 
يم 
مس 


نط مواسير صرف خارجی تحت الارض من الفخار 


عامود صرف من الزهر 
عامود عمل من الزهر اعرف المراحيض والمباول 
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شکل رقم (۳۸) : نموذج توضيحي لشکل المسقط الأفقي لأعمال الصرف الصحي 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال الصرف الصحي 


معلومات متعلقة بلوحة الصرف الصحي 


أولا: نظم الصرف الصحي 
هناك نظامان رئيسيان لنظم الصرف الصحي للمباني هما : نظام الصرف ذو الماسورة الواحدة. ونظام الصرف 
ذو الماسورتين (عمل وصرف). وکلا من هذين النظامين يندرج تحته عدة نظم فرعية كالتالي: 

أولا: نظم الصرف ذات الماسورة الواحدة: 





۱- نظام الماسورة المهواة بالكامل. 
۲- النظام المعدل للماسورة الواحدة مع تهوية أفرع العمل. 
"- نظام العمود الوحيد. 
٤‏ - نظام سوفينت للعمود الوحيد. 
5- نظام العمود الوحيد مع عمود الهواء. 
ثانياء نذ اضرف ذات الماسورتين: 





۲- نظام الماسورتين كاملتي التهوية. 
"- النظام المعدل للماسورتين مع تهوية أفرع ماسورة العمل. 
5 - نظام الماسورتين وسيفونات الآرضية مع تهوية أفرع ماسورة العمل. 


۳0 بو تهوية أفر ل ل در 





ثانيا: الصرف بنظام اخاسورتین وسيفونات الأرضية مح تهوية أفرع ماسورة العمل: 
۱- مواسير الصرف الرأسية. 
۲- شبكة مواسیر الصرف الافقية داخل المبنى. 


۱- مواسير الصرف الراسبه: 

أ عمود العمل Stack)‏ 5011) ۰ 

- عمود العمل عبارة عن ماسورة صاعدة رأسیا بقطر لا يقل عن ٤‏ بوصة. 

- يصرف عليه مباشرة مخلفات أجهزة المر احیض والمباول والبیدیهات. 

- يتم توصیل نهاية عمود العمل السفلية بغرف التفتيش مباشرة بواسطة کوع وماسورة أفقية بمیل لا يقل 
عن 7۵۱۲ . 

- عمود العمل بقطر > بوصه يكفي لصرف ۰ جهاز (مرحاض. مبولة بیدیه) وفي حاله زيادة العدد 
- عادة ما یکون عمود العمل من الزهر أو البلاستيك 17۳۷ أو 0۳۷ 

ب- عمود الصرف (Waste Stack)‏ : 

- عمود الصرف عبارة عن ماسورة صاعدة ر آسیا بقطر لا يقل عن ۲ بوصة. 

- يصرف عليه مباشرة مخلفات أحواض المطابخ وسیفونات الارضية ومخلفات البانیو وحوض غسیل 
الايدي إما مباشرة أو مرورا بسیفون الارضية. 

- يمكن أن یصرف عليه مخلفات المباول والبیدیهات بشرط عدم مرورها على سیفون الأرضية. 

- یتم توصیل نهاية عمود الصرف السفلية بغرف التفتیش بواسطة جالیتراب بحیث يعمل الجالیتراب 
کحاجز مائي قوي ضد الغازات المنبعتة من غرف التفتيش كما أن الجالیتراب یعتبر وسيلة انذار بحدوث 
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فيضان (طفح) في غرف التفتيش والمجاري العمومية حيث ينساب منه الماء على رصيف المبنى في 
- عمود الصرف قطر ۳ بوصة يكفي ۰ جهاز (۱۰ حوض مطبخ + ۱۰ حمام) وفي حالة زيادة عدد 
الأجهزة يمكن استخدام قطر ء بوصة أو © بوصة طبقا للعدد. 
- عادة ما يكون عمود الصرف من الزهر أو البلاستيك ۳۷ أو .025١70‏ 
ج- (Vent. Stack)‏ : 
- عمود التهوية عبارة عن ماسورة صاعدة رأسيا بقطر ۲ بوصة أو بقطر يساوي نصف قطر عمود 
- وظيفة عمود التهوية الرئيسية هي معادلة الضغط الجوي داخل المواسير أثناء اندفاع كمية كبيرة من 
الماء في وقت قصير وبذلك يمنع سحب الحاجز المائي من سيفونات الأجهزة الصحية المتصلة به. 
- عادة ما يكون عمود التهوية من الزهر أو البلاستيك ٣۴۷ل‏ أو 02570. 
وتركب جميع مواسير الصرف الرأسية (لأعمدة) ظاهرة على الحوائط تبعد “سم عن البياض. وتكون الراس 
في عكس اتجاه سريان الماء. وتثبت في الحائط بأقفزة مع التحبيش على الجزء الداخل في الحائط بمونة 


۲- شبكة مواسير الصرف الأفقية داخل المبنى: 
- تستخدم مواسير صرف من الرصاص أو الزهر أو البلاستيك 0۲۷٣‏ أو 0۳۷ بالاقطار المطلوبة 
وفى أماكنها المحددة بالرسومات. 
- مواسير الصرف الداخلية تكون إما رأسية أو أفقية بنسبة ميل داخل الحوائط أو أفقية بنسبة ميل تحت 
الأرضيات (مدادات). ونسبة الميل المطلوبة للمواسير الأفقية لا تقل عن %۲ ولا تزيد عن %۹ . 
؟- شبكة مواسير الصرف الأفقية خارج البنی: 
- تستخدم مواسير صرف من الزهر أو الفخار أو البلاستيك 11210 أو 02770 بالاقطار المطلوبة 
وفى أماكنها المحددة بالرسومات. 
- مواسير الصرف الأفقية الخارجية تكون بنسبة ميل بنسبة ميل لا تقل عن %۲ من أعمدة الصرف 
والعمل والجاليترابات حتى أول غرفة تفتيش ولا تقل عن %١‏ من غرفة تفتيش للغرفة التالية وحتى 
شبكة الصرف العمومية. 

ذالشا: أنواع مواسير الصرف الصحي طبقا لخاماتها: 
۱- مواسير من الزهر بسمك جدار الماسورة ۱۰/۳ بوصة أو ٤/١‏ بوصة بقطر داخلي (۰۲ ۰۳ 4 ۵ 


۲- مواسير صرف من الرصاص بقطر داخلي (۰۱.۵ 2 ۳ بوصة) ويختلف سمك الجدار من ۵مم 
إلى ۷ 
إلى ۷مم. 


۳- مواسير صرف من البلاستيك 0۲۷٣‏ أو ۳۷) باقطار داخلية من ٤  ةصوب ١.5‏ بوصة. 


رابعا: قواعد يجب مراعاتها في لوحة المسقط الأفقي #عمال الصرف الصحي 
.١‏ الحد الأدنى للأبعاد الداخلية لكابينة المرحاض بدورة المياه العامة هو 85 × ۱۰۰ سم. 
؟. إذا كانت دورة المياه بها مرحاض وحوض غسيل أيدي فلا تقل أبعادها الداخلية عن ۱۸۰:۱۰۰سم. 
". إذا كانت دورة المياه بها مرحاض وحوض غسيل أيدي ومبولة فلا تقل أبعادها الداخلية عن 
۰ اسم. 
5. الحد الأدنى للأبعاد الداخلية لحمام به مرحاض وحوض غسيل أيدي وحوض قدم هو ٠7١٠/اسم.‏ 
ه. الحد الادنی للابعاد الداخلية لحمام به مرحاض وحوض غسيل أيدي وبانیو هو ۰ (سم. 
۵ الحد الادنی للابعاد الداخلية لحمام به مرحاض وبيديه وحوض غسیل آيدي وبانیو هو 
۰ "۲سم. 
۲ الحد الادنی للابعاد الداخلية لأوفيس به حوض غسيل آواني هو ۱۰۱۲۰ ۱سم. 
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۷ الحد الأدنى للأبعاد الداخلية لمطبخ في شقة سكنية هو 707٠١‏ ۱سم ويفضل أن يكون حوض غسيل 
تارتین ال اماه حي ان مایت یی الوك افا متا حاتي الما لها ريحي نیت 
تكون الوصلة بينه وبين ماسورة صرف المراحيض (ماسورة العمل) أقصر ما يمكن. 

٩‏ يتم وضع سيفونات الأرضية في مكان أقرب ما يكون للحائط الخارجي. 

٠.يراعى‏ أن تكون خطوط توصيلات مواسير الصرف أقصر ما يمكن مع تجنب الزوايا الأقل من 
۰ وأن تكون زوايا التقاطع منفرجة في اتجاه الصرف وليست ضده. 

.١‏ في الحمامات التي بها بانيو يراعى أن يكون مكان البانيو أو حوض القدم بحيث يمكن فصله بستارة 
عن باقي الحمام. 


وتوضح الرسومات التالية (شكل رقم ۳۹) الحد الأدنى لأبعاد البينية بين الأجهزة الصحية بعضها البعض 
وبينها وبين الحوائط. 


الأبعاد البينية 
للمرحاض 
والبيديه 
و 
المجاورة 


الأبعاد البينية 
للمرحاض 

وه غسيل 

الأيدي والبانیو 
لخد اتب 
المجاورة 


7 . ۱ ۳۰ 
الأبعاد البينية ۳ بت 
و البانیو ۱ ۱ 
والحوائط ۱ ان 
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شكل رقم (۳۹) الحد الأدنى للأبعاد البينية للأجهزة الصحية 


التصميمات التنفينية 


لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال الصرف الصحي 


خامسا: معلومات أساسية عن أجهزة وتركيبات الصرف الصحى 


حوض غسيل أيدي 


Lavatory 





مادة الصنع: 


حوض غسيل أواني 
Kitchen Sink‏ 


أبعاد المسقط الأفقي : 


مادة الصنع 
مخرج الصرف: __ سیفون على شكل ۲ أو 5 . 


أنواع : 


ETE EAT 
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البعد الشائع ٤٥×٦۰‏ سم »ء أقل أبعاد ۰×۳۰ 5سمء أكبر أبعاد ۷۵<۵۵سم 





الزهر المطلي بالصيني» أو الفخار المطلي بالصيني. 





الصرف على ماسورة بقطر داخلي ١.5‏ بوصة ويفضل أن يكون ۲ بوصة. 

الصرف يصل ما إلى عمود الصرف مباشرة» أو إلى سيفون الأرضية ثم إلى عمود 
الصرف. 

یجب آلا تقل المسافة يون الضلع القصیر للحوض و الحانط المجاور آو مين الحوض 
والحوض المجاور عن ١5‏ سم. 

يجب ألا تقل المسافة بين الضلع الطویل للحوض وأي جهاز صحي أو حائط عن ٠ه‏ 
سم. 
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كابولي من الحانط»حوض ساقط داخل رخام. ويمكن أن يكون به صفاية واحدة أو به 
الزهر المطلي بالصينيء أو الفخار المطلي بالصينيء أو الاستانلس ستيلء أو الفايبر 
جلاس. 








مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي لا يقل عن ۲ بوصة. 
الصرف يصل إلى عمود الصرف مباشرة» ويفضل عدم الصرف إلى سيفون الأرضية 





لتفادي الانسداد المتكرر نتيجة وجود شوائب ودهون بمياه صرف الحوض. 
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مرحاض إفرنجي 


European 
Water Closet 






ابعاد المسقط الافقي : البعد الشائع ۳۷×٠۷سم‏ شاملا بعد صندوق الطرد. 
اذا كان بصندوق طرد عالي يصل البعد إلى ۳۷ × ۵5 سم. 


ارتفاع: ارتفاع المرحاض عن الارضية حوالي ۰ سح. 
انواع : مرحاض عادي» مرحاض معلق كابولي من الحانط. مرحاض بحجرء مرحاض بسیفون 
مزدو ج. 


مخرج الصرت: سيقون على شكل ۲ أو 8 . 
اشتراطات الصرف: مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي ۳ بوصة. 
اصرف في الأدوار المتكررة يصل إلى عمود العمل ماش وا كان بالدور الأرضي 
اشتراطات اخرى: يجب ان يكون الحائط لخارهی خلف المر حا مباشرة. 
وي ا تيار ۱ الدور 
اکر ولا يجب اتصاله بعمود تهوية في الدور الارضي. 
E PAE LF OPO RTE FC ke‏ 
تقل عن ٠‏ سم للحائط المجاور من اليسار. ولا تقل المسافة من محور المرحاض 
لمحور البيديه المجاور عن ۰٩سم.‏ ولا تقل المسافة من محور المرحاض لحافة حوض 
غسيل الأيدي عن ۲۵سم. ولا تقل المسافة من مقدمة المرحاض وأي جهاز صحي أو 
حائط مقابل عن ۹ سم 





1 


3 اس‎ 
o | Oriental Water 


5 Closet 





البعد الشائع ×٠‏ ا آبعاد ۰×٤۸‏ "سم أكبر أبعاد ۷۹۷۰س 

ارتفاع: القاعدة في نفس منسوب الارضية. وإذا كان بسيفون 5 يمكن أن يرتفع عن الارض 
بمقدار ۲۰ سم. 

طعة واحدة (سلابس)» او آآمکون من قطعتین : قاعدة وستطانية 

الحديد المطلي بالصيني أو الفخار المطلي بالصيني. 

سیقون على کل أو 5 

اشتراطات الصرف: مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي ۳ بوصة. 
الصرف في الأدوارٌ المتكررة يصل إلى عمود العمل مباشرة. وإذا كان بالدور الأرضى 
فان الصرف يصل إلى غرفة الیش مباشرة. 

اشتر اطات اخری: يجب ان يكون الحائط الخارجي خلف المرحاض مباشرة. 








يجب أن یتصل المرحاض بعمود التهوية في جميع الادوار المتکررة ماعدا الدور 
الأخير. ولا يجب اتصاله بعمود تهوية في الدور الارضي. 
يلزم أن يركب مع المرحاض الشرقي صندوق طرد عالي أو صمام طرد. 
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البیدیب4 


هم 4 


Bidet 


أبعاد المسقط الأفقي : .| البعد الشائع ۰۰۳۷ سم أقل أبعاد ٥×۳۷‏ دسمء أكبر أبعاد ۰ ٥×‏ اسم 
ارتفاع القاعدة عن الأرضية حوالي ©؛سم. 
یدیه عادي بيديه معلق كابولي من الحائط 
الزهر المطلي بالصينيء أو الفخار المطلي بالصيني. 
مخرج الصرف: | سیفون على شكل ۳ أو 5 . 
اشتراطات الصرف: الصرف على ماسورة بقطر داخلي ١.5‏ بوصة ويفضل أن يكون ۲ بوصة. 
الصرف يصل اما إلى عمود العمل مباشرة وفي هذه الحالة يجب اتصاله بعمود التهویف 
۱ أو إلى عمود الصرف مباشرة بدون المرور على سيفون الارضية. 
اشتراطات آخری: يجب أن یکون الحائط الخارجي خلف البیدیه مباشرة. 
يجب ألا تقل المسافة بين مقدمة البیدیه وأي جهاز صحي أو حائط عن ٩۰‏ سم. 








المبولة 
Urinal‏ 


للمحور. وأبعاد المبولة الرأسية ۳۵ × ۰ سم. 

ارتفاع المبولة ال آسية عن الأرضية حوالي ۱۲۰سم. 

مبولة حوض معلقة؛ مبولة رآسية. 

الزهر المطلي بالصينيء أو الفخار المطلي بالصينيء أو الرخام للمباول القائمة. 

مخرج الصرف: ‏ | سیفون على شكل 5 أو 5 . 

اشتراطات الصرف: الصرف على ماسورة بقطر داخلي ۲ بوصة أو ۲ بوصة طبقا لعدد المباول. 
الصرف يصل اما إلى عمود العمل مباشرة وفي هذه الحالة يجب اتصاله بعمود التهویةه 
أو إلى عمود الصرف مباشرة بدون المرور على سيفون الارضية. 


اشتراطات آخری: يجب وضع قاطوع رخام بين كل مبولتين من طراز الحوض كل ٠١‏ سم والقاطوع 
ارتفاعه ١متر‏ ويعلو عن الارض بمقدار 5 *سم. 
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حوض حمام (بانيو) 
Bath Tub‏ 


حديد زهر أو حديد مطاوع مطلي بالصيني, كما تصنع آیضا من البلاستيك أو الفايير 
جلاس أو الرخام الصناعي أو الأكريليك. 


اشتراطات آخری: يجب o‏ يوضع لايو في ركن من و الحمام. 
يجب ألا تقل المسافة ما بين الضلع الطويل للبانيو والحائط المقابل عن ۱5 ۱سم. 
يجب ألا تقل المسافة ما بين الضلع الطويل للبانيو وأي جهاز صحي عن ۵٩۰‏ سم. 


حوض القدم 
(حوض الدش) 
Shower Tray‏ 


الارتفاع الداخلي ١7.5 -٠١‏ سم. الارتفاع الخارجي من ٠١ ٠١‏ سم. يمكن أن يكون 
منسوب قاعه في نفس منسوب أرضية الحمام أو منخفض عنها. 

حديد زهر أو حديد مطاوع مطلي بالصینی» كما تصنع أيضا من البلاستيك أو الفايبر 
جلاس أو الرخام الصناعي أو الأكريليك. 


سیفون خاص پرا على كل 17 
اشتراطات الصرف: الصرف على ماسورة بقطر داخلي ۲ بوصة. 
الصرف يصل إلى سيفون الأرضية ثم إلى عمود الصرف. 


اشتراطات آخری: يجب أن يوضع حوض القدم في ركن من أركان الحمام. 











يجب ألا تقل المسافة ما بين حدود حوض القدم وحدود أي جهاز صحي مقابل عن 56 
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مسب سيفونت حلة دن النحاس أو من 
الرصاص 


ل سیفون عادة دوضع فوقه حلبة 


er T8 000‏ 
سیفون ارصی ع الدادات الرساى اشاملة للمیاء 
Floor Drain‏ مهء. سكف 

- جلبة من الرصاص 
د . مسوا البلاطة الملحة سنن 
ب - إلى عامود الصرف مع ضرورة 
وحود طية التسليك داخيل 
السيفون بالخرج . 


قطر داخلي يبدأ من 7 بوصة. 
انواع : سیفون عادة» سیفون حلة» سیفون حجز المواد البترولية ویستعمل في الجراجات . 
مادة الصنم: آلزهر المطلي ا النحاس» الرصاص آو البلاستيك, 
مخرج واحد بقطر ۲ أو ۳ بوصة. 
اشتراطات الصرف. | النوع المعتاد له تلاتة مداخل بقطر ۲" ومخرج واحد بقطر ۳" . 
الصرف یصل إلى عمود الصرف مباشرة في الادوار المتكررة أو إلى الجالیتراب في 
الدور الثرضي. ۱ ۱ 
يجب أن یکون آقرب ما يمكن من الحائط الخارجي. ويستثنى من ذلك أن بصرف 
سیفون الأرضية على سیفون أرضية آخر فلا يتقيد الأول بمکان بینما يجب أن يكون 
الثاني (النهائي) أقرب ما يمكن من الحائط الخارجي. 








جاليتراب 
Gully Trap‏ 


حالیث ١‏ بد ٣‏ فئحة رد 5 ف ٠‏ + م 
جاليتراب بدون : ' يتصل جاليتراب بفتحه يتصل بعمود صرف واحد فقط 
بعمود صرف او اکثر 50 1 


جسم الجالیتراب یکون بفتحة افقية بقطر ۲۰سم تقریبا وارتفاع حوالي ۳۰ سم. ویبنی 
الحلق الظاهر للجالیتراب حوالي ۳۰ × ۳۰ سم بغطاء زهر أو جریلیا من الزهر. 

غطاء الجالیتراب في نفس منسوب الارضيه (أرضية الرصیف في الغالب). 

انواع : هناك نوعين من الجالیترابات : بفتحة لاستقبال ماسورة الصرف» وآخر بدون فتحة 

وتبنی فوقه رقبة (زور) من الطوب وتبطن بالمونة ویفتح في الرقبة فتحة او أكثر 
لاستقبال مو اسیر الصرف . 

لز هر أو الفخار المطلي بالطلاء الملحيء أو البلاستيك. 

2 الصرف يمل الى شرفة شوه 
الصرف يصل إلى غرفة التفتيش مباشرة. 

في حالة استخدام جاليتراب بفتحة لا يصرف عليه أكثر من ماسورة واحدة. بينما في 
حالة الجاليتراب برقبة يمكن أن يصرف عليه أكثر من ماسورة من مواسير الصرف. 


۱۳ 8 
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الزهر الأسود أو المطلى بالصیی 


مجر ی أرضية ۽ ت جريايا هن الزعر أو من انحدید 
Floor Channel‏ يكبا 


م - زاوية حديد | بوصه × | 
بوصة مثبتة بكانات , بوصة لكل 


۰ © ٠ 
۽ -- خرسانة حول الجرى لتثبيتها.‎ 
۰ و ود بلاط الا رضية‎ 


ابعاد المسقط الافقي : | القطر الداخلی للمجری ۳ أو ؛ بوصة وبالطول المحدد بالرسومات. 


أرتقاع: 022 نله المجرى في نس منسوب الارضية. وأسفل مجری قرشة خرسانة عادية بسا 
لا يقل عن ۰ ۱سم. 
مادة الصتع: ١‏ فقارء أو زهرء أوزهر مطلي بالصيتي» آوصاج غير قابل للصدا. والغطاء جريلا 
حديد تركب على زوايا صلب ١ا١بوصة.‏ 
مترجصرت. ميترن بقطر ؟ بوص بعازل متي لل عن سم 
شتراطات الصرف: | إلى غرفة تیش مباشرة 
الاستعمال. يوضع في آرضبات آلاماکن المعرسية للبلل بالماء باستمرار مكل الجراجات والاماکن 
المفتوحة لتصريف میاه المطر أو الغسپل مثل محطات البنزين. 


« > مهعم مه 


عرفه نفنیش 
Inspection‏ 
Chamber‏ 


غطاء الغرفة في نفس منسوب أرضية الر صيف أو الشارع. عمق الغرفة يبدا من 5٠‏ 


۱- أقرب ما يمكن من مناطق الصرف بالمبنى (بجوار أعمدة العمل والصرف). 

؟- عند تقاطع أكثر من ماسورة صرف أفقية. 

۳- عند تغبير مسار اتجاه خط الصرف. 

:- عند تغير قطر ماسورة خط الصرف. 

۵- عند تغير نوع ماسورة الصرف. 

5- عند زيادة طول ماسورة الصرف بحيث لا يزيد طول الماسورة عن ١١‏ متر 
للمواسير بقطر ٤‏ - ۵ بوصة ولا تزيد عن ۲۰ متر للمواسير بقطر ٩‏ - ۸ بوصة. 

-١‏ غرفة تفتيش عادية. 

۲- غرفة ترسيب: وظيفتها ترسيب الرمال والأتربة والمواد الصلبة» وهي بأبعاد داخلية 
لا تقل عن ۰ ٩۰‏ سمء ومنسوب فتحة المخرج لهذه الغرفة يجب أن يكون أعلى من 
فاع الغرفة بما لا يقل عن ٩۰‏ سم. 

"- غرفة تهدئة: وظيفتها استقبال مياه الصرف الواردة من طلمبات نزح مياه الغسيل أو 
طلمبات رفع مياه المجاري من الأدوار المنخفضة عن منسوب الشبكة العمومية وذلك 
قبل اتصال مياه الصرف بغرف التفتيش الأخرى. 

5 - غرفة تجميع: وهي التي يتجمع فيها مياه الصرف الصحي للمبنى القادمة من جميع 
غرف التفتيش به تمهيدا لصرفها على المجاري العمومية. 
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خزان تحليل 
Septic Tank‏ 


تبنى حوائط خزان التحلیل من الطوب ضرب السفرة على فرشة خرسانة عادية. 


وظيفته الأساسية هي فصل المواد الصلبة بالترسيب عن مياه الصرف بحيث يتم صرف 
المياه ونر ح المواد الصلبة من الخزان على فترات متباعدة, 
يستعمل بشكل أساسي في الأماكن التي ليس بها شبكات صرف عمومية. 








التسليك لمواسیر | دس ل( 
صرف داخل الحانط 


ند موجه مدادات صرف تحت ۳ 
۱ 5 تسد ومسو 1 ]| 
ااب ا ڪڪ ٣۹‏ الأرضية 1 7/۱ / 



































تتكون طبة التسليك من قطعتين إحداهما تثبت في مواسير الصرف والأخرى يمكن فكها 
وهي عبارة عن غطاء دائري يثبت في القطعة الأولى بقلاووظ للفتح عند الصيانة من 
أجل إدخال سلك لتسليك الماسورة عند الانسداد. 

تصنع من البلاستيك للمواسير البلاستيك ومن النحاس البرونز أو المطلي بالنيكل 
للمواسير الرصاص والزهر. 

تركب طبة التسليك عند التقاء خطين من المواسير أو عند تغيير اتجاه المواسير. 
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-*٩(‏ اج( 
لوحة اعمال صرف الطر 
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لوحة أعمال صرف المطر 


لوحة أعمال صرف المطر عبارة عن مسقط أفقي للمبنى يظهر عليه جميع أعمال وتركيبات صرف المطر من 
ميول ارضية ومواسير صرف المطر وملحقاتها. 


أولا : أهمية إعداد لوحة صرف المطر 
١‏ - شرح كيفية تنفيذ أعمال وتركيبات صرف المطر في المبنى من خلال: 
أ - توضيح أماكن وتقسيمات ميول أرضية الأسطح. 
ب - توضيح نقاط تجميع ماء المطر ومسارات مواسير صرف المطر خارج المبنی. 
۱ - تستخدم تلك اللوحة (مع باقي لوحات الأعمال الصحية) في حساب الكميات وتقدير التكلفة للأعمال الصحية 
في المبنى. 


ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة صرف الطر 
١‏ المسقط الافقي لسطح المبنی: 
ویقصد به المسقط الأفقي المعماري لسطح المبنی» ویراعی فيه ما يلي: 
2 يرسم سطح المبنی کاسقاط هندسي بخطوط مستمرة سمکها ۲ - ۲ ۰ مح. 
8 في حالة بروز دروة السطح عن حائط الواجهة اسفلها يتم رسم حدود الحائط الخارجي للدور 
الاخیر بخط متقطع (- - -) وبنفس السمك (۰.۲ - ۳ , «مح). 
۳ في حالة وجود أكثر من منسوب للسطح (علی سبیل المثال : برج السلم سطحه أعلى من سطح 
باقي المبنی بارتفاع دور اي ۳ ها انكر سم و و ی 
وغرف السطح مار بها قطاع» ثم يرسم مسقط أفقي مستقل لسطح غرف السطح وبرج السلم. 
۰ لا يوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد. 


۲ میول الارضیات: 

د في أغلب الاحوال یکون سقف المبنی سقف أفقي من الخرسانة المسلحة وفي هذه الحالة يتم 
تخلیق میول في طبقة الخرسانة العادية للسطح (خرسانة المیول) لكي یکون بلاط السطح بنفس 
المیول لتجمیع ماء المطر في نقط محددة لصرفها. ویتم ذلك على الرسم بتقسیم السقف هندسیا 
إلى عدة مناطق ثم تقسيم المنطقة الواحدة إلى مثلثات تمثل مستویات انحدار خرسانه المیول. 
ویراعی في هذه المتلثات ألا يزيد طول الوتر عن ٠١‏ متر. 

* في حالة تقسيم سطح المبنى إلى عدة مناطق متجاورة وكل منطقة لها نقطة تصريف مستقلةه 
يراعى في خط الفاصل بين كل منطقتين متجاورتين عدم تعارض اتجاه الانحدار للمنطقة الأولى 
مع اتجاه الانحدار للمنطقة الثانية. 


۳- أماكن أعمدة صرف المطر: 
ان ا ل اس الخارجية ويراعى فيه 
د مود الصرت بجرجرري ب و 
۳ عمود الصرف بقطر ۳ بوصة یصرف مساحة ۲۵6 متر" من آرضية السطح. »أو بقطر ٤‏ 
E EE‏ 3 أ من أرضية السطح. SS‏ 
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sa E‏ رن قطو منود پر یم بصن و 
هة ذائرة رها ام ادا كان قطر هه وص أو امع ١١‏ كان قطرية پوس 


ثالئا: البيانات الطلوب توقيعها بلوحة صرف الطر فى منطقة رسم السقط 


۱- رموز ترکیبات صرف المطر: 
» يكتب رمز ترکیبات صرف المطر (جرجوري» مزراب) بجوارها مباشرة. 
۲- بیانات أعمدة صرف المطر ۰ 
» یکتب لكل عمود قطر العمود والمادة المصنوع منها. 
* نکتب بیانات کل عمود على خط إشارة (خط آفقي يشير إلى العمود بسمك ۰.۲.مم) وبعیدا عن 
العمود إذا كانت منطقه الرسم مزدحمة. 
۳ بیانات میول صرف المطر : 
* يرسم على کل متلث من تقسیمات الارضية اتجاه ميل مستوی المتلث وهو عبارة عن عدة آسهم 
متوازية بجوار وتر المثلث ونتجه نحو الوتر. 
* يرسم بجوار كل وتر اتجاه انحدار الوتر وهو عبارة عن سهمین برسمان موازیان للوتر على 
جانبیه ویکون السهم متجها نحو المنسوب الاقل . 
۰ الا ی RD‏ مجو E‏ ی بر باهيا ۱ (بمعنی أنه 
یمکن أن يكون ۷۵/۱ أو ۱۰۰/۲ مثلا). حیث أن أقل نسبة انحدار لصرف المطر هي ۷۵۱ . 


رابعا: البيانات المطلوب توقيعها بلوحه صرف المطر خارج منطقة رسم اخسقط 
٤‏ - جدول المصطلحات والرموز 
وينقسم جدول المصطلحات والرموز لصرف المطر إلى أربعة خانات رئيسيه كالتالي: 


الخانة الأولى - المصطلح ([5۱۲000): ويرسم فيها شكل خاص لكل عنصر من عناصر تركيبات 
صرف المطر . 

الخانة الثانية - الرمز (1,3661) : ويكتب فيها رمز خاص لكل عنصر من عناصر تركيبات صرف 
المطر ويكون الرمز عبارة عن حرف أو حرفين أو أكثر كاختصار لإسم هذا العنصر. 

الخانه الثالثة - البيان :(Meaning)‏ ويكتب فيها اسم العنصر مع وصف مختصر قدر الإمكان 
لمو اصفاته. 

الخانة الرابعة - الملاحظات :(Notes)‏ ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن ذلك العنصر من عناصر 
تركيبات صرف المطر. 


المطر باحد المباني: 








تا 


لوح الاعمال الصحية - لوحة أعمال صرف المطر 


معلومات متعلقة بلوحة أعمال صرف المطر 


-١‏ في حالة أن تکون دروة السطح في نفس مستوی حائط الواجهة للدور الاخیر یستعمل جرجوري زاویةه 
بينما إذا كانت الدروة بارزة بروزا كبيرا عن حائط الواجهة للدور الاخیر يستخدم جرجوري قمع (شكل رقم 


.)4 


ا ےا غلبت الحالات يعون عمود صرف المطر على الواجهة الخارجية وفي هذه الحالة تكون نهاية عمود 
صرف المطر من أسفل عبارة عن كوع جزمة مرتفع عن الرصيف بمقدار ١٠سم‏ ويتم تصريف المطر على 
الرصيف أو الشارع. بينما إذا كان عمود صرف المطر بداخل منور فان نهايته من اسفل تتصل باقرب غرفة 


تفتيش مرورا بجاليتراب. 









قطاع في جرجوري زاوية 
وعامود صرف المطر 


-١‏ منسوب السطح 

-١‏ شبكة من الحديد الزهر 
۳- جرجوري 

-٤‏ مشترك زهر 

۵ عامود مطر من الز هر 
5 كوع جزمه 

۷- منسوب الرصيف 


١ 
7۳ 
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۱- اتجاه ميل بلاط السطح ۱ 
۲- الطبقه العازلة فوقها خرسانه المیول 
"- شبکه من الزهر 

۶- جرجوري قمع من الزهر 

-٥‏ عامود المطر من الزهر 

؟- الحائط الخارجي للمبنی 





قطاع في جرجوري قمع 
وعامود صرف المطر 


شکل رقم (۶۰) اتصال الجرجوري(جرجوري زاوية» وجرجوري قمع) بعامود صرف المطر. 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال صرف المطر 


> - يوضع في الاعتبار فواصل الهبوط والتمدد - إذا وجدت- عند صرف الأمطار. 


وتوضح الأشكال:القالية' (شکل رقم ۰۶۱ شکل رقم 4۲) أمتلة علی لوحة صرف المطر. 





شکل رقم (۶۱): مثال على لوحة صرف المطر 


* في هذا المتال مستوی دروة السطح في نفس مستوی الواجهة للدور الأخير. 
* یستعمل جرجوري زاوية مع ارتفاع عمود المطر حتی منسوب الدروة. 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال صرف المطر 


بطر و ۲۳ 





شکل رقم (۶۲): مثال على لوحة صرف المطر 


* في هذا المتال مستوی دروة السطح بارز عن مستوی الواجهة للدور الاخیر. 
* في الاجزاء البارزة یستعمل جرجوري قمع (أو وجرجوري زاوية مع ارتفاع عمود المطر بمقدار ۱.۰۰ متر عن الارضية). 
* في الاجزاء غير البارزة یستعمل جرجوري زاوية مع ارتفاع عمود المطر حتی منسوب الدروة. 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


6ج 
لوحة أعمال التغذية يمياه 


الشرب 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


لوحة أعمال التغذية يمياه الشرب 


لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب عبارة عن مسقط أفقي للمبنى يظهر عليه جميع أعمال وتركيبات التغذية بمياه 
الشرب من أجهزة صحية ومواسير تغذية بالمياه (بارد /ساخن) وأي عناصر تركيبات صحية أخرى. 


أولا : أهمية إعداد لوحة التغذية بمياه الشرب 
١‏ - شرح كيفية تنفيد أعمال وتركيبات التغدية بمياه الشرب في المبنى من خلال: 
أ- توضيح مسارات مواسير التغذية داخل المبنى. 
ب - توضيح مسارات مواسير التغذية خارج المبنى وحتى الوصول إلى شبكة التغذية العمومية. 
۱ - تستخدم تلك اللوحة (مع باقي لوحات الأعمال الصحية) في حساب الكميات وتقدير التكلفة للأعمال الصحية 
في المبنى. 


ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة التغذية يمياه الشرب 

وهي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي: 

١‏ المسقط الأفقي لمرافق المبنى: 

ويقصد به المسقط الأفقي المعماري لمرافق المبنى (حمامات دورات مياه» مطابخ.... الخ)» ويراعى فيه ما 
يشمل المسقط الأفقي لمرافق المبنى : الحوائط والأعمدة (مع تهشيرها)» والأبواب» والشبابيك 
وتكون خطوط جميع تلك العناصر بسمك ۰.۲ مم. 

9 يراعى انه في الادوار المتكررة يكتفى برسم غرف مرافق المبنى فقط (حمامات دورات میاه 

مطابخ ...الخ). بينما في الدور الأرضي يرسم الدور بأكمله في أغلب الأحيان وذلك لكي يتم 
إظهار خطوط التغذية بمياه الشرب خارج المبنى وحتى شبكة التغذية العمومية. 


الأجهزة الصحبة: 

* ترسم جميع أجهزة الصرف الصحي (حوض غسيل أيديء بانيو أو حوض قدم» حوض غسيل 
أواني» مبولة» مرحاض بلدي أو إفرنجيء بيديه) وباقي تركيبات شبكة التغذية (محابس» سخان 
میاه موتور رفع میاه خزان مياه ... الخ) بمقياس رسم المسقط )50/١(‏ وفي أماكنها بالمسقط 
الأفقى. 

* خطوط رسم أجهزة الصرف الصحي وباقي التركيبات تكون بسمك ٠.٤‏ مم. 


۳- مسارات مواسير التغذية بمباه الشرب الأفقية: 
مسارات مواسير التغذية بمياه الشرب الأفقية قد تكون تحت الأرضية أو بداخل الحوائط ۰ 
ه ترسم مسارات مواسير التغذية بمياه الشرب الأفقية في أماكنها بالمسقط الأفقي طبقا لاعتبارات 


كل جهاز. 
2 ترسم مسارات مواسير التغذية بمياه الشرب (الماء البارد) بخط متقطع (- 5 ) سمكه لا يقل 
٠ 1‏ 
عن مم. 


_ وس جور كح وس و دعو ایب ا اي 
للماء البارد ) ساس بت اس ) وبسمك لا یقل عن a‏ 


- مسارات مواسیر میاه التغذية الرأسية الخارجية (أعمدة التغذية): 
مسارات مواسیر التغذية بمیاه الشرب ال رأسية تکون خارج مرافق المبنی على الواجهة الخارجية أو المنور. 


۲ 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


9 ترسم أعمدة التغدية في المکان المناسب لها بالمسقط الأفقي. 
« يكون شكل العمود في المسقط الافقي عبارة عن دائرة . وبالرغم من أن كل عمود يجب أن 
يرسم في مكانه بدقة في المسقط الأفقي إلا أن قطر العمود لا يرسم بنفس مقياس رسم اللوحة 
(۵۰/۱) وإلا سيكون صغير وغير واضح» لذا يرسم عمود التغذية على هيئة داترة قطرها ۲مم. 
5 يكتب بجوار كل عمود قطر العمود والمادة المصنوع منها. 


نالنا: البيانات المطلوبة بلوحة التغذية بمياه الشرب في منطقة الستط 


١‏ رموز الأجهزة الصحية: 
ه يكتب رمز الجهاز الصحي بجواره والرمز عبارة عن حرف واحد أو عدة أحرف حيث أن 
مساحة منطقة الرسم تكون مزدحمة بالبيانات بما لا يسمح بكتابة إسم الجهاز الصحي كاملا. 
۲- بيانات مواسير التغذية بمياه الشرب: ويراعى فيه الآتي: 
د تکتب بيانات كل ماسورة من مواسير التغذية بمياه الشرب بجوارها أو على خط إشارة (خط 
أفقي يشير إلى الماسورة بسمك ٠."‏ مم) وبعيدا عن الماسورة إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة. 
تشمل تلك الببانات : المادة المصنوعة منها الماسورة» والقطر الداخلي للماسورة (مثلا + ح ۱" 
ی ماسورة حدید بقطر داخلي ۱ بوصف). 
2 تکتب بیانات أعمدة التغذية بجوار العمود أو على خط إشارة (خط أفقي يشير إلى العمود بسمك 
۲ ٠مم)‏ وبعيدا عن العمود إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة. 


رابعا: البيانات المطلوبة بلوحة التغذية بمياه الشرب خارج المسقط 


٤‏ - جدول المصطلحات والرموز 
يعتبر جدول المصطلحات والرموز من المعلومات اللازمة بلوحة التغذية بمياه الشرب. فمن خلاله يمكن معرفة 
وينقسم جدول المصطلحات والرموز للتغذية بمياه الشرب إلى أربعة خانات رئيسيه كالتالي: 


الخانة الأولى - المصطلح (5:0001): ويرسم فيها شكل خاص لكل عنصر من عناصر تركيبات 
التغذية بمياه الشرب ويكون نموذج الأجهزة الصحية هو المسقط الأفقي لهاء بينما يكون نموذج المواسير 
الأفقية خطوط متقطعة. 

الخانة الثانية - الرمز (1,36061) : ويكتب فيها رمز خاص لكل جهاز صحي ويكون الرمز عبارة عن 
بالبیانات يما لا یسمح بكتاية سم الجهاز الصحي كاملا (مثال: الحرف "ض" يعني حوض تسيل أيدي؛ 
لرمز "ل" يعني حوض غسيل أواني ... وهکذا) 

الخانة الثالثة - البيان :(Meaning)‏ وبكتب فيها اسم العنصر أو الجهاز الصحي مع و صف مختصر 
فدر الإمكان لمواصفاته (مثال: حورص غسيل أيدي من الفخار المطلي بالصيني). 

الخانة الرابعة - الملاحظات (0)65): ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن ذلك العنصر من عناصر 
تركيبات التغذية بمياه الشرب. 


ویوضح الجدول التالي (جدول رقم ۲۳) مثال علی طريقة کتابة جدول المصطلحات والرموز بلوحة التغذية 
بمیاه الشرب بأحد المباني بوضح الشکل الذي يليه (شکل رقم ۶۲) مثال على لوحة التغذية بالمیاه. 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


بس الرمة اسان ملا حظات 


| مف | 
سس 
© “| سای ال 








جدول رقم (۲۳) جدول الرموز و المصطلحات بلوحة التغذية بالمیاه 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


1 ۳۳ 
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۲ 


شکل رقم (۶۲) مثال على لوحة التغذية بالمیاه 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


معلومات متعلقة بلوحة التغذية بمياه الشرب 


أولا: مواسير التغذية :- 
تستخدم أنواع عديدة من هذه المواسير حيث توجد درجات مختلفة لمدى تحملها للضغوط الداخلية. والمواسير 
المستخدمة في أعمال التغذية الداخلية تصنع من مواد متعددة أهمها: 

أ قزار الد المكلذن : 

١‏ - مواسير النحاس الأصفر: 

۳- مواسير البلاستيك من نوع ۳۷ (بولي فينيل كلورايد): 

ء - مواسير البلاستيك من نوع 0۳۷ (كلورو بولي فينيل كلورايد): 

۵- مواسير البلاستيك من نوع 0۲۷٣‏ (كلورو بولي فينيل كلورايد الغير لدن): 

7- مواسير الألمونيوم المغلف بالبولي إيثيلين: 

۷- مواسير الزهر المقاوم للضغط طراز يونيفرسال: 


۱- مواسير الحديد المجلفن : 

تعتبر مواسير الحديد المجلفن من أكثر المواسير استعمالا لإمداد التركيبات الصحية بالمياه. وهي مواسير 
حديد مغطاة بطبقتين من الجلفنة (داخلية و خارجية) وتتم عملية الجلفنة بتغطيس (غمر) مواسير الحديد 
في أحواض لتنظيفها من الأكاسيد الموجودة على سطحيها الخارجي والداخلي وتختلف سمك طبقة 
الجلفنة (القشرة) من مصنع لآخر ويضاف أحيانا إليها القصدير والرصاص. والهدف من عملية الجلفنة 
هو حماية المواسير الحديدية من الصدا مما يسبب تأکلها والإضرار بالإنسان. وهي تصلح للتغذية بالماء 
البارد والساخن. وتكون مواسير الحديد المجلفن بطول 5 متر وبأقطار متنوعة (۰۸/۳ ۰۲/۱ ۰4/۳ ۰۱ 
65 ل ه ۰۱ ۰۲ ل ۶) بوصة. 


۲- مواسير النحاس الاصفر ۰ 
وهي أقل استعمالا من مواسیر الحدید المجلفن في الترکیبات الصحية الخاصة بامداد المیاه» وهي من 
النوع المسحوب غير الملحومة وسطحیها الداخلي والخارجي آملس. ویتم طلاء جمیع المواسیر النحاس 
التي تركب خارج الحانط بالکروم وتثبت في أقفزة نحاس مطلي كروم. وتكون مواسير النحاس الاصفر 
باقطار متنوعة (۰۲/۱ ۳ ۵ ۰ ”م ل ۶) بوصة. 


۳- مواسیر البلاستيك من نوع ۳۷ (بولي فینبل کلور اید): 
وتمتاز بمقاومتها للاحماض والقلویات ونعومة سطحها وخفه وزنها. ویعیبها أنها لا تصلح لتوزيع المیاه 
الساخنة التي تزيد حرارتها عن 8 'مئوية كما لا تصلح لتحمل الضغوط العالية. لذا تستعمل في التغذية 
بالماء البارد فقط الغیر معرضدة الغط العالی. وتکون مواسیر البلاستيك بطول (4 آو ۲ متر) وباقطار 
متنوعة (تبدأ من ۸/۳ بوصة وحتی 5 بوصف). 


ء - مواسیر البلاستيك من نوع 0۳۷ (کلورو بولي فینیل کلور اید): 
وتمتاز بمقاومتها للاحماض و القلویات ونعومة سطحها ومقاومتها للتأکل وسهولة تنفيذ توصیلاتها وخفة 
وكا وی تحر ار و EET‏ ی ی و ٩ SN‏ مئویه. لذا 
e‏ رك أ من eT SU ١‏ 


5- مواسير البلاستيك من نوع 0۲۷٣‏ (كلورو بولي فينيل كلورايد الغير لدن): 
وزنها ومقاومتها للضغط. ويعيبها أنها لا تصلح لتوزيع المياه الساخنة لذا تستعمل في التغذية بالماء 
البارد فقط. وتكون مواسير البلاستيك بطول (؛ أو ١‏ متر) وباقطار متنوعة (تبدا من ۸/۳ بوصة وحتى 
" بوصة). 


التصميمات التنفيذية لوح الأعمال الصحية - لوحة أعمال التغذية بمياه الشرب 


7 مواسير الألمونيوم المغلف بالبولي إيثيلين: 
مواسير الألمونيوم المغلف بالبولي إيثيلين تتكون من خمسة طبقات من الألمونيوم والبولي إيثيلين عالي 


وتتوافر مواسير الألمونيوم المغلف بالبولي إيثيلين بأطوال كبيرة وهي عبارة عن لفات بطول يصل إلى 
۰ متر وبأقطار متنوعة (۰۲/۱ )١ ٠٤/١‏ بوصة. 


۷- مواسير الزهر المقاوم للضغط طراز يونيفرسال: 
تستخدم في شبكات توزيع المياه خارج المباني وهي تمتاز بتحملها للضغوط العالية للمياه. وهي تصنع 
من الزهر المقاوم ال للضغط وتكون ملساء من الداخل والخارج ويدهن السطح الداخلي بمادة بيتومينية لا 
تؤثر على خصائص المياه. وتتوافر مواسير الزهر المقاوم للضغط طراز يونيفرسال بأقطار متنوعة ( 
cf CY‏ قت ۰71 ۸ ۸۱۰ ۱۲ بوصة). 


ثانيا: ملحقات مواسير التغذية :- 

لتشكيل شبكة التغذية الداخلية تقلوظ نهايات المواسير باستخدام ماكينة القلوظة وا لقطع الخاصة ثم يتم ربط 
۱- كوع ۹۰ : يستخدم لربط ماسورتين متعامدتين ويتكون من قلاووظين داخلين متعامدين. 
۲- كوع مسلوب: يستخدم لربط ماسورتين متعامدتين بقطرين مختلفين ويتكون من قلاووظین داخليين 
ویسمی الكوع المسلوب بقطریه» فمثلا يقال كوع مسلوب ۲" / "١‏ أي كوع من قلاووظين داخليين 
۳- كوع فرنساوي: يتكون من قلاووظين داخليين على شكل ربع دائرة. 
5 - متلوت: يستخدم غالبا في الأركان ويتكون من ثلاث أفرع مقلوظة من الداخل كل فرع منهم يتعامد 
على مستوى الفرعين الا خریین وتستخدم لوصل ثلاثة مواسير تتعامد على بعضها. 
۵ تبه: ويكون على شكل حرف (1) ويستخدم لأخذ مصدر تغذية متعامد على خط المواسير ويتكون 
من ثلاث قلاووظات داخلية متساوية إحداهم متعامدة على خط الأخريين. 
1- تيه مسلوب: ويستخدم عند فرعة صغيرة متصلة بخط مياه اكبر منها ويتكون من ثلاث قلاووظات 
داخلية المتعامدة منهم اقل قطرا من الأخريين. 
۷- صليبة: وتتكون من أربع قلاووظات داخلية متساوية وتستخدم لأخذ فرعين متساويين من مصدر 
واحد. 
۸ نبل صامولة: ويتكون من قلاووظين خارجيين متساويين على استقامة واحدة ويستخدم لربط 
ماسورتين مقلوظتين من الداخل ومتساويين. 
4- جلبة: وتتكون من قلاووظين داخليين على استقامة واحدة وتستخدم لربط ماسورتين متساويتين على 
۰- جلبة مسلوبة: وتتكون من قلاووظين داخليين مختلفين على استقامة واحدة وتستخدم لربط 
القطر الداخلي لاي ملحقة . 
۳- طبة: وتتكون من قلاووظ خارجي وتستخدم لقفل فر عة يمكن استخدامها بعد ذلك. 


۲۵۹ 
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4 راكور (لاكور) تجميع: ويتكون من ثلاث قطع ويصنع عادة من النحاس الأصفر أو النحاس 
المشكل أو الحديد المجلفن أو الحديد غير القابل للصدا حيث يوجد على القطعة الأولى (قلاووظ داخلي + 
(قلاووظ داخلي + شفة داخلية) لربط القطعتين معا . 
65 كرنك: هو ملحق يستخدم عند تقاطع ماسورتين في اتجاهين متعامدين في نفس المستوى مع عدم 
اتصالهما بحيث يقوم الكرنك بعمل كوبري لاتصال إحدى الماسورتين من خلف الاخری. 

ويوضح الشكل التالي (شكل رقم ۶۳) ملحقات مواسير التغدية. 


كوع ٩۰‏ كوع مسلوب 
Reducing Elbow Elbow 90‏ 


راكور (لاكور) 


Union Reducer 


شکل رقم (۶۲) ملحقات مواسير التغدية 
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ثالئا: حساب أقطار مواسير التغذية :- 


نوع الجها 

25 | 1 ]2 [4 | 2411611218 
داوخب 
مبولة ۱۷1 ۱ 1.1 ۱10۱ 10۸ ۱ 106 
3۳0 


ae ۱‏ ل 2 
:| حوض غيل يدي | 6 | ۵ | 964 | 1 | 1 |18 |1۸ 
| حو مام یی | 1% 2 2 2 
حوض قدم ([حوض درش)| 1۵ | #4 | 1 | 18 | 2 | 2 |24 
_ حوض غسيل أواتي | % | 1 | 1% | 18 | 1% | 2 | 2 
حوضمعمل 2 | 98 | 1 |16 |16 |16 | 2 | 2 


جدول رقم (۲۶) : قطر الماسورة اللازمة بالبوصة لكل جهاز صحي. 








يعادل تصرفها تصرف ماسورة واحدة 7.23.7 8 107 
ا المبین بالخانة العلیا 


جدول رقم (۲۵) : العدد المكافئ من مواسیر نصف بوصة. 


ملحوظة: في المباني السكنية يؤخذ قطر مخرج تغذية غسالة الملابس أو غسالة الأطباق أو سخان المپاه بنفس 
القطر اللازم لحوض غسیل ادي( يووضة للمخرج الواحد), 


رابعا: نظم تغذیه اخباني باخیاه: 
۱- طريقة استخدام التغذية المباشرة وضغط المیاه الموجود بشبكة التوزیع: 
وهي تنقسم إلى طريقتين فر عیتین: 
أ طريقة التوزیع الشجري: ۱ 
تخد ماسورة راسية تسمی بالماسورة الصاعدة ترتفع إلى اعلی دور في المبنی ویخرج من الماسورة 
الصاعدة أفرع أقل منها في القطر قرب مستوی آرضية كل دورء وتوصل هذه الافرع بدورها إلى آفر ع 
آقل قطرا لتغذية الأجهزة المختلفة. ویشترط لنجاح هذه الطريقة أن یکون الضغط کافیا في شبكة التوزيع 
لرفع المیاه إلى الادوار العلیا. ویمکن أن تکون الماسورة الصاعدة بقطاع واحد بکامل طولها » أو أن 
ينغير هذا القطاع بعد دورین أو ثلائة ادوار لیتناسب قطاع الماسورة مع كمية المیاه المطلو بذ, 
ومن عيوب هذه الطريقة أنه إذا كان الضغط شديدا كانت لحامات المواسير الداخلية عرضة للتلف 
السريع وإذا كان منخفضا أو متغيرا فلا يصل الماء إلى الأدوار العلوية دائما. 
كما أنه من خصائصها أن عدادات المياه تكون في جميع أدوار المبنى. 
ب- طريقة البطارية: 
عندما يراد تغذية كل شقة في العمارة السكنية بعداد خاص تستخدم طريقة البطارية» ويكون فيها عدد المواسير 
الصاعدة مساو لعدد الشقق على أن يركب عداد كل شقة فى أول الماسورة الصاعدة بالدور الأرضى. وفى هذه 
الطريقة يمكن الاعتماد على ضغط الماء في الشبكة العمومية إذا كان كافيا طوال الوقت. أما إذا كان ضعيفا 
يمكن لسكان الأدوار العليا استعمال مضخات لرفع المياه (موتور رفع) لكل شقة على حده. 
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؟. طرق التغذية باستخدام خزانات المياه: 
وهي تستخدم لتغذية المباني المرتفعة التي يقل فيها ضغط الماء في الأدوار العليا خاصة في أوقات الذروة أو 
في المناطق التي يقل بها ضغط المياه بالمدينة بصفة عامة. ومن مميزات استخدام الخزانات عدم انقطاع المياه 
عن الادو ار العلیا وقت استعمال المياه في الأدوار السفلى. وتنقسم التغدية باستخدام خزانات المياه إلى عدة طرق 
وره 

أ- باستخدام خزانات مياه علوية. 

ب- باستخدام خزانات مياه أرضية. 

ج- باستخدام خزانات مياه علوية وأرضية. 

د- باستخدام خزانات مياه أرضية علوية وخزانات في الأدوار الوسطى. 
وفي الأربعة طرق السابقة يلزم استعمال مضخة لرفع المياه (موتور رفع) تخدم المبنى ككل. 





شكل رقم )٤ ٤(‏ نظم تغذية المباني بالمياه. 


خامسا: إمداد المرافق الصحية بالماء الساخن : 


أولا: التسخين الموضعي : وهو يصلح للآغراض السكنية وفيها يتم تسخين المياه بكل شقة سكنية بسخان مياه أو 
اکثر ( سخان بوتاجاز - سخانات الكهرباء (. ولا تحتاج هذه الطريقة إلى استخدام خزانات مياه. 


ثانیا: التسخين المركزي : وهو يصلح للمباني العامة. ویعتمد على تسخين المیاه وتخزین المیاه الساخنة في 
خزانات يتم منها توزیع الماء الساخن على مرافق المبنی. و هناك عدة نظم للتسخين المركزي هي: 

- التسخين بطريقة الخزان المرتفع (الصهریج). 

ب- التسخین بطريقة الخزان المنخفض (السلندر). 
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عزل مواسير المياه الساخنة: 

تركب أغلفة لعزل مواسير المياه الساخنة ويتكون الغلاف من نصفين يربطان ببعضهما حول الماسورة. وتتكون 
المادة العازلة من %٠١‏ أسبستوسء و %۸١‏ كربونات منجنيز. أومن الصوف الزجاجي أومن حبال الأمنيت 
أومن لفائف من اللباد. ويتكون الغلاف من قطع طولها ١‏ متر وتكون مغلفة بنوع متين من القماش (دمور أو 
قماش قلوع المراكب) ولكل قطعة ثلاثة أحزمة معدنية على شكل شريط للربط. وتكون سمك الطبقة العازلة 
للمواسير طبقا لقطر الماسورة طبقا للجدول التالي (جدول :)١1‏ 


قطر ماسورة الماء الساخن(يوصة). 2 ا | "20-1 | "3 كر ۳ 





سمك طبقة العزل الحراري وا 1 


ويلاحظ أن الأجهزة التالية لا تحتاج للماء الساخن: غسالة الملابس» غسالة الأطباق» المرحاض. بينما يتصل 
بالماء الساخن كل من حوض غسيل الايدي» حوض غسيل الأوانيء البانيو او حوض القدم. البيديه (شكل رقم 
5 ). 


۳۳ 


۵ بارد 


هة 





شكل رقم (45) شكل توضيحي لتغذية الحمام والمطبخ بالمياه (بارد / ساخن). 
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سادسا: تركيب مواسير التغذية بالمياه: 
ماسورة التغذية الرئيسية للمبنى بالدور الأرضي تكون تحت الارض (وتأخذ الرمز "حت")بينما تكون مواسير 
التغذية داخل مرافق المبنى كلها فوق الأرضية (وتأخذ الرمز "فو")إما مكشوفة أو مدفونة بالحوائط. ويكون 
مكان المواسير على ارتفاع ع6 ٠.‏ متر من الأرضية مع تغيير مسارها في منطقة الابواب لتمر أعلى الباب. 
ويجب أن تكون مواسير الماء البارد والساخن متوازية وأن تكون مساراتها إما أفقية أو رأسية. ويراعى ان 
المواسير التي تخترق الحوائط توضع في جراب من مواسير بلاستيك قطرها الداخلي أوسع من القطر الخارجي 
لمواسير التغذية بما لا يقل عن ٠.5‏ بوصة. 

أولا: المواسير خارج الحوائط : 

المواسير الحديد المجلفن التي خارج الحائط تدهن وجهين برایمر ڈ ثم اللون المطلوب. وادا كانت من 

النحاس فإنها تكون مطلية بالكروم. وإذا كانت من البلاستيك أو ألومونيوم مغلف بالبولي إيثيلين فإنها 

تترك كما هي. وتغطى مواسير المياه الساخنة التي خارج الحائط بالطبقة العازلة للحرارة. وتثبت 

المواسير بأقفزة بحيث لا تقل المسافة بين الماسورة والبياض عن ۲سم. 

تانیا المواسير داخل الحوائط ۰ 

مواسیر المیاه الباردة التي تدفن داخل الحانط تدهن ۳ أوجه بیتومین بينهم طبقتین خیش مقطرن مع عمل 

ركوب ۲ سم. بینما تغطى مواسیر المیاه الساخنة التي تدفن داخل الحائط بالطبقة العازلة للحر ارة. 


سابعا: لوازم إطفاء الحريق بالباني : 
يقصد بها حنفیات الحریق ومشتملاتها وبکرات الاطفاء ومشتملاتها ووصلات عربات الاطفاء (الراکور 
السریع) وایضا طفایات الحریق الر غوية او المسحوق الكيماوي او التي بها غاز ثاني اکسید الکربون. وجمیع 
هذه الا جهزة يجب وضعها في مکان واضح سهل الوصول الیه. ویراعی أن ماسورة التغذية الرئيسية لمیاه 
اطفاء الحریق تکون مستقلة تماما عن ماسورة التغذية الرئيسية بمياه الشرب حيث أن كل منهما لها شبكة 
وتشمل لوازم إطفاء الحريق ما يلي: 

او یچ بو الل ی Cu SG‏ 

مد Ek‏ و ا JY ay‏ رو 

ه - نوعیات واحجام مختلفة من طفایات الحریق (رغوي - غاز - مسحوق كيماوي جاف). 

المطلوبین. 
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(4۰) 
لوحة اعمال الکهرباء 
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لوحة أعمال الكهرباء 


لوحة أعمال الكهرباء عبارة عن مسقط أفقي للمبنى يظهر عليه جميع أعمال وتركيبات الكهرباء من وحدات 
إضاءة ومفاتيح إضاءة ومآخذ كهرباء وأجهزة كهربية ثابتة ولوحات التوزيع ومسارات أسلاك الكهرباء وأي 
عناصر تركيبات كهربية آخری. 


او : اهمیة إعداد لوحة اعمال الكهر؛ باو 
a‏ ا و i‏ 
التوزیع. ۱ 

Hi 2000‏ حة ذ ب بات تقد م هد ده ^ بائية 1 ۱ 

۲ - تستخدم تلك اللوحة في حساب الكميات وتقدير التكلفة للأعمال الكهربائية في | 


ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة أعمال الكهرباء 

وهي طبقا لتسلسل خطوات الرسم كون کالتالي: 

۱ - المسقط الأفقي: 

ویقصد به المسقط الافقي المعماري لادوار المبنی» ویراعی فيه ما يلي: 
* يشمل المسقط الافقي: الحوائط والاعمدة (مع تهشیرها) والابواب والشبابيك وتکون خطوط 
جميع تلك العناصر بسمك ٠‏ مح ۱ ۱ 


۲- وحدات الإضاءة ومفاتيح الإضاءة: 
2 ترسم جمیع وحدات الإضاءة (وحدات اسقف حائطية) على هيئة رموز يراعى فيها مقياس 
لرسم قر الامکان. 
5 ترسم مفاتيح الإضاءة الخاصة بكل وحدة إضاءة وفي آماکنها بالمسقط الافقي. 
* خطوط رسم وحدات الإضاءة ومفاتیح الإضاءة تکون بسمك ٤١‏ . ۰ مم. 


۳ الأجهزة الکهربية الثابتة ومفاتیح تشغیلها: 
د تشمل جمیم الأجهزة المثبتة في حوانط أو آسقف المبنی (أجهزة تکییف» سخانات میاه کهربیفه 
مروحة سقف» جرس کهرباني» جهاز انترکوم .... الخ). 
* ترسم جمیع الاجهزة الکهربية على هيئة رموز يراعى فیها مقیاس الرسم قدر الإمكان. 
* یرسم لكل جهاز مفتاح التشغیل الخاص به وفي المکان المحدد له بالمسقط الافقي, 
« خطوط رسم الاجهزة الكهربية ومفاتیح تشغیلها تکون بسمك ۰.4 مم. 


5 - ماأخذ الکهرباء: 
۶ ترسم جمیع مآخذ الکهرباء بأنواعها المختلفة وفی آماکنها المناسبة بالمسقط الأفقي. 
۶ خطوط رسم ماخذ الکهرباء تکون بسمك ۰.4 مم. 


ه ‏ خطوط التغذية (دوائر التغذية): 
* ترسم جمیع خطوط الْتغذية الفرعية (واحیانا تسمی الخطوط الثانوية او الدواثر الثانویق) 
لوحدات الإضاءة على هيئة خط يصل من مفتاح الإضاءة إلى وحدة الإضاءة. 
ف الخطوط الفرعية (الدواثر الثانویه) ثرسم علی هيئة خط متقطع (---) سمکه لا یقل عن ۰.1 
مم. 


EFT 
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* ترسم جميع NTH‏ ع PE‏ ووو E‏ ع و ی 
(الدائرة الرئيسية) من أول نقطة تغذية بالکهرباء اما ون ) ی الخ تا کم کین 
بسهم يرمز إلى أن الخط الرنيسي (الداثرة الرئيسية) بتجه بعدها خلال السقف إلى لوحة 
التوزيع. 

د الخطوط الرئیسیة(الدواثر الرئیسیة) ترسم بشكل خط مستمر سمكه لا يقل عن ۰.۸ مم. 


5 - لوحات التوزیع: 
» ترسم لوحه التوزیع الرئيسية ولوحات التوزیع الفرعية (إن وجدت) وفي اماکنها بالمسقط 
الافقي. 
* خطوط رسم لوحات التوزیع تکون بسمك .۰ مم. 


۷- ترکیبات التیار الصعیف: 
» يقصد بها ترکیبات برایز الاستخدامات الاخری والتي يمر فیها تیار خلال أسلاك ولکنه تیار 
ضعیف بخلاف التیار الكهربي العادي (۲۰ ۲فولت) المأخوذ من الشبكة العمومية مثل برایز 
يتم فقط رسم البرایز في آماکنها المناسبة بالمسقط الأفقي ولا ترسم مسارات الاسلاك الخاصة 
بها. 
« خطوط رسم رموز البرایز تکون بسمك .۰ مم. 


ثالئا: البیانات الطلوبة بلوحة أعمال الکهرباء في منطقة السقط 


» يتم كتابة أي ملحوظه فنية یری المهندس ضرور: کتابتها لتوضیح فكرة معينة لا يتم توضیحها 
بدون الکتابة» أو أي اعتبار خاص بجزء من الاعمال الکهربية يجب توضیحه للقائمین بالتنفید 


في الموقع. 
رابعا: البيانات المطلوبة بلوحة أعمال الكهرباء خارج منطقة المسقط 


٤‏ - جدول المصطلحات والرموز 
وینقسم جدول المصطلحات والرموز لأعمال الکهرباء إلى آربعة خانات رئیسیه کالتلي: 


الخانة الاولی - المصطلح ([5:۲000): ویرسم فیها شکل خاص لكل عنصر من عناصر ترکیبات 
الکهرباء ویکون مصطلح وحدات الإضاءة أو الأجهزة الكهربية عبارة عن آشکال رسومية تعبر عن 
شکل کل عنصر في المسقط الأفقي» بینما تکون نماذج خطوط التغذية (الدواثر الرئيسية والفرعية) 
خطوط 595 ۱ ۳ أو مستمر ة, 


الخانة الثانية - البيان (ع۷]62010[): ويكتب فيها اسم العنصر من عناصر التركيبات الكهربية مع وصف 


الخانة الثالثه - المللاحظات :(Notes)‏ ويوضح فيها أي ملاحظات مهمة عن ذلك العنصر من عناصر 
تركيبات الكهرباء. 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال الكهرباء 


ويوضح الجدول التالي (جدول رقم ۲۷) مثال على طريقة كتابة جدول المصطلحات والرموز بلوحة أعمال 


3 58 مفتاح إضاءة بسكة واحدة على ارتفاع ۱۵۰ سم 
| © مفتاح إضاءة بسكتين على ارتفاع ۱۵۰ سم 


| © مفتاح إضاءة دفیاتیر (مفتاح طرقة) على ارتقاغ ٩۵۰‏ سم 





کی اع ۱8۰ سم 
22 مفتاح قوی كهربية (مفتاح بتشینو) ۲ آمبیر للسخان 
مفتاح قوی كهربية (مفتاح بتشینو) ۳۲ آمبیر للتکییف 


مخرج وحدة اضاءة فلورسنتية بالسقف 


علی ارتفاع ۰ سم 
علی ارتفاع ۰ سح 














#۶ |مخرج وحدة اضاءة ثريا (نجفة) بالسقف 
۳ ۳ |مخرج وحدة اضاءة كابولي من الحانط (أبليك) داخلي 
2 ۶ |مخرج وحدة إضاءة كابولي من الحانط (أبليك) خارجي 

SEE 
أمبير علی ارتفاع ۳۰ سم‎ ٠١ ل أمخرج کهرباء (بريزة)‎ ٠ 
لله أمخرج قوى كهربية (بريزة قوى) ۳۲ أمبير‎ 
مخرج تلیفون (بريزة کی راخ :میم‎ 25 
مخرج تلفزیون (بريزة تلفزیون) علی ارتفاع ۳۰ سم‎ 
اد | غواتظع.هدسم‎ 6 
SITE 
سس دائرة ثانوية (خط فرعي) للإضاءة و‎ 
عور -|دائرة ثانوية (خط فرعي) للنجف ودوانر الدفياتير من ثلاثة أسلاك‎ -- 

سس رة ثقوية لق فرعي ای 
سسا دانرة رئيسية (خط عمومي) للإضاءة وللقوى داخل الحوائط متصلة بلوحة التوزيع الفرعية 
کم أدائرة رئيسية (خط عمومي) للإضاءة داخل السقف متصلة بلوحة التوزيع الفرعية 
أكتصمادائرة رئيسية (خط عمومي) للقوى الكهربية داخل السقف متصلة بلوحة التوزيع الفرعية 
اله ادحة زي رسيةشي وسيم ر 


ea‏ لوحة توزيع فرعية للأدوار داخل الفيلا - أو للشقق(داخل الحائط) 


علی ارتفاع ۰ سح 
علی ارتفاع ۰ سح 
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شكل رقم (575) مثال على لوحة أعمال الكهرباء 
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لوحة أعمال الكهرباء 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال الكهرباء 
معلومات متعلقة بلوحة أعمال الكهرياء 


۱- عناصر وتركيبات الكهرباء 


أولا: مخارج وحدات الاضاءة Outlets‏ 391161114 ۱ 
أ - الدائرة المغذية لوحدات الإضاءة: 
۱- بشكل عام تكون الدائرة الفرعية المغذية لكل وحدة إضاءة عادية عبارة عن عدد ۲ سلك. 
۲ - في حالات خاصة (مثل أن ۹ وحدة الإضاءة بمفتاح دفياتير) تكون الدائرة الفرعية من ثلاثة 
ااك 
۳- لتغذية النجفة تكون الدائرة الفر عية من ثلاثة أسلاك. 
- مخرج وحدة الإضاءة العادية يخرج منه عدد ١‏ سلك. 


ج - أنواع وحدات الإضاءة: 
-١‏ طبقا لمكان التركيب 
- الأسقف الخرسانة المسلحة. اما أن تكون وحدة الإضاءة معلقة من السقف أو مثبتة به. 
- الأسقف المعلقة : وتكون غالبا مدفونة في الفراغ بين السقف الخرساني والسقف المعلق. 
- وحدات إضاءة جدارية بارزة کابولی من الحانط (بليك), 
۲- طبقا لعدد المصابيح: 
- وحدة إضاءة مكونة من مصباح واحد. 
- وحدة إضاءة مكونة من مصابيح متعددة. 
۳- طبقا لنوع المصباح: 
- مصابيح توهج: تنجستن» هالوجين. ولها أشكال ومقاسات متعددة. 
مصابيح نیون دائرية بقطر ۰ سم. 
- مصابيح تفريغ كهربي: لمبات بخار الصوديوم» لمبة بخار الزئبق» وغيرها. 
؛ - طبقا لأسلوب التحكم في التوصيل 
- وحدة إضاءة تضاء دفعة واحدة (مهما كان عدد المصابيح المكونة منها). 
- وحدة إضاءة تضاء على دفعتين (النجفة أو الثريا). 
5- طبقا لعدد مفاتيح التحكم في التوصيل: 
- وحدة إضاءة تضاء من مكان واحد بمفتاح عادي. 
- وحدة إضاءة تضاء من مكانين مختلفين بمفتاحين دفياتير. 


ويوضح الجدول رقم (۲۸ ) مثال على رموز عدة مخارج لوحدات إضاءة مختلفة طبقا لنوع وحدة الإضاءة. 





TE ار علي بور عله ري لحت‎ TIO 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال الكهرباء 


ثانيا: مفاتيح الاضاءة ٩۱۹36۲۵5‏ 101۱61516 ۱ 


المفاتيح هي آدوات للتحکم في توصیل التیار الکهربي إلى وحدات الإضاءة أو الأجهزة الكهربية. وتعتمد فکرتها 
غالبا على فصل/توصیل التیار أو على التحکم في شدة التیار بشکل متدر ج . ومنها آنواع عديدة طبقا لفكرة 
عملهاء ات المعتاد استخدامها في المباني السكنية و العامة هي: 


۱- مفتاح بسكة واحدة :(Lighting Switch one pole)‏ 
وهو بستخدم لتوصیل/فصل التیار لوحدة إضاءة واحدة (أو عدة وحدات متصله على التوازي) من مکان 
و احد وبحيث تضاء و حدة الإضاءة کلیا أو بفصل عنها التیار كليا. 


۲- مفتاح بسکتین :(Lighting Switch double pole)‏ 
وهو يستخدم بشكل رئيسي لتوصيل/فصل التيار لوحدة إضاءة نجفة مكونة من عدد من المصابيح وهذه 
المصابيح مقسمة إلى مجموعتين وبحيث تضاء وحدة الإضاءة جزئيا أو كليا أو يفصل عنها التيار كليا 

النجفة من مكان واحد. 

۲- مفتاح دفياتير Deviator Switch)‏ 12۳182 ]): 
وهو يستخدم في حالة الرغبة في التحكم في توصيل/فصل التيار لوحدة إضاءة من مكانين مختلفين. 
ويشيع استخدام هذا النوع من المفاتيح في إضاءة الطرقات بحيث يوضع مفتاح دفياتير في أول الطرقة 
ومفتاح ثاني في نهاية الطرقة ويتصل الاثنان بوحدة إضاءة الطرقة بدائرة فرعية من ثلاثة أسلاك. لذا 
يسمى هذا المفتاح أحيانا (مفتاح طرقة). ويمكن استخدام مفتاح الدفياتير لإضاءة السقف في الفراغات 
التي يمكن دخولها من مكانين مختلفين. وفي حالات خاصة يمكن اضاءة وحدة اضاءة واحدة من ثلاثة 
أماكن مختلفة بثلاثة مفاتيح دفياتير عن طريق دائرة فرعية من أربعة أسلاك. 

5 - مفتاح إضاءة السلم :(Period Limiting Switch)‏ 
ويسمى (مفتاح أوتوماتك السلم)؛ ويستخدم في إضاءة برج السلم بالعمارات السكنية حيث يتو اجد مفتاح 
في كل دور يتصل بماكينة فصل اوتوماتيكي مؤقتة بزمن محدد (عدة دقائق) تتواجد في مدخل العمارة. 
وعند الضغط على المفتاح في أي دور تضاء وحدات إضاءة جميع أدوار السلم. 


ثالشا: الأاجهزة الكهربية الشابتة 16031194 ! ۲۱61116۵1 

عند إعداد لوحة الأعمال الكهربية يجب عمل حساب التوصيلات اللازمة لجميع الأجهزة الكهربية المثبتة في 
المبنى. کا سبيل المثال: أجهزة اأتكبيف» سخانات المياه التي تعمل بالکهر باء الفرن الكهربي المبني داخل 
حائط المطبخ موتور رفع مياه الشرب» موتور رفع میاه الصرف بالبدرومات» مروحة سقف. مروحة حائط» 


الخ 


رابعا: مفاتيح الأجهزة الكهربية الشابتة ۱۸:۵6 316305 Flectrical‏ 


:)Switch Fuse) مفتاح قوی كهربية‎ - ١ 
ويستعمل لفصل/توصيل التيار بشكل آمن للأجهزة الكهربية التي تحتاج في تشغيلها لتيار شدته مرتفعة‎ 
أمبير). ويستخدم على سبيل المثال مع أجهزة: السخان الكهربيء جهاز التکییف» موتور‎ ٠١ (أكثر من‎ 

رفع المیاه» الفرن الکهر بي المبني داخل حائط المطبخ (buılt- In)‏ . ... الخ. 

ویختلف عن مفتاح الاضامة السادي في أن مکونات ١ل‏ حدز ام المعدنية الداخلية تکون مقاساتها وخاماتها 
تتحمل مرور تیار كهربي عالي القيمة وكذلك نتحمل التفریغ الكهربي الناتج عن فصل تيار عالي القيمة. 
ويعون المفتاح محددا عليه بشكل واضح الحد الأقصى لقيمة التيار المار به (مثلا: ۱1 آمبی ۳۸ آمبی 
۰ أمبير ... الخ). ويسمى هذا النوع أحيانا (مفتاح بوتشينو موزم)) أو (مفتاح قوی ۳0۷/۵۲ 
)Switch‏ أو (مفتاح ثلاثي). 


۲- مفتاح التحکم في شدة التيار :(Dimming Switch)‏ 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال الكهرباء 


ويستعمل لفصل التيار وتوصيل التيار بقيم مختلفة لشدة التيار لتشغيل الأجهزة الكهربية التي تعمل بأكثر 
من شدة تيار. ويستخدم على سبيل المثال مع مروحة السقف ويسمى في هذه الحالة مفتاح سرعات. 


خامسا : المآخذ الكهربية البراین Outlets‏ 5۹666۲ 


المآخذ الكهربية هي وسيلة تغذية غالبية الأجهزة الكهربية المنزلية أو في المباني العامة. وتظهر في لوحة 
الأعمال الكهربية جميع المآخذ الكهربية (البرايز) بمختلف أنواعها. ومن أوضح أنواعها ما يلي: 
۱- مأخذ تيار كهربي ۱۰ أمبير :(Socket Outlet)‏ ] ۱ 
يستخدم للأجهزة التي تحتاج تيار كهربي شدته أقل من ٠١‏ أمبير. 
المأخذ من هذا النوع يمكن استخدامه لتشغيل: جهاز تليفزيون» فیدیو» راديو کاسیت» جهاز كمبيوتر 
وملحقاته» مروحة كهربية» غسالة أطباق» غسالة نصف أوتوماتك» ثلاجة» وأي جهاز كهربي قدرته أقل 
من ۲۰۰۰واط. 


۲- مأخذ قوی کهر بية :(Power Socket Outlet)‏ 
یستخدم للاجهزة التي تحتاج تيار كهربي شدته ۱۰ أمبير أو أكثرء أو بتعبیر آخر: أي جهاز كهربي 
قدرته آکبر من ۲۰۰۰ واط, 
المأخذ من هذا النوع يمكن استخدامه على سبیل المثال لتشغیل: سخان میاه کهربی» جهاز تکییف هواء» 
غسالة ملابس آوتوماتك قدرتها ۲۰۰۰ واط أو أكثر» مكنسة كهربية قدرتها ۲۰۰۰واط أو أكثر» جهاز 
میکروویف» ... الخ. ۱ ۱ 
یختلف عن المأخذ العادي في أن مکونات الأجزاء المعدنية الداخلية تکون مقاساتها وخاماتها تتحمل 
مرور تیار كهربي عالي القيمة وكذلك تتحمل التفريغ الكهربي الناتج عن فصل تيار عالي القيمة. 
وهناك آنواع آخری من المآخذ التي يمر بها تيار ضعیف هو نوع من آنواع التیار الكهربي ولکنه لیس المقصود 
به التیار الكهربي العمومي (الذي فرق الجهد به ۲۰ ۲فولت). ومن اکثر تلك الماخذ شیوعا: ماخذ تلیفون 
«(Telephone Point)‏ مأخذ تلیفزیون 00160 ۰۲۷ مأخذ انترنت „(Internet Outlet)‏ 


ساد سا : لوحات الشوزيح ۵۱۵15 Distribution‏ 


لوحة التوزيع وظيفتها الأساسية توزيع التيار الكهربي الواصل للمبنى إلى أجزائه المختلفة» والتحكم في توصيل 
التیار الكهربي الى أجزاء المبنى المختلفة. وفي المباني الكبرى يمكن أن يكون هناك نوعان من اللوحات ٠:‏ 
یکون به لوحة توزیع واحدة. وبخلاف دك یتواجد في أي مبنی نوعین من لوحات التوزیع: لوحة توزیع 
رئيسية للمبنی» لوحات توزیع ثانوية لاجزاء المبنی المختلفد. 


سابعا : دواشر التغذية 316۱345 Distribution‏ 


دواثر التغذية وظیفتها الأساسية توزیع التيار الكهربي من لوحة التوزیع إلى وحدات الاضاءة والمآخذ الكهربية 
والاجهزة الكهربية. وتنقسم دوائر التغذية إلى نوعین: 
دائرة رئيسية (خط عمومی): لتغذية مجموعة من وحدات الإضاءة أو المآخذ والاجهزة في جزء معین 
من أجزاء المبنی. ویتفرع من الدائرة الرئيسية عدة دوائر ثانوية (خطوط فر عیة), 
داثر ة ثانوية (خط فر عى): لتغذية وحدة إضاءة واحدف أو مآخذ واحد» أو جهاز واحد من الأجهزة 
الكهربية الثابتة. مع ملاحظة أن وحدات الإضاءة المتعددة المتصلة على التوازي والتي تضاء بمفتاح 
واحد تعتبر داثرة فرعية» وکذلك الأمر بالنسبة للمآخذ المتجاورة المتصلة على التوازي. 
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۲- توزیج الكهرباء داخل مبنى: 

في المعتاد يصل للمبنى كابل تغذية رئيسي واحد من شبكة الكهرباء العمومية. يصل هذا الكابل إلى لوحة 
التوزيع الرئيسية للمبنى ومنها يتفرع إلى عدة أفرع بعدد الأجزاء المعمارية للمبنى. 

على سبيل المثال يتفرع من لوحة التوزيع الرئيسية لعمارة سكنية عدة كابلات بعدد الشفق السكنية بالعمارة وكل 
كابل فرعي يصل إلى لوحة التوزيع الفرعية بكل شقة» بينما في المباني العامة يتفرع من اللوحة الرئيسية عدد 
من الكابلات بعدد أدوار المبنى بحيث يكون في كل دور لوحة توزيع فرعية ثم يتفرع من لوحة التوزيع 
الفرعية بكل دور عدد من الكابلات بعدد أجنحة الدور ... وهكذا. 

تتواجد لوحة التوزيع الرئيسية لعمارة سكنية في الدور الأرضي من العمارة. ويجب أن تكون في مكان جيد 
التهوية ومثبتة على حائط لا يقل سمكه عن © ۲سم. 

El فا عابتا تسار ایا ككل‎ aS 
ا اا ایس لا وبعذها قرع الك يل إلى نو كلدت ر دای السكفية تفن كل كيل‎ 
فرعي بعداد كهربي لكل شقة على حده. ثم قاطع للتيار (مصهر أو مفتاح قطع أوتوماتيكي) لكل شقة على حده.‎ 
فيد رع الیل ارچ قن د التو رمع مقف ل الخاصية يف‎ 

بينما تتكون لوحة التوزيع الفرعية لشقة سكنية من : قاطع للتيار (مصهر أو مفتاح قطع أوتوماتيكي) للشقة ککل 
یتصل به الکابل الوارد من لوحة التوزیم الرئيسية للعمارة لتغذية الشقة ثم یتفرع هذا الکابل (لی عدة کابلات 
فرعية بعدد خطوط التغذية الرئيسية (الدواثر الرئيسية) للشقة» ثم یکون لكل خط تغذية قاطع للتیار (مصهر أو 
مفتاح قطع اوتوماتيكي) لكل خط تغذية على حده. ثم يخرج الکایل (الدائرة الرئيسية) من لوحه التوزیع متجها 
.... الخ)» ثم يتفرع كابل الدائرة الرئيسية لعدة دوائر فرعية كل منها تغذي اما وحدة إضاءة أو بريزة أو جهاز 
كهربي. ويوضح شكل رقم (57) لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية لعمارة سكنية. 


إلى الشقق السکنیه إلى غرف الشقة 











خطوط تغذية ر ئيسية للشقة 
(دوائر رئيسية) 


مصهر أو قاطع أوتوماتيكي 


قاطع تيار رئيسي للشقة 


قاطع للتيار (سكينة) ار ريدي 
(مصهر أو قاطع أوتوماتيكي) 


للعمارة 





كابل تغذية الشقة السكنية 
الكابل الرئيسي للعمارة > 


شكل توضيحي للوحة توزيع رئيسية لعمارة سكنية شكل توضيحي للوحة توزيع فرعية لشقة سكنية 


دوائر رئيسية 


دائرة رئيسية 





شكل رقم )٤١(‏ لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية 
ودوائر التغذية الرئيسية والفرعية 
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التصميمات التنفيذية لوحة أعمال الكهرباء 


؟- تسلسل تنفيذ أعمال الكهرباء 


-١‏ التأسيس للكهرباء: 
ونتم على مرحلتین: ۱ ْ 
الاولی نتم قبل صب خرسانة الاسقف: حيث توضع خراطیم (أو مواسیر) الکهرباء والتي تمثل مسارات 
الدو اثر الر ئبسية والثانويةء وذلك بعد رص حدید الاسقف والکمرات مع وضع مخارج الکهرباء بالاأسقف 
وعلب البواتات بالكمرات في أماكنها المحددة . و پراعی أن تبدأ المو اسپر (آو الخراطیم) من مکان لوحة 
التوزيع وحتى مكان البواتات أو المخارج بالأسقف. 
والمرحلة الثانية تتم بعد بناء الحوائط وتنفيذ بقج البياض: وتشمل تلك المرحلة النقر في الحوائط لتثبيت 
علب المفاتيح والبرايز وتثبيت مواسير الكهرباء الواصلة بينها. كما تشمل أيضا تركيب صندوق لوحة 
التوزيع. كما تشمل أيضا تركيب وتنفيذ مخارج الأجهزة الكهربية الثابتة (مروحة سقف. سخان 
کهر باني» جهاز تكييف. 5 .. الخ). وبعدها يتم سد علب المفاتيح والبواتات والمخارج بشكل مؤقت 
بالأوراق أو الأكياس البلاستيكية کین يدم تنفید : البیاض. 

؟: رمي الأسلاك: 
وتأتي تلك المرحلة بعد تنفيذ البياض للحوائط . وتشمل رمي الأسلاك (تدكيك الأسلاك) في المواسير (أو 
الخراطيم) المخصصة لها. ويستعمل لذلك أداة تسمى "السوستة" . وبعدها يتم سد علب المفاتيح 
والبواتات بشكل مؤقت بالأوراق أو الأكياس البلاستيكية حتى يتم دهان الحوائط. 

۳: تركيب المفاتيح والمآخذ ووحدات الإضاءة والأجهزة الكهربية الثابتة: 
وتأتي بعد تنفيذ التشطيب النهائي (الدهان أو الكسوة للحوائط أو دهان الأسقف) وهي المرحلة النهائية 
حيث يتم تركيب المفاتيح والبرايز وتركيب الأوجه الخارجية؛ كما تشمل تركيب وحدات الإضاءة 
والأجهزة الكهربية الثابتة (مروحة سقف» سخان كهرباني» جهاز تكييف» .... الخ). 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


(11) 
لوحة أعمال النجارة 
للأبواب والشبابيك 








التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


لوحة أعمال النجارة للأبواب والشبابيك 


لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك تشمل جميع الرسومات التفصيلية (مساقط أفقية»واجهات» قطاعات) 
اللازمة لتنفيذ الأبواب والشبابيك بالمبنى. 


أولا : أهمية إعداد لوحة أعمال النجارة للأبواب والشبابيك 
١‏ شرح كيفية تنفید أعمال النجارة للأبواب والشبابيك في المبنى من خلال: 
أ أبعاد فتحات الأبواب والشبابيك بشكل تفصيلى. 
ب- أبعاد ضلف الباب (أو الشباك) وطريقة فتح كل ضلفة. 
ج- نوعية ضلف (الأبواب والشبابيك) طبقا لطريقة تنفیدها. 
د الأبعاد التفصيلية لجميع العناصر و المکونات المستخدمة في تنفیذ الباب أو الشباك. 
۲ - تستخدم تلك اللوحة في حساب الكميات وتقدير التكلفة لأعمال نجارة الابواب والشبابيك في المبنى. 


ثانيا: المعلومات الأساسية بلوحة أعمال النجارة للأبواب والشبابيك 
۱- يتم رسم كل نموذج باب أو شباك على هيئة ثلاثة مساقط رئيسية: 

أ مسقط أفقى إقطاءع أفقى) بمقياس رسم ۲۰/۱ أو ۱۰/۱. 

وفيه يرسم الباب أو الشباك في وضع إغلاق الضلف. 


ب- قطاع رأسي بمقياس رسم ٠١/١‏ أو .٠١/١‏ 
وفيه يرسم الباب أو الشباك في وضع إغلاق الضلف. 


- واجهة (من الداخل والخارج) بمقياس رسم ۲۰/۱ أو ۱۰/۱. 








وفيها يرسم الباب أو الشباك في وضع إغلاق الضلف. 

تظهر فى الواجهة خطوط إسقاط الأجزاء الظاهرة من الباب أو الشباك بخطوط مستمرة بالإضافة إلى 
حدود فتحة الباب أو الشباك والتي ترسم بخط متقطع (---). 

ويرسم في منتتصف عرض الباب أو الشباك خط رأسي من نفس نوعية خطوط المحاور 
) ل دل ) وهذا الخط يقسم الباب أو الشباك إلى نصفین» أحدهما (النصف الأيمن مثلا) ترسم 
فيه واجهة الباب أو الشباك من الداخل والنصف الآخر (النصف الأيسر) ترسم فيه الواجهة من الخارج. 


OT عو‎ FEET E OE E E 

و کانت تقسیمات الضلف العلوية تختلف عنها للضلف السفلية). وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الرأسي حيث 

۲ يتم رسم تفاصیل كلا من المسقط الافقي (القطاع الافقي)» والقطاع الرأسي بمقیاس رسم أكبر لتوضیح 

تفاصیل ترکیب وتثبیت وتعشیق الأجزاء الخشبية و المعدنية المكونة للباب أو الشباك. ومقیاس الرسم المعتاد 
للتفاصیل هو ۲/۱ واحیانا یکون ۱/۱. 


نالشا: البيانات اخطلوب توقيعها بلوحة أعمال النجارة للأبواب والشبابيك 
و ان زو الو : 





- يتم كتابة أبعاد الفتحة في المسقط الأفقي وهما بعدين : 
۱- بعد مباني : ويقصد به عرض فتحة (أو الشباك) بين حدود الطوب أو الخرسانة. 
۲- بعد نجارة: ويقصد به البعد الذي سيتعامل معه النجار لتنفيذ الباب أو الشباك وهو يقل عن 
عرض الفتحة المباني بمقدار "سمء وذلك لترك مسافة ل يي 
- يرسم اتجاه حركة الضلف المتحركة في المسقط الافقي بخط متقطع ( (س بت -) 
- یکتب کلمه "الداخل" في اتجاه الفراغ الداخلي وكلمة "الخارج" في اتجاه الفراغ الخارجي لباب أو 
الشباك 
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- إذا كان الباب أو الشبك مقسما إلى عدد من الضلف غير متساوية العرضء يرسم خط بعد يكتب عليه 


۲- فى القطاع الرأسى بمقياس رسم /١‏ ۲۰ (أو ۱۰/۱): 





- يتم كتابة أبعاد القطاع الرأسي وهما بعدين : 
۱- بعد مباني : ويقصد به ارتفاع فتحة (أو الشباك) بين حدود الطوب أو الخرسانة. 
۲- بعد نجارة: ويقصد به البعد الذي سيتعامل معه النجار لتنفيذ الباب أو الشباك وهو يقل عن 
بين حدود النجارة وبين حدود المباني. 
- يرسم اتجاه حركة الضلف المتحركة للضلف التي تفتح مفصليا حول محور أفقي بخط متقطع (---). 
- يكتب في أسفل القطاع كلمة "الداخل" في اتجاه الفراغ الداخلي وكلمة "الخارج" في اتجاه الفراغ 
الخارجي للباب أو الشباك. 


۳- في الواجهة بمقياس رسم ۱/ ۲۰ (أو :)٠١/١‏ 





- إسم نموذج الباب أو الشباك : وهو يكتب بداخل بدائرة قطرها ء ۰-۱ ۱مم يتم رسمها أعلا خط 
منتصف الباب أو الشباك. 

- يتم رسم اتجاه حركة الضلف على الضلف المتحركة. 

- يكتب في أسفل الواجهة كلمة "الداخل" في اتجاه الفراغ الداخلي وكلمة "الخارج" في اتجاه الفراع 
الخارجي للباب أو الشباك. 


۳ فى القطاعات التفصيلية بمقياس رسم /١‏ ۲ (أو :)١/١‏ 





ام روج رو رکب ی SS‏ 0 تیه FE‏ وا 
ال 

كما تتم كتابة مواصفات الأجزاء المعدنية المستخدمة في الباب أو الشباك (المفصلات. الکوالین 
المقابض. الشبك السك .... الخ). 


ویکون أسلوب رسم لوحة اعمال النجارة للابواب والشبابيك احد أسلوبين: 

الاسلوب الاول: 

وفیه يتم رسم الم سقط الافقي والواجهة والقطاع بمقیاس ۲۰/۱ لنموذج الباب أو الشباك ثم رسم 
1 لل ل gad‏ نی اد اتمه یامد مگ 
واحد أو اثنان في كل لوحة رسم. وقد ينتج عنه تکرار لمجهود الرسم برسم تفاصیل متشابهة متکررة في 
اکثر من لوحة. 

الاسلوب الثاني: 

وفيه يتم تجميع كل نماذج الابواب والشبابيك بمقیاس رسم ۲۰/۱ لكل المبنی في لوحة واحدة (آو آکثر )» 
ثم رسم القطاعات التفصيلية بمقیاس رسم ۲/۱ في لوحة واحدة (أو اکثر) مستقلة عن لوحة النملاج. 
ویمتاز هذا الاسلوب بتوفیر الوقت والجهد وعدم تکرار رسم نفس التفاصیل. 

ویوضح الشکل التالي ( شکل رقم 4۸) مثال على رسم نماذج الابواب لأحد المباني السكنية بالأسلوب 
لول كما یوضح السك رقم (44) مثال على رسم الاسلوب آلقاني. 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 
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000000 سباك من تطاعات خنسب وفارغ زجاج ضلفة واحدة متحركة 


شكل رقم (۶۸) الرسومات التفصيلية لشباك بمقياس ۲۰/۱ و ۲/۱ مجمعة في لوحة واحدة 


سر 
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قطاع ۲۰/۱ د 3 واجهة ۲۰/۱ 


۰ مپاني الخارج 


۵۸ نجارة 
مسقط أفقي ۷۰/۱ 


من آلوجهین 


قطاع ۲۰/۱ جهة ۰ واجهة ۲۰/۱ 


ا 
الداخل 


لخد .۱,۵ مپانی 
۵۸ نجارة 


مسقط آفقي ۷۰/۹ 





شكل رقم )٤۹(‏ تجميع المساقط والواجهات والقطاعات لنماذج الأبواب بمقياس رسم ۲۰/۱ في لوحه مستقلة 
يليها إعداد رسومات تفاصيل نماذج الأبواب بمقياس رسم ۲/۱ في لوحة أخرى. 





ا 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


معلومات متعلقة بلوحة أعمال نجارة الأبواب والشبابيك 
أولا: تصنيف الأبواب والشبابيك الخشبية: 
۱- تصنيف الأبواب والشبابيك من حيث الحركة: 


|- الأسسسواب: 

تنقسم الأبواب من حيث حركة الغلق والفتح إلى الأنواع الرئيسية التالية: 

۱ - باب مفصلي: 

يتكون من ضلفة أو آکثر معلقة رأسيا من أحد قوانمها الجانبية بمفصلات عادة أو سكينة وتتحرك الضلفة 
في جهة واحدة فقط 

۲ - باب مروحة: 

يتكون من ضلفة واحدة أو ضلفتين» والضلفة تعلق رأسيا من أحد قوائمها. والباب يفتح إلى الجهتين 
(الداخل والخارج) ويرتد إلى وضع الغلق أوتوماتيكيا. ويستعمل لهذا الباب مفصلة مروحة. 

۳ باب أكورديون منطبق محوريا من المنتصف العلوي للضلفة: 

یتکون من ضلفتين أو اکثر مرتبطین مع بعضهم بمفصلات وتعلق الضلف من وسط کل ضلفة من اعلا 
داخل سكة علوية (دلیل کرک علوي) بحیث تسمح للضاف بالانطباق. ویکون عرض الضلف الطرفية 
ویجوز ترکیب دلیل حركة سفلي على نفس محور الضلف يتحرك داخل مجری مدفون بالارضية. 

4 - باب آکوردیون منطبق محوریا من الرکن العلوي للضلفة: 

یتکون من ضلفتين أو اکثر مرتبطین مع بعضهم بمفصلات وتعلق الضلف من الرکن العلوي لكل ضلفة 
من اعلا داخل سكة علوية (دلیل حركة علوي) بحیث تسمح للضلف بالانطباق. ویکون عرض الضلف 
متساویا. 

ویجوز آیضا ترکیب دلیل حركة سفلي على نفس محور الضلف یتحرك داخل مجری مدفون بالارضية. 
© - باب منزلق: 

یتکون من ضلفة أو أكثر ینزلق آفقیا على سكة واحدة (علوية أو سفلية أو الاثنان معا) بواسطة جهاز 
حركة. وهناك بعض الانواع تتزلق رأسيا باستخدام أجهزة حركة خاصة. 

1 - باب دوار: 

بالضلف داخل غلاف اسطواني به فتحتان متقابلتان للدخول و الخروج. 

۷ - باب قلاب منزلق: 

یتواجد في الجراجات غالبا ويتكون من ضلفة تنزلق رأسيا ثم آفقبا على مجاري جانبية ويأخذ الوضع 
الأفقي عند الفتح والوضع الرأسي عند الغلق,ویستخدم ثقل لموازنة الحركة. 

۸ - باب مطوي: 

یتکون من ضافتین تنطبقان أفقيا إلى أعلا عند الفتح بمساعدة ثقل موازنة ومجری رأسي في کل جانب. 
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ا - لا بوط : 


تنقسم الشبابيك من حيث حركة الغلق والفتح إلى الأنواع الرئيسية التالية: 

١‏ - شباك مفصلي: 

يتكون من ضلفة أو أكثر معلقة رأسيا من أحد قوائمها الجانبية بمفصلات عادة أو سكينة وتتحرك الضلفة 
۲ - شباك قلاب: 

يتكون من ضلفة أو أكثر معلقة أفقيا من أسفل أو من أعلى بمفصلات أو بواسطة جهاز حركة مناسب. 
وتتحرك الضلفة في جهة واحدة فقط. 

"- شباك محوري (رأسيا أو أفقيا): 

يتكون من ضلفة أو أكثر بحيث تتحرك الضلف على محور راسي مثبت بين الراس العلوية والراس 
؛ - شباك منزلق أفقيا: 

یتکون من ضلفة أو أكثر ينزلق أفقيا على سكة واحدة (علوية أو سفلية أو الاثنان معا) بواسطة جهاز 
حركة مناسب. 

ه - شباك منزلق رأسيا: 

يتكون من ضلفة تنزلق رأسيا على دلائل حركة جانبية أو باستخدام جهاز حركة مناسب أو ثقل موازنة. 
5 - شباك شمسية حصيرة: 

يتكون من شمسية حصيرة إلى أعلى وأسفل على مجاري جانبية بواسطة أشرطة تثبت نهايتها العلوية 
حول طنبور تلف حوله الحصيرة عند الفتح. 


؟"- تصنيف الأبواب والشبابيك من حيث تكوين الضلفة: 


تنقسم الأبواب من حيث حركة تکوین الضلفة إلى الانواع الرئيسية التالية: 


۱- باب تجلید آبلکاج: 
وفیه يتم تجلید الضلفة بالکامل بما فیها هيكل الضلفة أو عظم الضلفة بالأبلكاج. 


۲- باب تسقیط أبلكاج: 
وفیه يتم تفریز آوجه عظم الضلفة بسمك الابلکاچ تم يتم تسقيط الابلکاچ وقد ييتم تثبیت حلیات من أعواد 


۳۲ باب حشو (آو باب حشوات): 
الحشوات اما من اخشاب طبيعية أو مصنعة أو من أي مادة آخری. 


۶- باب سبرس: 
وفیه يتم تثبیت حشوات عبارة عن آلواح السبرس الرأسية أو الافقية أو المائلة في عظم الضلفة. 
والسبرس الراسي اکثر شیوعا. 


6 ضلف باب شمسية: 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


وتتكون من هيكل خشبي (عظم الضلفة) يحتوي أوراق الشمسية إما بكامل ارتفاع الضلفة أو في الجزء 
العلوي منها فقط والجزء السفلي يكون حشوة سفلية. 


5 ضلف باب خشب فارغ زجاج: 

وتتكون من هيكل خشبي (عظم الضلفة) ويكون مجهز لاستقبال الزجاج إما بكامل ارتفاع الضلفة أو في 
الجزء العلوي منها فقط والجزء السفلي يكون حشوة سفلية. وتركيب الزجاج يكون إما بالتسقيط من أعلى 
مستطيلات كناحية زخرفيه وفي هذه الحالة يسمي طراز الضلفة:(ضلفة سلسلة). 


ل ملف بات شلك ماد 
خشب فارغ زجاج صغيرة (باندة). 


۸- باب سمر: 
وفیه يتم تجمیع الضلفة من مجموعة الواح رأسية متجاورة بواسطة عوارض افقية أو أفقية ومائلة. 


تنقسم الشبابيك من حیث تکوین الضلفة إلى الانواع الرئيسية التالية: 

ونتکون من هیکل خشبي (عظم الضلفة) يحتوي أوراق الشمسية بکامل ارتفاع الضلفة. 

۲ ضلف خشب فارغ زجاج: 

وتتکون من هیکل خشبي (عظم الضلفة) ویکون مجهز لاستقبال الزجاج إما بکامل ارتفاع الضلفة أو في 
الجزء العلوي منها فقط والجزء السفلي یکون حشوة سفلية. وترکیب الزجاج یکون |ما بالتسقیط من اعلی 
(سحابي) أو بالتقفيل عليه بباكتة خشب. وقد یکون المسطح الزجاجي المحصور بين عظم الضلفة مسطح 
واحد أو يتم تقسيمه باعواد خشبية إلى مربعات أو مستطیلات كناحية زخرفيه وفي هذه الحالة يسمي 
طراز الضلفة(ضلفة سلسلق, 

۳ صلف سلك نملية: 

خشب فارغ زجاج صغيرة (باندة). 


اجا - الشسبانسستك: 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


ثانيا: العناصر الخشبية المستخدمة فى تصنيح الابواب والشبابيك الخشبية: 


۱ الحلسسق: معبرة الحلق 
الحلق عبارة عن برواز من الخشب یثبت في الحانط ثم ام 
تركب عليه ضلف الباب أو الشباك بمفصلات لكي نتمكن من 1 
فتح وغلق الضلف. 
یتگون حلق لباب من ثلاثة أضلاع بينما يتكون حلق الشباك 
من أربعة أضلاع. الضلعين الجانبيين رأسيين ويسميان (قائمي 0 
الحلق)» الضلع العلوي يسمى "معبرة الحلق" وقد يكون أفقيا أو لحلق 
منحنيا . الضلع السفلي يوجد فقط في حلق الشباك ويسمى "جلسة قانم 
الحلق"» وأحيانا يوجد ضلع رابع سفلي في حلق باب البلكون اڪ 
يصاع الحلق بأبعاد مخف ل ۱ 
مع في تحدید أبعاه دنق ee‏ فخامة 
المبنى كلما استعمل فيه الا خشاب بابعاد اکبر» والعكس بالعكس. 3 ال 
وبشكل عام: ١‏ 
حلق الباب: يكون بقطاع ٤×۲‏ بوصة؛ وفي حالة الرغبة في 
الاقتصاد في التکالیف لا تقل آبعاد قطاع الحلق عن . ۱ ۳ 
بو صه. واذا كان الباب مثبتا على حائط نصف طوبة فاما أن 
يكون الحلق بقطاع ۲ بوصة وإما أن یکون بقطاع ۵ ۱ سم 
ویطلق على آبعاد الحلق مجازا ۷×۲بوصة ویکون بهذه الأبعاد 
لكي يخدم وجهي الحلق مع وجهي البياض في الجهتين. اما ادا فانم 
كان الباب مكون من صفين من الضلف (باب البلكون مکون الحلق 
صفين من الضلف: شيش وزجاج) فيكون قطاع الحلق 
أبعاد وأشكال خاصة. لحلق 
حلق الشباك: إذا كان الشباك صفين من الضلف: شيش وزجاج 
(زجاج فقط) فلا تقل أبعاد قطاع الحلق عن ۲× ٤بوصة.‏ 


شکل قطاع الحلق: اسم تفریز سم 


عادة ب يصنع الحلق من قطاح مستطیل. ویتم تفريز الحلق سا 
۲۵ ا ویکون لتفریز من جهة واحدة فقط في حالة إذا ما 


يكم ۳ سوكة 9 الأخرى. آما ادا كان لباب أو الشباك 2 : 7 
صفين من الضلف (شیش وزجاج) فیکون التفریز من الجهتین ۱ ۳۹۵ 
لاستقبال ضلفتي الشيش والزجاج. 1 کک 
١ +‏ نسم 
م 


۸ ۱ 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


تجميع أجزاء الحلق: 

يتم تثبيت أجزاء الحلق في بعضها البعض بالتعشيق (نقر ولسان عادي أو غنفاري) ويكون اللسان في 
قوائم الحلق والنقر في المعبرة (أو المعبرة والجلسة). وإذا كان عرض الحلق صغيرا يكون النقر 
واللسان مفرد وإذا كان كبيرا (حلق باب أو شباك شيش وزجاج) يكون النقر واللسان مزدوج. 





تثبيت الحلق في الحائط: 

يتم في مرحلة ما قبل التشطيبات» ويفضل أن يكون بعد عمل البقج للبياض وقبل تنفيذ البیاض. 
۳ خوابير لكل قائم من قائمي الحلق. أما الأبواب الثقيلة فيكون تثبيتها بواسطة كانات من خوص حديد 
قطاع ٩*۳۷‏ :مم بطول ١‏ ١سم‏ ولا يقل عدد الكانات عن ۳ كانات لكل قائم من قائمي الحلق. 
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۲ | لسم : 

عظم ضلفة الباب أو الشباك عبارة عن برواز من الخشب یکون 

هو الهیکل الرنيسي للضلفة والدي يثبت فيه باقي مکونات الضلفة. 
يتكون عظم الضلفة سواء للباب أو الشباك من آربعة اضلاع. 

الضلعین الجانبیین راسيين ویسمیان (قائمي العظم) کل منهما 

تسمى "إسطامة", الضلع العلوي یسمی "رأس علوية" وقد یکون 

سفلية" ويسمى في الابواب "قدمة الباب" . 

وعادة ما تكون أبعاد قطاع الإسطامة (عظم الباب أو الشباك) 

بأبعاد ۲× ٤بوصة»‏ الا أنها قد تختلف باختلاف تصميم الباب أو 

الشباك. 

ولا تقل أبعاد قطاع عظم الباب أو الشباك للضلف العادية عن 

۲ "بو صد ولا تقل لضلفة الشراعة (الباندة) عن ١.5‏ ؟بوصة 

ويمكن أن تزيد أبعاد الرأس السفلية للباب عن باقي أضلاع عظم 


تجميع أجزاء العظم: 

البعض بالتعشيق (نقر ولسان عادي 
فرد أو مزدوج) ويكون اللسان في 
لراش العلوية والقدمة و النقر في 


قائمي العظم. 
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رأس علویة 
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التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


۳- السواسات : 

هي عناصر خشبية تثبت آفقیا أو رأسيا داخل 
عظم الضلف ما بين الاسطامة إلى الاسطامة 
المقابلة لتقسیم المساحة بین الاسطامات ای 
مساحات أصغر. 

في الابواب التجلید تکون السواسات غير 
ظاهرة» وتکون عبارة عن مصبعات خشبية 


قطاعها لا يزيد عن ٤‏ *<۶سم وتثبت في داخل 
العظم لضلف الابواب التجلید على مسافات قليلة 
لكي یثبت فوقها وفوق العظم تجلید الباب. آما في 
ضلف الابواب والشبابيك الخشب فارغ زجاج 
فتکون السو اسات ظاهر:» و هی المصبعات 
الافقية والرأسية التي تقسم شکل الضلفة الواحدة 
إلى عدة مستطیلات. 
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راس عنوية 


> الحشوات: 

عبارة عن مسطحات اما من أخشاب طبيعية أو أخشاب 
1 مصنعة أو من أي مادة أخرى تثبت في عظم الباب (في 
مجرى محفور في الجوانب الداخلية لعظم الباب). 
وسمكها المعتاد يتراوح من ١‏ إلى 5. ١بوصة.‏ 
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۵- ألواح السبرس: 

هي نوع خاص من أنواع الحشوات عبارة عن آلواح خشبية بسمك من ۱- ١.5‏ بوصةء وبعرض 
من ۳-:بوصة. ولتعشیق آلواح السبرس في بعضها البعض تکون بها مجری مفرز من جهة ولسان 
من الجهة الاخری» أو مجری مفرز من الجهتین» أو مفرزة تفریز ظاهر من الجهتین لتعشق بطريقة 
نصف على نصف. وتثبت الواح السبرس في عظم الضلفة في مجری محفور لها في الاسطامات 
والرژوس أو بواسطه سمارة زان محفور لها تفریز في كلا من الواح السبرس و عظم الضلفة. 
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تجميع ألواح السبرس بحليات من جهة واحدة بطريقة النقر واللد‎ 
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تجميع ألواح السبرس بحليات من الجهتين بطريقة النقر واللسار 


2725 سر‎ 25 77 
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تجميع ألواح السبرس بحليات من الجهتين بسمارة زان 


تجميع ألواح السبرس بحليات من الجهتين نصف على نصف 


51- التجلید: 

هو تجليد ضلفة الباب من جهة واحدة أو من الجهتين. 

تجليد أبلكاج: يكون من ألواح الأبلكاج وبسمك من ۳-مم والسائد هو سمك 5مم. 

تجليد بخشب حبيبي: بألواح خشب حبيبي بسمك ٦مم.‏ 

تجليد بخشب 711(17 وبسمك من ۲.۵مم - دمم أو أكثر. 

ويمكن أن يشمل مسطح التجليد كامل مساحة الضلفة (تجليد على عظم مغطى). أو أن يفرز له في 

واف العظم ونم تسقبط التجلید في المساحة المخصصة له بحیث ركوق: العظم مکشوف ویبسمی (تسقبه 
أبلكاج) أو تجلید ابلکاج على عظم مکشوف. 
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۷- البسسر: 

عبارة عن شريحة خشبية وظيفتها تغطية 
تقابل الحلق مع بياض واجهة الحائط. ويختلف 
في العرض والسمك وابعاده تبدا من 9<۱سم معبرة البر . 
حتی ۲.۵۹۲ ۱سم؛ والمعتاد هو ۷,۵<۱.۷سم. 
(خوابیر خشبية) بالمسامیر. 

الضلعين الراسیین للبر یسمیان قائمي البر 
الضلع العلوي یسمی معبرة البر. وللشبابيك ضلع 
رابع سفلي للبر(البر السفلي). ۱ 

وقد يكون قائم البر جزء واحد أو يكون من ا 
جزاین منفصلین» الجز ء السفلي يعون بایعاد ات 
قطاع اکبر من الجزء العلوي ويسمى "كرسي ج 
السفلي هو الاکثر عرضة للتلف نتيجة تعرضه 
للصدمات و للمياه (غسيل الارضیه) وفي حالة 
البر باکمله. ويكون كرسي البر بنفس ارتفاع 
الوزرة لبیاض الحو انط. 
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۸- الساکنسحه: راکت4 زان 
هي احدی الحلیات المستخدمة في ۱ ۱ 
ضلف الباب أو الشباك عند تقاطع 
العظم مع الحشوة أو الزجاج. 

كما تستخدم الباكتة ایضا عند #9 
تقاطع الحلق وه بیاض الجوانب 7 / نم لش (الرلمه 
الداخلية للباب أو الشباك LS‏ 
(البلسقالات) ويتم تثبيت الباكتة في | 000 
سويد لسر ۷ ا 
والباكتة لها آشکل عديدة منها 1 ا 0 ۱ 
لمربع أو المربع مع کسر السوکة 
على شکل حلیة. ومنها باكتة شکل 
قطاعها ربع دائرة وتسمى في هذه 
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وتتراوح أبعاد قطاع الباكتة من تطاعرأسى فى رلفة ياب راغلى قطاع رأسي في ضلفة باب 
3 314 وض ااا سے بزظارة زهائاسة بشراعة زجاج متحركة (باندة) 
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7 سوکه دوران مشطوف مربعه عمود 


أشكال مختلفة لشكل قطاع الباكتة 
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أمثلة على استخدام الباكتة في أعمال النجارة للأبواب والشبابيك 


۱ 2 ۷ 


: السنارة‎ -٩ 
هي إحدى الحليات المستخدمة عند تقاطع العظم مع‎ 
الحشوة أو الزجاج» وتأخذ شكل حرف (,1) وسطحها‎ 
الداخلي يلامس وجهين من أوجه العظم. ويكون‎ 
غاطسة عن العظم فتسمى "باكتة" وتثبت السنارة في‎ 

العظم بالغراء والمسمار. 


۱ 5 قطاع راسي في باب 
فارع زجاج من اعلا 7 
وتجليد ابلکاج من اسفل 
سثارة زان ۵2۳۱ , ۲۱ 


سنارة زان ۱۱*۱" 


١‏ ان 


۰- السمارة: 

عنصر خشبي قطاعه مستطیل في حدود ۵ سم إلى 
۷ سم يصنع من نوع صلب من الأخشاب (الزان) يتم 
بواسطته تثبیت جزأين من الخشب بحفر تفریز في كل منهماء ثم 
يتم تثبیت السمارة في الجز این. 
تستعمل السمارة في تثبیت آلواح السبرس ببعضها البعض 
وبعظم الضلفة. كما تستعمل السمارة في تثبیت الحشوات الکونتر 
في عظم الضلفة. وإذا كان قطاع العظم السفلي کبیر (۸×"۲" أو 
أكثر) فیمکن تصنیعه من جزأين من الخشب كلا منهما بقطاع 
۲ وتتبیتهما بالسمارة. 

سمارة زان ۱۸*۲مم 
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التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


ثالئا: نماذج لبعض الأبواب والشبابيك الخشبية: 
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تفصيلة ۵-۵ 
مقیاس رسح ۳/۱ 


حشو موسكي ۵, "٩‏ 
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ہکا حلق موسكي ۲" ۱*۷ ۳ WEE‏ 
دفينة موسكي 
× سح ير موسکي ۵ و ۱ 
تفصيلة ۱-۱ تفصیلة ۲-۲ 
مقياس رسم ۳1 مقياس رسم ۳/۸۱ 


شکل رقم (۵۰) : مثال على باب حشو موسكي. 
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شکل رقم (00) : مثال على باب سافتیه EE‏ فار غ زجاج من الداخل و >٤‏ ضلف باب شمسية من الخار ج. 


۳۲۳۱۸ 


التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 
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شکل رقم (۵7) : مثال على شباك ضلفتین خشب فارغ زجاج من الداخل و ٤‏ ضلف شمسية من الخار ج. 
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التصميمات التنفيذية لوحة أعمال النجارة للابواب والشبابيك 


-١‏ "انشاء مبانی - تکنولوجیا البناء" -د. محمد أحمد عبد الله ۲۰۰۲ - مكتبة الأنجلو المصرية. 

أي" مات اد هو تا العا د کید حه عند انبح 04+ تمك از نخ اضر 
۳ - "الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشييد المباني - الجزء الأول" - د. فاروق عباس حيدر - الطبعة 
الخامسة ۱۹۹۷ ۱ ۱ 

٤‏ - "الموسوعه الحديثة في تکنولوجیا تشييد المباني - الجزء الثاني" - د. فاروق عباس حیدر - الطبعة 
الخامسة ۱۹٩۹۷‏ ۱ ۱ ۱ 

- "الموسوعه الحديثة في تکنولوجیا تشیید المباني - الجزء الثالث" - د. فاروق عباس حیدر - الطبعة 
الثالثة ۱۹۹۷ ۱ ۱ 

5- "تقنية معمارية - تصمیمات تنفیذیذ" - الادارة العامة لتصمیم وتطوير المناهج - الموسسة العامة للتعلیم 
الفنی و التدریب المهنی- المملكة العربية السعودية - ء ۰۰ ۲ 

۷ - "الموسوعة الحديثة لانشاء المباني والمرافق العامة - المجلد الأول" - م. عبد اللطیف أبو العطا البقري- 
الطبعة السادسة ۲۰۰۳۲ . 

۸ - "الموسوعة الحديثة لانشاء المباني والمرافق العامة - المجلد الثاني" - م. عبد اللطیف آبو العطا البقري- 
الطبعة السادسة ۲۰۰۲ . 

٩‏ -" کتب تکنولوجیا الخرسانة المسلحة" - مناهج التعلیم الفني الصناعی- الشعبة المعمارية - وزارة التربية 
و التعلیم. 

ی - المرکز القومي لبحوت الاسکان والبناء - وزارة الاسکان 
و المر افق و المجتمعات العمر انیه - ۲۰۰۸ . 

۱ " الکود المصري لأسس تصمیم وشروط التنفيذ لهندسة الترکیبات الصحية للمبانی" - المرکز القومي 
لبحوث الاسکان والبناء - وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية - ۲۰۰۲. 

۲ - " المواصفات الفنية للقطاعات المصنعة من 11825700" - المرکز القومي لبحوت الاسکان والبناء - 
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ۲۰۰۸ . 

۳ - " کتب تکنولوجیا الاعمال الصحية " - مناهج التعلیم الفني الصناعی- الشعبة المعمارية - وزارة التربية 
و التعلیم. 

EY‏ بنود اعمال النجارة المعماریة" - المرکز القومي لبحوث الاسکان والبناء - وزارة الاسکان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية - ٠٠٠٠١‏ . 

5 " كتب تكنولوجيا النجارة المعمارية" - مناهج التعليم الفني الصناعي- الشعبة المعمارية - وزارة التربية 
والتعليم. 


57- محاضرات في تصميم الأساسات - أ.د. عمرو رضوان - جامعة حلوان. 
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